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Raumklima in Vollendung

Das Premium-Flächenheizsystem ZEWO MultiFloor scha�t  

behagliche Wärme im Winter, kühle Temperaturen im Sommer 

und sorgt zugleich für immer frische und gesunde Raumluft. 

Es kombiniert die schnelle Temperierung eines Luftkanalsystems 

mit der angenehmen Strahlungswärme einer Flächenheizung. Das 

vormontierte Fußbodensystem benötigt dank integrierter Wär-

metauscher�ächen nur sehr niedrige Vorlauftemperaturen zum 

Heizen und Kühlen. Deshalb eignet sich ZEWO MultiFloor optimal 

zur Anbindung an regenerative Wärmeerzeuger wie Photovoltaik 

oder die Wärmepumpe. Das hochwertige System passt perfekt zu 

exklusiven Bauvorhaben.

ZEWO MultiFloor ist ein Quell-Lüftungssystem für ein Raumklima 

ohne Zugerscheinungen. Für frische Zuluft und einen hygienischen

Luftaustausch nach DIN 1946, Teil 6, sorgt eine integrierte Lüftung: 

Über Lüftungskanäle wird frische, aufbereitete Außenluft in den 

System-Hohlboden geführt, dort durch die großen Wärmetauscher-

flächen auf angenehme Lufteintrittstemperatur erwärmt bzw. 

gekühlt und zugfrei dem Raum zugeführt. Durch die breiten 

Gitterauslässe wird die frische Luft langsam und vorgewärmt auf 

sanfte Weise in den Raum abgegeben. Sie „quillt“ gemächlich in 

die Raumluft ein. Dadurch kann keine Zugluft entstehen und das 

Raumklima wird sommers wie winters als besonders angenehm 

empfunden.

   Wärme zum Wohlfühlen im Winter

   Erfrischende Kühltemperaturen im Sommer

   Saubere, frische Luft das ganze Jahr über

   Qualität „Made-in-Germany“

Effizientes Heizen und Kühlen

Beim Heizen werden die im Estrich verlegten Heizrohre mit warmem 

Wasser durchströmt. Die Vorlauftemperatur beträgt max. 35 °C.

Parallel erwärmt sich in der großen, bodenintegrierten Wärme-

tauscher�äche im Hohlboden die durchströmende Zuluft und 

wird dann allmählich über die breiten Gitterauslässe in den Raum 

abgegeben. Im Sommer hingegen ist das System ein hoche�zienter,

komfortabler Kühlboden mit Quelllüftung. Hier sind Kühlwasser-

temperaturen um 18 °C bis 20 °C ausreichend. Somit lässt sich trotz 

Kaltwassertemperaturen auch beim Kühlen wertvolle Energie 

sparen.

Die ZEWO MultiFloor Basismodule sind 30 mm hohe,  

vormontierte Platten, die mit einem hoche�zienten,  

integrierten Wärmetauscher, Flachkanal-Anschlusselementen

(beidseitig), Eindicht- und Eckpro�len sowie einem Luft-

auslasskasten ausgestattet sind. Die Module werden auf 

der Trittschalldämmung gemeinsam mit den passenden 

Zuluftkanälen in der gleichen Ebene verlegt.

ZEWO MultiFloor HKL



Vorteilhaft aus jeder Perspektive 

Architekten

Planer

Fachhandwerker

Investoren

Bauherren

• Höchster Planungsfreiraum und Raumgewinn, der den Gebäudewert steigert

• Für Wohn-, Gewerbe-, Büro- und Verwaltungsbau 

• Flächenheizung/-kühlung und Lüftung in einem System

• Kann ohne Kältemaschine bei Verwendung von Grundwasser kühlen

• Kompatibel mit Hohlbodensystemen und Kabelkanälen im Rastersystem

• Einfache Integration der Lüftungskanäle

• Optimal in Kombination mit Solar-, Wärmepumpen- und Brennwerttechnik

• Geringer Montageaufwand durch projektbezogene, vorinstallierte  

 Funktionsmodule

• Wettbewerbsvorteile durch innovative Technik  

• Ganzheitliches Haustechnik-Konzept für Heizung, Kühlung, Lüftung 

• Einsparungen bei den Investitionskosten durch Planung, Koordination,  

 Material und Montage

• Verringerung der Betriebskosten

• Hoher Anlagennutzungsgrad mit hoher Funktionssicherheit

• Wertsteigerung der Immobilie

• Systemtechnik mit hohem Wohnkomfort

• Garantiert frische, saubere Luft, kein Staub, kein Lärm

• Keine Schimmelpilze und Bauschäden durch kontinuierliche Abfuhr von  

 Feuchtigkeit und Schadsto�en

• Schnelle Reaktion auf Temperaturveränderungen

• Erhöhter Wärmeschutz, maximale Behaglichkeit und somit physiologisch  

 optimales Raumklima

Vorteile 5

€



6 Stand: Januar 2025

ZEWO MultiFloor – Heizen, Kühlen und 
Lüften in einem System

Heizen

Die im Estrich verlegten Heizrohre werden 

von warmem Wasser mit besonders 

niedrigen Systemtemperaturen durch-

strömt und heizen so wie eine klassische 

Flächenheizung. Parallel wird in der großen, 

bodenintegrierten Wärmetauscher�äche – 

auch bei niedrigen Heiztemperaturen – die 

durchströmende Zuluft erwärmt. Das ist 

energiee�zient und wirtschaftlich. 

Kühlen

ZEWO MultiFloor ist eine leistungsstarke 

Flächenkühlung: Der Fußboden wird mit 

gekühltem Wasser versorgt und so auch 

die Zuluft gleichzeitig beim Durchströmen 

gekühlt. Schnell stellt sich eine behagliche, 

gleichmäßige Temperatur im Raum ein.

Lüften

Frische, aufbereitete Außenluft wird über 

Lüftungskanäle in den System-Hohlboden 

geführt, durch die großen Wärmetauscher- 

flächen auf angenehme Lufteintrittstem-

peratur erwärmt bzw. gekühlt und zugfrei 

dem Raum zugeführt. Ein störender, kalter 

Luftzug, wie er bei klassischen Lüftungs- 

oder Klimaanlagen bekannt ist, wird somit 

vermieden. 

Ideale Montage – vorteilhaft und schnell 
Die Montage von meist mehrteiligen, einzeln zu handhabenden Lüftungskomponenten ist eine sehr 

zeitintensive und nicht immer einfache Tätigkeit, bei der es unter meist hektischen Baustellenbedingungen 

schnell zu Fehlern kommen kann. Das ZEWO MultiFloor System ist durch die werkseitige Vorfertigung 

einfach und vor allem schnell  zu montieren. Zudem spart es durch den gleichzeitigen Einbau von 

Flächenheizung und Lüftung zusätzlich Montagezeit und Kosten.

Flächenkühlanteil Luftkühlanteil

 

Lufteinblasmodul

ZEWO MultiFloor Hohlboden 
Rohrregister mit erwärmtem Wasser

Flächenheizanteil Luftheizanteil

Heizen:

Kühlen:

Lufteinblasmodul

ZEWO MultiFloor Hohlboden 
Rohrregister mit gekühltem Wasser
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Systemvorteile: durchgängige Trittschall-
dämmung und niedrige Gesamthöhe

Die Montageebene für die ZEWO MultiFloor-Systemmodule und Zuluftkanäle be�ndet sich in der oberen 

Dämmlage mit nur 30 mm Höhe und oberseitig darüber verlegten Heiz-Kühlrohren in der Dimension 17 im 

Heizestrich. Mit dem System ist eine durchgängige Trittschalldämmung bei gleichzeitig niedrigem 

Gesamtaufbau möglich. 

Das ZEWO MultiFloor-System im Vergleich zu herkömmlichen Flächenheizebenen mit Lüftung.

Musteraufbau ZEWO MultiFloor System mit Bodenkanal 150 × 30 mm mit durchgängiger Trittschalldämmung, 60 mm hoch (2 × 30 mm).

Optionale Zusatzdämmung bei Sonderanforderungen für EnEV/GEG und Rohr-/Kabelmontage

Betondecke (Baufeuchteschutz nach DIN 18195 beachten)

Oberbodenbelag Oberbodenbelag

Rollbahn/Faltplatte EPS-DES sg 30-2, WLG040,5 kN/mEEllbRolRo bahhnn/FFalaltpplaattte e EEattplaaltp/Fan/FhnbahllbRolR tte e ERR 00DES-DPS ES  sgg 330-0-22, WWLLGG00WL2, W0-230g 3S sgES DES-DPS WLGG0PP 5 k0,540 kN/N/mmmN/mkN5 k0,54044 2 22 terwebefolierweerwte webbefefoolieeeolieefobefwebrweerwtett, SD20 (28db) mit kaschierter d8d8d, SSDD220 (228dd20 D2SD, S (228d mb) mdb mit kaascchhieertterrtererthiechasckamit mb) mdbd r ddd Ras

MultiFloor Platte HKL mit RAP

Rohrclip

Rastergewebefolie

Verbundplatte EPS-DEO 30 mm WLG 040

Rastergewebefolie

Estrich-Schutzhaube

System-Heizrohr PE-RT 17 x 2 mm

Gitter Einbaukasten

Zuluft-Auslassgitter
SK 3-Estrichschutz

MultiFloor Einblasmodul

Luftkanal 150 x 30

nach Vorgabe R
λ
 0,15 m2 K/W max

*Heizestrich nach DIN 18560 über 

Heizrohr nach bauseitiger Entschei-

dung nach Estrichart und 

Verkehrslast 5 kPa/m2

*Heizestrich

30 mm

30 mm

nach Vorgabe/optional

60 mm

OK-FFB
Oberbelag

Heizestrich

Trittschall/WD

EPS-DEO 040

Unterdämmung optional

Betondecke

10 mm

65 mm

30 mm 185 mm

80 mm

30 mm

OK-FFB
Oberbelag

Heizestrich

SK3-Schutzlage

Trittschall/WD 30-2,040,5kN/m2 durchgängig

10 mm

65 mm

30 mm

30 mm

135 mm

30 mmUnterdämmung optional

Betondecke

Oberbelag

OK-FFB

Heizestrich

Trittschall/WD

EPS-DEO 040

Unterdämmung optional

Betondecke

10 mm

65 mm

30 mm

60 mm

30 mm

165 mm

Rundrohrsystem 185 mm ZEWO MultiFloor 135 mmFlachkanalsystem 165 mm
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Lüftung auf dem neuesten Stand

Passend zum Sytem sind die Lüftungsgeräte ZEWO Vent Klimaboxen, 

die mit einem Heiz-/Kühlregister für zusätzliches Heizen und Kühlen 

versehen werden können. Der hochwertige Aluminium Kreuz-

Gegenstrom-Wärmetauscher mit einem thermischen Wirkungsgrad 

von > 95 % gewährleistet die Ventilation auch bei einer Außentem-

peratur von -20 °C. 

Durch die niedrige Bauhöhe eignen sich die ZEWO Vent Klimaboxen 

besonders für den Einsatz in abgehängten Decken von Schulen, 

Hotelzimmern, Restaurants, Cafés und Gewerbebauten. Die ZEWO 

Vent Klimaboxen sind lieferbar in 200–1600 m3/h Luftvolumenstrom.

Die Systemkomponenten 
ZEWO MultiFloor HKL (Heizen/Kühlen/Lüften) ist ein einfaches Modulsystem, das komplett vorgefertigt ist und 

so zu einem reibungslosen Ablauf auf der Baustelle beiträgt. Es ist komplett in der Bodenebene integriert und 

bildet mit der Flächenheizung ein in sich geschlossenes Komfortsystem. 

Ergänzendes Systemzubehör Bodenaufbau / Dämmung / Regeltechnik / zusätzliche Lüftungskom-

ponenten entnehmen Sie bitte der aktuellen Gesamtpreisliste „Flächenheizung” bzw. „Zentrale 

Wohnraumlüftung”. 

 Hinweis
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ZEWO MultiFloor Modulsystem 
Für den Einsatz in Wohngebäuden / Einfamilienhäusern 

Bodenaufbau / Dämmung / Luftauslass

ZEWO MultiFloor Basismodul
Zur Verlegung auf durchgängiger Trittschalldämmung! L × B × H: 1.180 × 1.130 × 30 mm, bestehend aus 

Montagerahmen aus verzinktem Stahlblech mit eingelegter ZEWO MultiFloor-Modulplatte mit hoche�zientem, 

integrierten Wärmetauscher, Flachkanal-Anschlusselementen (beidseitig), Eindichtpro�len, Eckpro�len und 

Gittereinbaukasten, inkl. Estrichmontageblock. Zuluftschalldämpfer nicht erforderlich! 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

ZEWO MultiFloor Basismodul 1 Stück 11411 14110078

ZEWO MultiFloor Ergänzungsmodul
Zur Verlegung auf durchgängiger Trittschalldämmung! L × B × H: 1.180 × 1.130 × 30 mm, bestehend aus Montage-

rahmen aus verzinktem Stahlblech mit eingelegter ZEWO MultiFloor-Modulplatte. Das ZEWO MultiFloor 

Ergänzungsmodul wird an das ZEWO MultiFloor Basismodul angeschlossen.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

ZEWO MultiFloor Ergänzungsmodul 1 Stück 11411 14110079

ZEWO Verbundplatte
EPS-FCKW-frei, mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrich-

feuchte (DIN 18560) mit silber-rotem Rasteraufdruck als Verlegehilfe bei Heizrohrverlegung. Mit einseitigem, 

30 mm breiten Folienüberstand zur Fugenabdeckung. Länge 2.000 mm, Breite: 1.000 mm, Fläche 2 m².

Typ WLG 040 100 kPa, ohne Trittschall

Dicke (mm) Rλ(m2K/W) U-Wert (W/m2K) VPE RG Art-Nr.

30 0,750 1,33 10 m2 11101 11010038

Typ WLG 040 5 kPa, mit Trittschall

Dicke (mm) Rλ(m2K/W) U-Wert (W/m2K) ΔLWR db* VPE RG Art-Nr.

30-2 0,750 1,33 28 10 m2 11101 11010029

*Trittschallverbesserung bei 

Estrichen ≥ 70 kg/m2

(harter Bodenbelag)

Andere Dimensionen auf Anfrage.
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ZEWO MultiFloor Auslassgitter
Bodenauslass aus Aluminium mit herausnehmbarem Gitter, für die Fertigmontage in den Zuluft-Einbaukasten 

(s. Seite 14), Ausführung ohne, mit einem oder zwei Endwinkeln.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

1000-0 Mittelstück, (kein Endwinkel)

Maße B × T × L: 70 × 45 x 1.000 mm
1 Stück 11411 14110072

1000-1 Endstück, (ein Endwinkel)

Maße B × T × L: 70 × 45 × 1.010 mm
1 Stück 11411 14110071

1000-2 Zuluftauslassgitter, (zwei Endwinkel) 

Maße B × T × L: 70 × 45 × 1.020 mm
1 Stück 11411 14110081

Hinweis: Sondergitter können auch auf Wunsch angefertigt werden. Dafür sind Farbe und Abmessungen erforderlich.

Luftführung / Luftkanal
System 150 × 30 mm. Aus verzinktem Stahlblech. Festigkeit und Dichtheit entsprechend Klasse B (DIN EN 1508).

ZEWO MultiFloor Luftkanal
Auf Bedarfslängen individuell ablängbar, mit Form- und Verbindungsstück zusammensteckbar, 

Abmessung: 150 × 30 × 2.000 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Luftkanal ohne Mu�en 1 Stück 11411 14110036

ZEWO MultiFloor Kanal-Steckverbinder
150 × 30 × 80 mm, kurz, für Formteile.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanal-Steckverbinder 1 Stück 11411 14110038

ZEWO MultiFloor Kanalsteck-Schiebemuffe
150 × 30 × 2.000 mm, lang.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanalsteck-Schiebemu�e 1 Stück 11411 14110039

ZEWO MultiFloor Kanalbogen 90°
Beidseitig mit Mu�en, waagerecht, 150 × 30 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanalbogen 90°, waagerecht 1 Stück 11411 14110040



11ZEWO MultiFloor Modulsystem für Wohngebäude

ZEWO MultiFloor Kanalbogen 90°
Beidseitig Mu�en, waagerecht, 150 × 30 mm, kurz.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanalbogen 90°, kurz 1 Stück 11411 14110041

ZEWO MultiFloor Kanalbogen 45°
Beidseitig Mu�en, waagerecht, 150 × 30 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanalbogen 45° 1 Stück 11411 14110042

ZEWO MultiFloor Kanalbogen 90°
Beidseitig Mu�en, senkrecht, 150 × 30 mm, kurz.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanalbogen 90°, senkrecht, kurz 1 Stück 11411 14110045

ZEWO MultiFloor Kanalbogen 90°
Beidseitig Mu�en, senkrecht, 150 × 30 mm, lang.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanalbogen 90°, senkrecht, lang 1 Stück 11411 14110044

ZEWO MultiFloor Kanalbogen 30°
Beidseitig Mu�en, waagerecht, 150 × 30 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanalbogen 30° 1 Stück 11411 14110043

ZEWO MultiFloor Kanalbefestigungsklammer
150 × 30 mm. Für Boden- und Wandbefestigung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanalbefestigungsklammer 1 Stück 11411 14110037

ZEWO MultiFloor Luftverteiler
Für Kanal 150 × 30, für Boden- oder Wandmontage B × H × L: 200 × 60 × 650 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Luftverteiler 5-fach 1 Stück 11411 14110053

* Auslaufartikel solange der Vorrat reicht
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ZEWO Kanalabdeckkappen
150 × 30 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kanalabdeckkappen 1 Stück 11411 14110050

ZEWO MultiFloor Winkelbogen 90°, verlängert
Für Luftventilanschluss. Mit Mu�e, verlängert.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Winkelbogen 90°, von 150 × 30 mm auf DN 125 1 Stück 11411 14110046

Winkelbogen 90°, von 150 × 30 mm auf DN 100 1 Stück 11411 14110048

ZEWO MultiFloor Winkelbogen 90°
Für Luftkanalanschluss. Mit Mu�e, kurz.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Winkelbogen 90°, von 150 × 30 mm auf DN 125 1 Stück 11411 14110047

Winkelbogen 90°, von 150 × 30 mm auf DN 100 1 Stück 11411 14110049

ZEWO MultiFloor Abzweig 90° 
Mit Mu�en.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Abzweig 90°, von DN 100 auf Flachkanal 150 × 30 mm 1 Stück 11411 14110103
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ZEWO MultiFloor Modulsystem 
Für den Einsatz in Büros / öffentlichen Bauten 

Bodenaufbau / Dämmung / Luftauslass 

ZEWO MultiFloor Systemplatte
Kombiniertes Heiz-/Kühlrohr Noppen- und Luftführungselement. Plattenmaße: L × B × H: 1.000 × 1.000 × 30 mm, 

Gesamthöhe (inkl. Noppen): 42 mm, Hohlraum: 30 mm. Maße L × B × H: 1.035 × 1.035 × 30 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Systemplatte HKL 1 Stück 11411 14110065

ZEWO MultiFloor Randauflageprofil
Seitliches Übergangspro�l zur HKL-Systemplatte für den luftdichten Anschluss an die Tackerbahn,  

Maße L × B × H: 1.035 × 110 × 30 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Randau�agepro�l 1 Stück 11411 14110063

ZEWO Verbundplatte
EPS-FCKW-frei, mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrich-

feuchte (DIN 18560) mit silber-rotem Rasteraufdruck als Verlegehilfe bei Heizrohrverlegung. Mit einseitigem, 

30 mm breiten Folienüberstand zur Fugenabdeckung. Länge 2.000 mm, Breite: 1.000 mm, Fläche 2 m².

Typ WLG 040   100 kPa, ohne Trittschall

Dicke (mm) Rλ(m2K/W) U-Wert (W/m2K) VPE RG Art-Nr.

30 0,750 1,33 10 m2 11101 11010038

Typ WLG 040   5 kPa, mit Trittschall

Dicke (mm) Rλ(m2K/W) U-Wert (W/m2K) ΔLWR db* VPE RG Art-Nr.

30-2 0,750 1,33 28 10 m2 11101 11010029

*Trittschallverbesserung bei 

Estrichen ≥ 70 kg/m2

(harter Bodenbelag)

Andere Dimensionen auf Anfrage.
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ZEWO MulitFloor Einblasmodul
Aus verzinktem Stahlblech mit Einblasdüse 30 mm, für Lufteintritt in die ZEWO MultiFloor-Systemplatten. 

Anschluss: Oval-Stutzen für Bodenkanal �ex-100, Maße B × H × L: 250 × 60 × 1.000 (1.500/2.000) mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Einblasmodul 1 Stück 11411 14110074

ZEWO MultiFloor Einbaukasten
Ohne Auslassgitter. Passendes Auslassgitter s. Seite 10.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Einbaukasten 1 Stück 11411 14110073

ZEWO MultiFloor Einbaukasten mit Stutzen
Ohne Auslassgitter. Für Flexrohr. Sonderlösung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Einbaukasten, ohne Gitter 1 Stück 11411 14110082

ZEWO MultiFloor EPS-Montageblock für den Einbaukasten
Verhindert das Eindringen von Estrich. Maße B × H × L: 50 × 70 × 1.000 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Montageblock 1 Stück 11411 14110067

ZEWO MultiFloor Begrenzungs-Z-Profil
 Maße B × H × L: 995 × 40 × 30 × 40 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Begrenzungs-Z-Pro�l 1 Stück 11411 14110057

ZEWO Flexrohr
Verrilltes ovales Nickelfalzrohr. Verzinkt, allseitig biegbar.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Flexrohr 100, B × H × L: 130 × 55 × 3.000 mm 1 Stück 11411 14110001

Flexrohr 100, B × H × L: 130 × 55 × 15.000 mm 1 Stück 11411 14110003

Flexrohr 151, B × H × L: 210 × 55 × 3.000 mm 1 Stück 11411 14110002

ZEWO Abdeckblech
Für Flexrohr 151 im Boden, Abmessung B × H × L: 215 × 60 × 400 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Abdeckblech 1 Stück 11411 14110058

Luftführung / Luftkanal / System Flexrohr für die Zuluft
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ZEWO Innenverbinder zum Verbinden von ZEWO MultiFloor Flex-Kanälen.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

IV 100 für Flex-Kanal 100 1 Stück 11411 14110004

IV 151 für Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110005

ZEWO Bundkragen für Flex-Kanal.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

BK 100 für Flex-Kanal 100 1 Stück 11411 14110006

BK 151 für Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110007

ZEWO Modulanschlussstück für Kanal 150 × 30 mm und Flex-Kanal 100.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Modulanschlussstück 1 Stück 11411 14110061

ZEWO MultiFloor Verschlussdeckel zum Verschließen von Stutzen für Flexrohr 100.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Verschlussdeckel 1 Stück 11411 14110000

ZEWO Luftverteilerkasten für Boden oder Wand
Aus verzinktem Stahlblech, B × H × L: 250 × 60 × 500 mm, 1 Eingang oval, Typ 151, 3-5 Abgänge oval, Typ 100.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Luftverteilerkasten 5 Abgänge 1 Stück 11411 14110056

ZEWO Umlenkstück 90° für Anschluss von Tellerventilen.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

UMS100KST aus Kunststo� Rohr NW 100 mm auf Flexrohr 100 1 Stück 11411 14110008

UMS125 aus Edelstahl Rohr NW 125 mm auf Flexrohr 100 1 Stück 11411 14110076

UMS125KST aus Kunststo� Rohr NW 125 mm auf Flexrohr 100 1 Stück 11411 14110009

UMS150 aus Edelstahl Rohr NW 150 mm auf Flexrohr 151 1 Stück 11411 14110010

ZEWO Abzweigstück 90°   
Mit einem Abgang Typ 151.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

ABZ150, Rohr NW 150 mm, Abzweig für Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110025

ABZ200, Rohr NW 200 mm, Abzweig für Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110026
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ZEWO Übergangsstück für den Übergang von rund auf ZEWO MultiFloor Flex-Kanal.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

UEB100, Rohr NW 100 mm auf Flex-Kanal 100 1 Stück 11411 14110028

UEB125, Rohr NW 125 mm auf Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110030

UEB150, Rohr NW 150 mm auf Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110031

UEB200, Rohr NW 200 mm auf Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110032

ZEWO Winkel 90° / 45°, breitseitig / senkrecht

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Winkel 90° für Flex-Kanal 100 1 Stück 11411 14110011

Winkel 90° für Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110013

Winkel 45° für Flex-Kanal 100 1 Stück 11411 14110012

Winkel 45° für Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110014

ZEWO Winkel 90° / 45°, schmalseitig / waagerecht

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Winkel 90° für Flex-Kanal 100 1 Stück 11411 14110015

Winkel 90° für Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110017

Winkel 45° für Flex-Kanal 100 1 Stück 11411 14110016

Winkel 45° für Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110018

ZEWO Befestigungsschelle

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

BS 100 für Flex-Kanal 100 1 Stück 11411 14110101

BS 151 für Flex-Kanal 151 1 Stück 11411 14110083

Ventile / Überströmelemente 

ZEWO Überströmelement     
Aus verzinktem Stahl für den Einbau in die Wand, in RAL 9010 pulverbeschichtet. Einbautiefe 95–145 mm. 

Mit Hilfe des Durchlasses strömt Luft von einem Raum in einen anderen über. Das Überströmelement hat 

auch eine schalldämmende Funktion. Der Durchlass ist undurchsichtig und in verschiedene Wanddicken ver-

stellbar. Der Druckabfall in Zusammenhang mit dem Durchlass ist gering. Die Bauelemente des Durchlasses 

sind der schalldämpfende Körper aus warm verzinktem Stahlblech und die schalldämpfenden Frontscheiben 

aus Aluminium. Als Dämpfungsmaterial werden akustische Dämmmatten verwendet. 

Gewicht: 2,0 kg. Material: Verzinktes Stahlblech. Größe: 500 × 150 mm. Länge: 537 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Überströmelement 500 × 150 mm 1 Stück 11411 14040021
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ZEWO Abluftventil ALU
Aus verzinktem Stahlblech und in RAL 9010 pulverbeschichtet. Der Ventilkörper ist mit einer  Schaumsto�-

dichtung ausgestattet. Durch den großen Einstellbereich ist das Ventil besonders für Büroräume geeignet. Es 

wird durch Verdrehen am Einbaurahmen montiert. Die Luftmengenregulierung erfolgt durch das Verdrehen 

des Ventiltellers. Die benötigte Position wird durch eine Kontermutter �xiert. Max. Luftmenge 50 m³/h.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Abluftventil ALU 100 – DN 100 1 Stück 11404 14110099

Abluftventil ALU 125 – DN 125 1 Stück 11404 14040019

Abluftventil ALU 150 – DN 150 1 Stück 11404 14040415

Zubehör

ZEWO Abluftfilter
Für Abluftventil. Kegelförmig.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Abluft�lter 10 Stück 11404 14040042

ZEWO PE-Schaumband
3 mm, selbstklebend, Breite 250 mm, Dicke 3 mm, Rolle 25 m.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

PE-Schaumband (selbstklebend) 1 Stück 11411 14110070

ZEWO Kaltschrumpfband
50 mm breit, Rolle 15 m.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kaltschrumpfband 1 Stück 11404 14040012

ZEWO Abdicht-Gewebeklebeband
Silbergrau, 50 mm breit, Rolle 50 m.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Abdicht-Gewebeklebeband 1 Stück 11411 14110069
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EPP-Hauptkanalsystem für Außen- und Fortluft 

ZEWO Schaumrohr
Aus EPP, inkl. Verbinder.

Wandstärke 15 mm

Bezeichnung Länge VPE RG Art-Nr.

Schaumrohr EPP NW 125 500 mm 1 Stück 11404 14040430

Schaumrohr EPP NW 125 1.000 mm 1 Stück 11404 14040427

Schaumrohr EPP NW 160 500 mm 1 Stück 11404 14040276

Schaumrohr EPP NW 160 1.000 mm 1 Stück 11404 14040277

Schaumrohr EPP NW 180 500 mm 1 Stück 11404 14040278

Schaumrohr EPP NW 180 1.000 mm 1 Stück 11404 14040279

Wandstärke 40 mm

Schaumrohr EPP NW 160 1.000 mm 1 Stück 11404 14040280

Schaumrohr EPP NW 200 1.000 mm 1 Stück 11404 14040281

ZEWO Schaumrohrbogen
Ausführung 45° aus EPP, inkl. Verbinder.

Wandstärke 15 mm

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Schaumrohrbogen EPP NW 125 1 Stück 11404 14040431

Schaumrohrbogen EPP NW 160 1 Stück 11404 14040283

Schaumrohrbogen EPP NW 180 1 Stück 11404 14040284

Wandstärke 40 mm

Schaumrohrbogen EPP NW 160 1 Stück 11404 14040288

Schaumrohrbogen EPP NW 200 1 Stück 11404 14040289

ZEWO Schaumrohrbogen 
Ausführung 90°, inkl. Verbinder aus EPP.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Schaumrohrbogen EPP NW 125 1 Stück 11404 14040428

Schaumrohrbogen EPP NW 160 1 Stück 11404 14040286

Schaumrohrbogen EPP NW 180 1 Stück 11404 14040287

Hinweis: EEP NW 200 auf Anfrage.
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ZEWO Schaumrohrverbinder
Verbinder aus EPP.

Wandstärke 15 mm

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Schaumrohrverbinder EPP NW 125 1 Stück 11404 14040432

Schaumrohrverbinder EPP NW 160 1 Stück 11404 14040291

Schaumrohrverbinder EPP NW 180 1 Stück 11404 14040292

Wandstärke 40 mm

Schaumrohrverbinder EPP NW 160 1 Stück 11404 14040293

Schaumrohrverbinder EPP NW 200 1 Stück 11404 14040294

ZEWO Außenwandhaube
Formschöne Außenwandhaube bestehend aus Außenwandhaube und Verbinder.  

Material: Edelstahl beschichtet.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Außenwandhaube DN 160, weiß 1 Stück 11411 14110086

Außenwandhaube DN 160, schwarz 1 Stück 11411 14110085

ZEWO Wandelement   
Außen- und Fortluftelement für das Kompaktlüftungsgerät mit 160er Anschluß.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Wandelement (2× DN 160) 1 Stück 11404 14040221

ZEWO Dachdurchführung – Baukastensystem

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Dachdurchführung DN 160, schwarz (L = 1000 mm) 1 Stück 11404 14040448

Schrägdach-Flansch Elastipan f. DN 160 (Winkel 25–55°) 1 Stück 11404 14040490

Flachdach�ansch f. DN 160 1 Stück 11404 14040450
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Wickelfalzrohr und Zubehör

ZEWO Wickelfalzrohr
Aus verzinktem Feinblech, L = 3.000 mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Wickelfalzrohr DN 100 1 Stück 11411 14040397

Wickelfalzrohr DN 125 1 Stück 11411 14040053

Wickelfalzrohr DN 160 1 Stück 11411 14040054

Wickelfalzrohr DN 180 1 Stück 11411 14040412

Wickelfalzrohr DN 200 1 Stück 11411 14040055

ZEWO Reduzierung
Aus verzinktem Feinblech, mit Lippendichtung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Reduzierung DN 125 × 100 1 Stück 11411 14110113

Reduzierung DN 160 × 125 1 Stück 11411 14110185

Reduzierung DN 180 × 125 1 Stück 11411 14110117

Reduzierung DN 180 × 160 1 Stück 11411 14110119

Reduzierung DN 200 × 125 1 Stück 11411 14110121

Reduzierung DN 200 × 160 1 Stück 11411 14110122

Reduzierung DN 200 × 180 1 Stück 11411 14110123

ZEWO Luftleitungsbogen 90°
Aus verzinktem Feinblech, mit Lippendichtung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Luftleitungsbogen 90° DN 100 - 90° 1 Stück 11411 14040399

Luftleitungsbögen 90° DN 125 - 90° 1 Stück 11411 14110124

Luftleitungsbogen 90° DN 160 - 90° 1 Stück 11411 14110125

Luftleitungsbogen 90° DN 180 - 90° 1 Stück 11411 14110126

Luftleitungsbogen 90° DN 200 - 90° 1 Stück 11411 14110127

ZEWO Luftleitungsbogen 45°
Aus verzinktem Feinblech, mit Lippendichtung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Luftleitungsbogen 90° DN 100 - 45° 1 Stück 11411 14040401

Luftleitungsbogen 90° DN 125 - 45° 1 Stück 11411 14110128

Luftleitungsbogen 90° DN 160 - 45° 1 Stück 11411 14110129

Luftleitungsbogen 90° DN 180 - 45° 1 Stück 11411 14110130

Luftleitungsbogen 90° DN 200 - 45° 1 Stück 11411 14110131
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ZEWO Luftleitungs-Stecknippel
Aus verzinktem Feinblech, mit Lippendichtung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Stecknippel DN 100 1 Stück 11411 14110132

Stecknippel DN 125 1 Stück 11411 14110133

Stecknippel DN 160 1 Stück 11411 14110135

Stecknippel DN 180 1 Stück 11411 14110136

Stecknippel DN 200 1 Stück 11411 14110137

ZEWO Luftleitungs-Muffe
Aus verzinktem Feinblech.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Luftleitungs-Mu�e DN 100 1 Stück 11411 14110138

Luftleitungs-Mu�e DN 125 1 Stück 11411 14110139

Luftleitungs-Mu�e DN 160 1 Stück 11411 14110141

Luftleitungs-Mu�e DN 180 1 Stück 11411 14110142

Luftleitungs-Mu�e DN 200 1 Stück 11411 14110143

ZEWO T-Stück 90°
Aus verzinktem Feinblech d1/d3 (d3 = abzweigende Dimension), mit Lippendichtung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

T-Stück 90° DN 100 1 Stück 11411 14110144

T-Stück 90° DN 125 1 Stück 11411 14110146

T-Stück 90° DN 125/100 1 Stück 11411 14110145

T-Stück 90° DN 160 1 Stück 11411 14110153

T-Stück 90° DN 160/100 1 Stück 11411 14110150

T-Stück 90° DN 160/125 1 Stück 11411 14110151

T-Stück 90° DN 180 1 Stück 11411 14110157

T-Stück 90° DN 180/100 1 Stück 11411 14110154

T-Stück 90° DN 180/125 1 Stück 11411 14110155

T-Stück 90° DN 180/160 1 Stück 11411 14110186

T-Stück 90° DN 200 1 Stück 11411 14110162

T-Stück 90° DN 200/100 1 Stück 11411 14110158

T-Stück 90° DN 200/125 1 Stück 11411 14110159

T-Stück 90° DN 200/160 1 Stück 11411 14110187
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ZEWO T-Reduzierung 90°
d1/d2/d3 (d3 = abzweigende Dimension).

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

T-Reduzierung 90° DN 125/100/100 1 Stück 11411 14110173

T-Reduzierung 90° DN 160/100/100 1 Stück 11411 14110188

T-Reduzierung 90° DN 160/125/125 1 Stück 11411 14110189

T-Reduzierung 90° DN 180/125/125 1 Stück 11411 14110176

T-Reduzierung 90° DN 180/160/160 1 Stück 11411 14110190

T-Reduzierung 90° DN 200/160/160 1 Stück 11411 14110191

ZEWO Drosselklappe
Aus verzinktem Feinblech, mit Lippendichtung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Drosselklappe DN 100 1 Stück 11411 14110105

Drosselklappe DN 125 1 Stück 11411 14110163

Drosselklappe DN 160 1 Stück 11411 14110164

Drosselklappe DN 180 1 Stück 11411 14110165

Drosselklappe DN 200 1 Stück 11411 14110166

ZEWO Enddeckel

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Enddeckel DN 100 1 Stück 11411 14110167

Enddeckel DN 125 1 Stück 11411 14110168

Enddeckel DN 160 1 Stück 11411 14110170

Enddeckel DN 180 1 Stück 11411 14110171

Enddeckel DN 200 1 Stück 11411 14110172

ZEWO Rohrschelle

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Rohrschelle DN 100 1 Stück 11411 14040407

Rohrschelle DN 125 1 Stück 11411 14040408

Rohrschelle DN 160 1 Stück 11411 14040413

Rohrschelle DN 180 1 Stück 11411 14040410

Rohrschelle DN 200 1 Stück 11411 14040414
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Schalldämpfer 

ZEWO Telefonieschalldämpfer 
Der semi�exible Schalldämpfer besteht aus einem gewölbten, perforierten Aluminium-Innenschlauch und 

einem 2-lagig gewölbten Außenschlauch mit Zapfen. Die Zapfen werden vom Aluminium gebildet. Der 

Raum zwischen dem inneren und äußeren Schlauch wird mit 50 mm schalldämpfendem Material gefüllt. 

Material Außenmantel: 2-lagig gewölbtes Aluminium. Material Innenschlauch: gewölbtes Aluminium. 

Material Isolierung: Glaswolle 50 mm. Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +250 °C. 

Max. Betriebsdruck: 2000 Pa. Max. Luftgeschwindigkeit: 10 m/s. 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Telefonieschalldämpfer DN 125, Länge 500 mm 1 Stück 11404 14040159

Telefonieschalldämpfer DN 160, Länge 500 mm 1 Stück 11404 14040160

Telefonieschalldämpfer DN 200, Länge 500 mm 1 Stück 11404 14040161

Telefonieschalldämpfer DN 125, Länge 1.000 mm 1 Stück 11404 14040162

Telefonieschalldämpfer DN 160, Länge 1.000 mm 1 Stück 11404 14040163

Telefonieschalldämpfer DN 200, Länge 1.000 mm 1 Stück 11404 14040164

ZEWO Textilschalldämpfer 
Zur Reduktion von Schallübertragung innerhalb einer Rohrleitung und um die Schallübertragung von einem 

zum anderen Raum zu verhindern. Biegsam und in beengten Verhältnissen leichter verlegbar als Rohrschall-

dämpfer. Bestehend aus einem Innenschlauch mit einer 25 mm schalldämmenden und thermischen Isolier-

wollschicht und einem Außenmantel aus glasfaserverstärktem Aluminium-Laminat.  

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +140 °C. Max. Betriebsdruck: 2000 Pa.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Textilschalldämpfer TXS DN 160, Länge 1.000 mm 1 Stück 11404 14040256

Textilschalldämpfer TXS DN 180, Länge 1.000 mm 1 Stück 11404 14040257

Ergänzendes Systemzubehör Bodenaufbau/Dämmung/Regeltechnik/zusätzliche Lüftungskomponenten 

entnehmen Sie bitte der aktuellen Gesamtpreisliste „Flächenheizung” bzw. „Zentrale Wohnraumlüftung”.  

 Hinweis
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Gute Luft nach Maß

Modernste Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung sorgen für ein gesundes 

und komfortables Wohnklima. Intelligente digitale Steuerungssysteme, die 

standardmäßig mit den Produkten geliefert werden, ermöglichen optimale 

Energieeinsparung und eine Vielzahl von Anwendungen. Unsere Betriebssysteme 

können auch über MODBUS mit Gebäudemanagementsystemen verbunden 

werden. Über unseren Web-Controller können die Geräte über einen Laptop, ein 

Tablet oder ein Smartphone gesteuert und überwacht werden.

Die ZEWO Vent Klimaboxen verfügen über einen Aluminium-Gegenstromwärme- 

tauscher und erreichen einen thermischen Wirkungsgrad von mehr als 95 %. 

Durch den hochwertigen Wärmetauscher und die digitale Regelung ist die 

Ventilation auch bei einer Außentemperatur von -20 °C ohne Nacherwärmung 

gewährleistet. Gerätegrößen stehen für Luftvolumenströme von 200 m³/h bis 

800 m³/h zur Verfügung. Allesamt sind sie mit einem 100 % Bypass ausgestattet.

ZEWO Vent Klimaboxen

 Vorteile 

• Hochwertiger Aluminium Kreuz-Gegenstrom- 

 Wärmetauscher mit einem thermischen 

 Wirkungsgrad von > 95%

• Geräuscharme, wartungsfreie und energie-  

 sparende DC Gleichstrom-Ventilatoren

• Spezielle digitale Regeltechnik ermöglicht  

 eine einfache Systemsteuerung

• Integrierte 100 %-ige Bypassklappe für Nacht- 

 kühlung und Ansteuerung von Erdkühlung

• Digitale Abstandsbedienung für individuelle  

 Ansteuerung oder Gebäudeleitsysteme mittels  

 MODBUS

• Luftquallitätsgesteuerte Ventilation durch  

 Multiraumsensor mit CO2- und Feuchte-Sensor

• Individuelle Volumenstromregelung von  

 0 – 100 % einstellbar

• Modularer Aufbau und Erweiterung für  

 Außenluft und Rezirkulationsklappen möglich

• Möglichkeit zur Erwärmung bzw. Kühlung  

 der Luft mittels Warm- und Kaltwasser oder  

 DX-Kühlmittel mit der Ansteuerung von Regel- 

 klappen

Abluft

Ge�lterte Zuluft

Fortluft

Außenluft

Luftheizanteil

Flächenheizanteil

Lufteinblasmodul

Lüftungsgerät mit Filter 
und Wärmetauscher
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ZEWO Vent Klimaboxen
Basis, mit 100 % Bypass. Nachtkühlung durch Bypass. Weitere technische Ausgaben siehe Seite 28.

Bezeichnung EEK VPE RG Art-Nr.

ZEWO Vent Klimabox 200, Ausführung rechts A+ 1 Stück 11402 14020082

ZEWO Vent Klimabox 200, Ausführung links A+ 1 Stück 11402 14020081

ZEWO Vent Klimabox 350, Ausführung rechts A+ 1 Stück 11402 14020086

ZEWO Vent Klimabox 350, Ausführung links A+ 1 Stück 11402 14020085

ZEWO Vent Klimabox 500, Ausführung rechts A+ 1 Stück 11402 14020090

ZEWO Vent Klimabox 500, Ausführung links A+ 1 Stück 11402 14020089

ZEWO Vent Klimabox 800, Ausführung rechts A+ 1 Stück 11402 14020094

ZEWO Vent Klimabox 800, Ausführung links A+ 1 Stück 11402 14020093

ZEWO Vent Klimaboxen H/K Ausführung
Basis mit 100 % Bypass. Die ZEWO Vent Klimabox H/K ist mit einem zusätzlichen Heiz-Kühlregister versehen. 

Weitere technische Angaben ab Seite 28. Die Lieferung erfolgt inkl. digitaler Regelung/Bedienungselement. 

Ausführung in Basis, Bypass, mit zusätzlichem Heiz-/Kühlregister, 230 Volt / 48 Volt DC. 

Bezeichnung EEK VPE RG Art-Nr.

ZEWO Vent Klimabox H/K 200, Ausführung rechts A+ 1 Stück 11402 14020084

ZEWO Vent Klimabox H/K 200, Ausführung links A+ 1 Stück 11402 14020083

ZEWO Vent Klimabox H/K 350, Ausführung rechts A+ 1 Stück 11402 14020088

ZEWO Vent Klimabox H/K 350, Ausführung links A+ 1 Stück 11402 14020087

ZEWO Vent Klimabox H/K 500, Ausführung rechts A+ 1 Stück 11402 14020092

ZEWO Vent Klimabox H/K 500, Ausführung links A+ 1 Stück 11402 14020091

ZEWO Vent Klimabox H/K 800, Ausführung rechts A+ 1 Stück 11402 14020096

ZEWO Vent Klimabox H/K 800, Ausführung links A+ 1 Stück 11402 14020095

Zu allen ZEWO Vent Klimaboxen wird ein ZEWO Fernbediengerät benötigt siehe Seite 26. 

Alternativ sind auch die Lüftungsgeräte ZEWO Vent «Objekt» erhältlich. Bitte fragen Sie nach.
 Hinweis



26 Stand: Januar 2025

ZEWO digitales Steuergerät
Zur Ansteuerung der ZEWO Vent Klimaboxen. Drahtgebundene, digitale Ausführung, kann sowohl als Unter- 

sowie als Aufputz installiert werden. Multifunktionale Einstellungen zu Lau�eistung, Betriebsart, Schaltzeiten, 

Bypass und Temperatur über Handbetrieb, Automatikbetrieb oder Zeitschaltuhr. 

Automatische Meldungen zu Filterwechsel, Temperatursensoren u.v.m. 

Abmessungen B × H × T: 86 × 86 × 15 mm. Umgebungstemperaturbereich: -10 bis + 60 °C.  

Stromversorgung: 12V/DC.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Fernbediengerät 1 Stück 11402 14020146

ZEWO Dreistufenschalter
Zur Ansteuerung der ZEWO Vent Klimaboxen. Komfortable Einstellung von Luftvolumenstrom der Ventila-

toren (Zu- und Abluft) durch Drei-Stufen-Schalter, der an einem zentralen Ort (Küche oder Wohnzimmer) 

platziert wird. Stufe 1: niedrige Stufe für Nachtbetrieb oder bei Abwesenheit. 

Stufe 2: mittlere Stufe für den Tagbetrieb. Stufe 3: hohe Leistung bei Spitzenbelastung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Dreistufenschalter 1 Stück 11402 14020105

ZEWO Vierstufenschalter
Zur Ansteuerung der ZEWO Vent Klimaboxen. Komfortable Einstellung von Luftvolumenstrom der Ventilatoren 

(Zu- und Abluft) durch Vier-Stufen-Schalter, der an einem zentralen Ort (Küche oder Wohnzimmer) platziert wird. 

Stufe 0: Aus/Ein. Stufe 1: niedrige Stufe für Nachtbetrieb oder bei Abwesenheit. 

Stufe 2: mittlere Stufe für den Tagbetrieb. Stufe 3: hohe Leistung bei Spitzenbelastung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Vierstufenschalter 1 Stück 11402 14020106

ZEWO Multiraumsensor
Der Multiraumsensor erfasst die Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Güte der Umgebungsluft und den CO2-

Gehalt. Zusätzlich werden Werte wie relative Feuchte, absoluter Taupunkt und Hitzeindex intern berechnet. 

Diese Werte steuern 5 Aufgangs-Schließkontakte und werden mit den LED´s auf der Front signalisiert. Die 

Messwerte können den 5 Schaltausgängen über die ZEWO Vent Software zugeordnet werden, die Program-

mierung erfolgt über eine interne Micro-USB Buchse.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Multiraumsensor 4 St. mit VOC/CO2 und Feuchtesensor 1 Stück 11402 14020109

Ein gutes Lüftungsgerät im Zusammenspiel mit einer balancierten 

und bedarfsgerechten Steuerung ist der Garant für ein perfektes 

Raumklima, denn die Ansprüche an frische Luft können im Laufe 

des Tages variieren. Was am Vormittag ausreichend ist, könnte am 

Nachmittag zu wenig sein. Diese Anforderungen erfüllen unsere 

optionalen Regelkomponenten. Zudem sollte ein Gebäude stets 

kontrolliert belüftet werden, auch während der Urlaubszeit. 

Abhängig vom Ausgangsgerät kann das Raumbediengerät auch 

dazu genutzt werden, um weitere Einstellungen und Funktionen 

zu regeln, z.B. Temperatur, Betriebsart und/oder Schaltzeiten.

Regeltechnik & Zubehör
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ZEWO Webcontroller
Online-Bedieneinheit für alle ZEWO Vent Klimaboxen. So können Sie ganz bequem die kontrollierte Wohn-

raumlüftung über Smartphone, Tablet oder Laptop verwalten. Über Browser wird ganz einfach auf den 

WTW-Controller zugegri�en. Mit WTW-Controller, Netzteil 5V 2A, USB zu seriellem RS485 Konverter (Auf-

satzplatine), UTP (Netzwerkkabel), MicroSD-Karte. Kompatibel mit Windows, OS X, Android, iOS, Browser ab 

Internet Explorer 9.0, Google Chrome 38.0, Safari 7. 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Webcontroller 1 Stück 11402 14020110

ZEWO Service Filter-Set G4 
(Ab- und Zuluft) für die ZEWO Vent Klimaboxen.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

150 × 248 × 45 Service Filter-Set G4 Klimabox 200 2 Stück 11402 14021048

150 × 400 × 45 Service Filter-Set G4 Klimabox 350/500 2 Stück 11402 14021049

150 × 400 × 45 Service Filter-Set G4 LG Klimabox 800 4 Stück 11402 14021050
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Volumenstrom m3/h

in Kombination mit  

Multiraumsensor

ZEWO Vent Klimabox 200

KB 200

Volumenstrom ZEWO Vent Klimabox 200 Basis

Technische Daten

Technische Daten

Typ ZEWO Vent Klimabox 200-BY ZEWO Vent Klimabox 200-BY-CVK

Artikel-Nr. 14020081 L, 14020082 R 14020083 L, 14020084 R

Luftvolumenstrom (m3/h) 200 200

Netzspannung (Volt AC) 230 230

Elek. Leistungsaufn. (Watt) 34-68 34-68

Cosinus (Phi) 0,77 0,77

Schutzklasse (IP) IP 40 IP 40

Ventilatortype (mm) Ø 185 mm Ø 185 mm

Ventilatorspannung (Volt) 48 V DC 48 V DC

Ventilatorsteuerung (Digit.) 1,6-10V DC 1,6-10V DC

Ventilatoren (Anzahl) 2 2

Wärmetauscher (Material) Aluminium Aluminium

Therm.Wirkungsgrad (%) > 95 % > 95 %

Luft�lter (Klasse) G4 2 St. G4 2 St.

Gewicht (in kg) 75 77
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Maßzeichnung ZEWO Vent Klimabox 200 Bypass Ausführung rechts

Schalldaten ZEWO Vent Klimabox 200 H/K

1m Geräteabstand

Zuluft *

Außenluftansaugung*

Abluft*

Fortluft*

*direkt am Gerät gemessen

d
b

 (A
)

Schallmessung mit einem angeschlossenen, 

isolierten System

Volumenstrom m3/h
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in Kombination mit  

Multiraumsensor

ZEWO Vent Klimabox 350

KB 350

Typ ZEWO Vent Klimabox 350-BY ZEWO Vent Klimabox 350-BY-CVK

Artikel-Nr. 14020085 L, 14020086 R 14020087 L, 14020088 R

Luftvolumenstrom (m3/h) 350 350

Netzspannung (Volt AC) 230 230

Elek. Leistungsaufn. (Watt) 20-120 20-120

Cosinus (Phi) 0,77 0,77

Schutzklasse (IP) IP 40 IP 40

Ventilatortype (mm) Ø 175 mm Ø 175 mm

Ventilatorspannung (Volt) 48 V DC 48 V DC

Ventilatorsteuerung (Digit.) 1,6-10V DC 1,6-10V DC

Ventilatoren (Anzahl) 2 2

Wärmetauscher (Material) Aluminium Aluminium

Therm.Wirkungsgrad (%) > 95 % > 95 %

Luft�lter (Klasse) G4 2 St. G4 2 St.

Gewicht (in kg) 86 91

Volumenstrom ZEWO Vent Klimabox 350 Basis
l Nr.

ahl
lu. lu. lu. lu. Volumenstrom m3/h

Technische Daten

Technische Daten
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Maßzeichnung ZEWO Vent Klimabox 350 Bypass Ausführung rechts

Schalldaten ZEWO Vent Klimabox 350 H/K

1m Geräteabstand

Zuluft *

Außenluftansaugung*

Abluft*

Fortluft*

*direkt am Gerät gemessen

d
b

 (A
)

Schallmessung mit einem angeschlossenen, 

isolierten System

Volumenstrom m3/h
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Typ ZEWO Vent Klimabox 500-BY ZEWO Vent Klimabox 500-BY-CVK

Artikel-Nr. 14020089 L, 14020090 R 14020091 L, 14020092 R

Luftvolumenstrom (m3/h) 500 500

Netzspannung (Volt AC) 230 230

Elek. Leistungsaufn. (Watt) 36-200 36-200

Cosinus (Phi) 0,79 0,79

Schutzklasse (IP) IP 40 IP 40

Ventilatortype (mm) Ø 220 mm Ø 220 mm

Ventilatorspannung (Volt) 48 V DC 48 V DC

Ventilatorsteuerung (Digit.) 1,6-10V DC 1,6-10V DC

Ventilatoren (Anzahl) 2 2

Wärmetauscher (Material) Aluminium Aluminium

Therm.Wirkungsgrad (%) > 95 % > 95 %

Luft�lter (Klasse) G4 2 St. G4 2 St.

Gewicht (in kg) 91 95

Volumenstrom m3/h

in Kombination mit  

Multiraumsensor

ZEWO Vent Klimabox 500

KB 500

Volumenstrom ZEWO Vent Klimabox 500 Basis

Technische Daten

Technische Daten



33Technische Daten ZEWO Vent Klimabox 500

Maßzeichnung ZEWO Vent Klimabox 500 Bypass Ausführung rechts

Schalldaten ZEWO Vent Klimabox 500 H/K

1m Geräteabstand

Zuluft *

Außenluftansaugung*

Abluft*

Fortluft*

*direkt am Gerät gemessen

d
b

 (A
)

Schallmessung mit einem angeschlossenen, 

isolierten System

Volumenstrom m3/h
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Typ ZEWO Vent Klimabox 800-BY ZEWO Vent Klimabox 800-BY-CVK

Artikel-Nr. 14020093 L, 14020094 R 14020095 L, 14020096 R

Luftvolumenstrom (m3/h) 800 800

Netzspannung (Volt AC) 230 230

Elek. Leistungsaufn. (Watt) 50-400 50-400

Cosinus (Phi) 0,79 0,79

Schutzklasse (IP) IP 40 IP 40

Ventilatortype (mm) R3G190

EC-Radial

R3G190

EC-Radial

Ventilatorspannung (Volt) 230 230

Ventilatorsteuerung (Digit.) 1,6-10V DC 1,6-10V DC

Ventilatoren (Anzahl) 4 4

Wärmetauscher (Material) Aluminium Aluminium

Therm.Wirkungsgrad (%) > 95 % > 95 %

Luft�lter (Klasse) G4 4 St. G4 4 St.

Gewicht (in kg) 130 137

Volumenstrom m3/h

in Kombination mit  

Multiraumsensor

ZEWO Vent Klimabox 800

KB 800

Volumenstrom ZEWO Vent Klimabox 800

Technische Daten

Technische Daten
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ten Sy
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stem

Maßzeichnung ZEWO Vent Klimabox 800 Bypass Ausführung rechts

Schalldaten ZEWO Vent Klimabox 800 H/K

1m Geräteabstand

Zuluft *

Außenluftansaugung*

Abluft*

Fortluft*

*direkt am Gerät gemessen

d
b

 (A
)

Schallmessung mit einem angeschlossenen, 

isolierten System

Volumenstrom m3/h
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Kalkulationsanfrage

ZEWO MultiFloor

Seite 1/2Stand: August 2024* P�ichtfelder 

Firma/Großhandel

Name*:

Straße*:

PLZ/Ort*:

Telefon:

Email*:

Bauvorhaben

Projekt-Nr.*:

Straße*:

PLZ/Ort*:

Ansprechpartner*:

Email*:

Per E-Mail an: planung@zewotherm.de

Rückfragen: (02 642) 90 56 1000

Kundenwunsch:   A. Grobkostenkalkulation  B. Ausführungsplanung (kostenp�ichtig) 

 a) Luftmengenberechnung

 b) Heizlastberechnung DIN EN 12831

 c)  EnEV-Nachweis

 d) FBH-Auslegung DIN 1264 (Bitte beachten Sie  

 den Hinweis zur Annahme der Bodenbeläge und die  

 Abweichungen zur Standardauslegung!)

 e) Verlegeplan

 f ) MultiFloor

Gebäudeart:   Wohnbau         m2  Nichtwohnbau                    m2 

Systemfunktion:   Heizen-Lüften   Heizen-Lüften-Kühlen 

Ausführungsart:   Materialangebot    Material + Montageangebot

Unterlagen:            PDF-Format, Grundrisse/Schnitte/m2/Raum (erforderlich bei Kundenwunsch A)

               DWG-Format Grundrisse (erforderlich bei Kundenwunsch B)

Heizquellen-Temperatur: Vorlauftemperatur:     °C Rücklauftemperatur:       °C

Bodenbeläge sind nicht bekannt. Annahme: Aufenthaltsräume = Teppich (R = 0,10), Bad/

WC/Küche = Fliese (R= 0,05)
 Hinweis

Seite 1 von 2
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37Formular – Kalkulationsanfrage

Kalkulationsanfrage

ZEWO MultiFloor

Seite 2/2Stand: August 2024* P�ichtfelder 

Ort, Datum Unterschrift Stempel

Abweichungen zur Standardauslegung:

(Std = PE-RT-Rohr, Ø 17x2 mm, Heizkreisverteiler mit Durch�ußanzeige, UP-Verteilerschränke, 230 Volt Raumregelung)

Abweichungen:  PE-Xc Heizrohr    Heizkreisverteiler ohne Durch�ussanzeige

   Metallverbundrohr (Heizung)   Wärmemengenzähler am Heizkreisverteiler

   6x2 mm Rohrdimension   Aufputz-Heizkreisverteilerschränke

   Raumregelung 24 Volt   Raumregler sind im Schalterprogramm vom Elektriker

   Sonstiges

Bitte beachten Sie, dass alle kostenp�ichtigen TGA-Fachplanungen vom TGA-Fachplanungsbüro ZW-Plan (einem Unternehmen 

der ZEWOTHERM Unternehmensgruppe) erstellt werden. 

Bodenbelag/Aufbauhöhen (notwendig):

Geschosse:

Estrich + Belag 80 80 80 80 80 80

Systemplatte (30mm bei Zuluft)

1.) Zusatzdämmung (30mm bei Abluft)

2.) Zusatzdämmung

Trittschalldämmung

Aufbauhöhe mm mm mm mm mm mm

Verlegung:

Außenluft: Raumregler sind im Schalterprogramm vom ElektrikerDach    Hauswand 

Fortluft:  Dach   Hauswand  

Abluft: 

System:  DN 63   DN 75   DN 90   150 x 30 mm

Position:  in der Betondecke  im Estrich   abgehangene Decke             lichte Höhe

Seite 2 von 2
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Service und Dienstleistungen

ZEWO Multi�oor

Seite 1/1Stand: Dezember 2024* P�ichtfelder 

Kundenanschrift

Name*:

Straße*:

PLZ/Ort*:

Telefon:

Email*:

ADM*:

Datum*:

Per E-Mail an: planung@zewotherm.de

Rückfragen: (02 642) 90 56 1244

Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch eine detaillierte Liste für unseren MontageService zusammen. Bei weiteren 

Fragen rund um Planung und Support stehen unsere Mitarbeiter Ihnen gerne zur Verfügung.
 Hinweis

Konzeptplanung inklusive Grobkostenübersicht ohne Berechnung

Planungsleistungen in Abstimmung mit dem Auftraggeber / Ing.-Büro

Heizlastberechnung nach EN 12831 (inkl. FBH-Auslegung) 1,60 € / m2

Kühllastberechnung nach VDI 2078 3,00 € / m2

System�ächenauslegung nach EN 1264 (kostenfrei für ZEWOTHERM-Kunden) 0,60 € / m2

Aufmaß vor Ort nach Aufwand/Stundensatz (+Fahrtweg) 120,00 € / m2

Zusätzliche Planungsdienstleistung (Bitte separat anfragen!):

Wie z.B. Luftmengenermittlung für Wohngebäude/Nichtwohngebäude, Luftkanaldimensionierung/ 

-berechnung und CAD-Zeichnung sind auf Anfrage.

MultiFloor-Planung (Lüftung) inkl. CAD-Planung 3,00 € / m2

Luftmengenermittlung für Wohngebäude nach E-DIN 1946 Teil 6 ( Gutschrift nach Auftragsabwicklung)

Preis auf Anfrage

Luftmengenermittlung für Nichtwohngebäude nach EN 13779 (Gutschrift nach Auftragsabwicklung)

Luftkanalnetzdimensionierung / Schnittstelle

Luftkanalnetzberechnungen / Schnittstelle

Strangschemen CAD

Systemzeichnungen CAD, Luftführung Boden (Gutschrift nach Auftragsabwicklung)

Systemzeichnungen CAD, Heiz-/Kühlkreise (Gutschrift nach Auftragsabwicklung)

Montagezeichnungen inkl. Details, CAD (Gutschrift nach Auftragsabwicklung)
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Tabelle 2: Aufteilung der Zuluftvolumenströme

Zuluft Zuluft-Räume  

(sortiert nach 

Nutzung)

Raumfaktoren bei 

üblicher Personenbelegung 

und Raumgröße   g

gewählter  

Raumfaktor

G   =   g   (±0,5)

Zuluft- Faktor

K   =   G   /   H

Raum-Zuluft  

Volumenstrom 

[m³/h]

VZU =   K   ×   F

Raumnutzung Raumbezeichnung klein üblich groß fR f
ZU 

= f
R 

/ ∑f
R

V
ZU 

= 
 
f

ZU  
x  V

GL

Wohnzimmer

und/oder ver-

gleichbare Zimmer

2,5 3,0 3,5

Kinderzimmer,

Schlafzimmer und/

oder vergleichbare 

Zimmer

1,5 2,0 2,5

Esszimmer,

Arbeitszimmer,

Gästezimmer und/

oder vergleichbare 

Zimmer

1,0 1,5 2,0

Summe aller Abluftmengen Σ f
R
 : Σ   H

Planmäßige Aufteilung der Volumenströme: 
Tabelle 1: Aufteilung der Abluftvolumenströme

Hinweis: Die natürliche In�ltration durch die Gebäudehülle bleibt bei dieser Betrachtung unberücksichtigt. Wird die In�ltration von Außenluft im hygienisch erforderlichen Gesamt-Außenluftvolu-

menstrom berücksichtigt, dann kann die ventilatorgestützte Lüftung je nach Gebäudehüllendichtheit in der Luftleistung um ca. 10 bis 20 % reduziert werden. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, 

dass die in diesem Verfahren ermittelten Luftmengen absolute Minimalanforderungen darstellen und diese auf einer allgemein üblichen Personenbelegung basieren. Eine Auslegung an der minimalen 

Grenze ist nicht zu empfehlen.

Abluft Mindest Abluft Abluft-Räume

(sortiert nach Nutzung)

gewählte Abluft  

für den Raum

C   ≥   B

Korrektur wenn

E   =   A   /   D

Raum-Abluft  

Volumenstrom [m³/h]

V =   E   /   C

Raumnutzung VAB 
min Raumbezeichnung Vab [m³/h] fAB 

= VGLzu / ∑Vab VAB 
= 

 
fAB 

x Vab

WC,

Hausarbeitsraum, 

HWR,

Kellerraum,

Hobbyraum

20   B
Wenn die Summe aller 

Abluftmengen ΣVab 

größer ist als die erfor-

derliche Zuluft VGLzu,

also   D   >   A   , dann 

ist die Abluftmenge 

maßgebend und der 

Faktor = 1,00

1,    E

Küche,

Kochnische,

Bad mit oder 

ohne WC,

Duschraum

40   B

Fitnessraum,

Saunaraum
40   B

Summe aller Wbluftmengen Σ V
ab

 : Σ   C

Minimalanforderung für die Grundlüftung = höchster Wert aus   A   oder   D   (ΣVab; VGL zu) VGL [m³/h]

Maximalwert aus: Summe aller Abluftmengen Σ Vab und wohnungsüblicher Außenluftmenge Σ VGL zu E

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C
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Verbund-

rohrsysteme

Wohnungs-

stationen

Wohnraum-

lüftung

Wand- und

Deckenheizung

Flächenheizung  

und -kühlung

Photovoltaik

Überzeugen Sie sich von unseren zukunftsorientierten 

Energie- und Wärmesystemen!

Mit den ZEWOTHERM Energie- und Wärmesystemen erhalten Sie Produkt, Service und Fachkompetenz „aus einer Hand“ und die 

Garantie, dass eine Anlagenkomponente verlässlich zur Nächsten passt. Diese perfekte Abstimmung ermöglicht auch eine betriebs-

sichere Schnittstellenauslegung und einen idealen Systemverbund mit hoher Montagesicherheit. Der ganzheitliche Ansatz setzt sich 

auch im umfangreichen Service & Support sowie selektiven Vertrieb fort, so sind die ZEWOTHERM Produkte nur im quali�zierten 

Fachhandel erhältlich.

Vielfältig in den Systemen. 
Perfekt im Ganzen.
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Wärme-

pumpen

ZEWO Dynamics EMS

Alles aus einer Hand. Planung. 

Beratung. Produkt. 

Auf Wunsch auch Montage.
www.zewotherm.de 

ENERGIE. WÄRME. STROM. 

Ihr zuverlässiger Partner für alle Fragen rund um 

Energie, Wärme und Strom 

Kundensupport & Service 

Unter den nachfolgenden Kontakten �nden Sie schnelle und 

kompetente Hilfe für alle Anliegen. Unser Ziel ist es, Ihnen den 

bestmöglichen Service zu bieten – egal, ob es um technische Fra-

gen, Angebotsanfragen, Montage-service, Energieberatung oder 

die Nutzung von dynamischen Stromtarifen und EnergieManage-

mentSystemen (EMS) geht.

Für jeden Bereich helfen Ihnen Experten auf ihrem Gebiet.

Flächenheizung / Verbundrohrsysteme / 

Wohnungsstationen / Dezentrale Lüftung

Telefon: 0 26 42 / 90 56 - 12 44

Email: service-fbh@zewotherm.de

 

Wärmepumpen

Telefon: 0 26 42 / 90 56 - 12 33

Email: service-wp@zewotherm.de

 

Photovoltaik / EMS

Telefon: 0 26 42 / 90 56 - 29 91

Email: service-pv@zewotherm.de

 

Dynamischer Stromtarif 

Telefon: 030 / 233 21 57 87

Email: info@nomos.energy

Dezentrale Wohnraumlüftung

Telefon: 0 26 42 / 90 56 - 1244

Email: service-dez@zewotherm.de

Am Standort Remagen sind wir zu folgenden Zeiten für Sie da:

Montag bis Donnerstag:  08:00 Uhr – 17:00 Uhr 

Freitag:     08:00 Uhr – 15:00 Uhr

Ihre pesönlichen Fachberater im bundesweit tätigen

Außendienst �nden Sie unter:

ZEWO MultiFloor



www.zewotherm.de

ZEWOTHERM Heating GmbH . Konrad-Zuse-Ring 34 – 41 . 53424 Remagen

Tel.: (0 26 42) 90 56 0 . Fax: (0 26 42) 90 56 19 . info@zewotherm.de

Online-Kataloge und Dokumente

Um Ihnen ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit und Aktualität bieten zu können, laden wir Sie ein, die neuesten Versionen unserer 

Sortimentslisten papierlos online einzusehen. Besuchen Sie uns auf www.zewotherm.de unter der Rubrik „Produktunterlagen“,  

wo Sie alle Sortimentslisten zu unseren Produkten in digitaler Form vor�nden. Diese können Sie bequem herunterladen und haben  

somit jederzeit Zugri� darauf. Mit der Wahl der digitalen Version leisten Sie gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Schutz 

unserer Umwelt.

 

Unsere Webseite bietet Ihnen darüber hinaus umfassende Informationen zu unseren Produkten, einschließlich 

Datenblätter, Montageanleitungen, Videos und vieles mehr.

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieser Unterlage verö�entlicht werden. Technische Änderungen vorbehalten. Keine 

Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Wir übernehmen keine Verantwortung für evtl. Fehler oder für die Folgen der Anwendung oder missbräuchlichen Weiterverwendung der Inhalte. Abbildungen 

beispielhaft. Alle Rechte vorbehalten.

Think before you print


