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Die ZEWOTHERM Flächenheizung

Wärme zum Wohlfühlen 

Eine Flächenheizung ist im Zusammenspiel zukunftsorientierter 
Energie- und Wärmesysteme die Grundlage und die Zukunft der 
idealen Wärmeübertragung. Sie scha�t ein behagliches Wohl-
fühlklima an ��� Tagen im Jahr. Durch die systembedingt niedri-
gen Vorlauftemperaturen ist eine Flächenheizung zentrales Element 
für eine zeitgemäße Kosten- und Energiee�zienz. Insbesondere 
in Verbindung mit regenerativ erzeugter Energie und innerhalb 
eines energetischen Gesamtkonzeptes mit z.B. Wärmepumpen 
oder Wohnraumlüftung.

Die Produktpalette ist praxisnah ausgerichtet und beinhaltet ein 
Vollsortiment, das zur erfolgreichen Installation, einwandfreien 
Funktion, langlebigen Sicherheit und einfachen Bedienung der 
Systeme beiträgt.

Standardanwendungen für den Neubau gehören ebenso zum 
Programm wie speziell für den Sanierungsbereich konzipierte 
Systeme mit niedrigen Aufbauhöhen sowie individuelle Sonder-
lösungen für komplexere Bauvorhaben aus Industrie und Gewerbe.

Alle Systeme werden durch ausgereifte Regel- und Verteilerkon-
zepte sinnvoll ergänzt und je nach Anforderung mit optimalen 
Produkten im Bereich der Systemdämmung und Heizrohre 
komplettiert. 

Alle ZEWOTHERM Flächenheizsysteme überzeugen auf ganzer 
Fläche sowohl bei Planung als auch in der praxisgerechten 
Montage sowie im späteren Betrieb. Zudem erhalten Sie bei uns 
Produkt, Service und Fachkompetenz „aus einer Hand“. Und die 
Garantie, dass eine Anlagenkomponente zur nächsten passt. 

Jetzt individuelle 
Flächenheizung  

mit unserem Kon�gurator 
erstellen lassen:
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Wand-/Deckenheizung

ZEWO KlimadeckeZEWO Putz-SystemZEWO Modul-System

Standardanwendungen

Sanierungssysteme

Elektro-Flächenheizung

ZEWO Träger

Sonderanwendungen

ZEWO IndustrieZEWO BTA

ZEWO Biofaser

ZEWO Klimaboden

ZEWO Klett

ZEWO Flat

ZEWO Noppe

ZEWO TrockenbauZEWO XPS Trockenbau

ZEWO Tacker

ZEWO Elektro-Heizung

ZEWO Frästechnik

Detaillierte Informationen zu allen 
unseren Systemen der Flächenhei-
zung und -kühlung �nden Sie in 
unserem technischen Handbuch.

Stand: Januar 2026
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ZEWOTHERM ServicePlus 

Mit dem ZEWOTHERM Montageservice pro�tieren Sie von einer 
reibungslosen und fachgerechten Installation Ihrer Haustech-
niksysteme. Unsere ZEWOTHERM Experten unterstützen Sie vor 
Ort – ob Flächenheizung, Photovoltaikanlage oder Wärmepumpe 
– unser erfahrenes Team sorgt dafür, dass jedes System optimal 
montiert wird, e�zient arbeitet und gewährleistet höchste Qualität. 
Dafür erhalten Sie unser verlässliches Garantie-Versprechen.

Nähere Informationen zu ZEWOTHERM ServicePlus
�nden Sie unter dem folgenden QR-Code oder auf
www.zewotherm.de.

Montage-Service
Flächenheizung

Wir helfen, wenn es bei Ihnen eng wird ...

ZEWOTHERM bietet seinen SHK-Partnern im dreistu�gen Ver-
triebsweg tatkräftige Unterstützung in den Bereichen Planung 
und Verlegung von Heiz�ächensystemen.

Dafür stehen bundesweit Montageteams (einschließlich Material-
lieferung über den Fachgroßhandel) für das Fachhandwerk bereit. 
Insbesondere wenn beim installierenden Fachhandwerk  „Not am 
Mann“ ist, etwa bei groß�ächigen Verlegeleistungen, zu Zeiten von 
Auftragsspitzen oder Personalengpässen. Wir planen und realisieren 
in Ihrem Namen – und scha�en Ihnen den nötigen Freiraum und 
Kapazitäten für Ihre nächsten Projekte!
Das gesamte Bauvorhaben wird im Vorfeld detailliert geplant, 
durch routinierte Montageteams fachgerecht installiert sowie aus-
führlich in einer Revision aufbereitet. Dadurch wird sowohl eine 
Abstimmung der Abläufe sichergestellt als auch ganz konkret auf 
Teams gesetzt, die sich gegenseitig kennen und schnell kooperie-
ren können. Nur so kann ein konstanter Fokus auf die Bedürfnisse 
des Kunden und ein bestmöglicher Baustellenablauf gewährleistet 
werden. Als Leistungsgrenze ist der Heizkreisverteiler de�niert, 
der vom beauftragenden Fachhandwerk montiert und an der 
Versorgungsleitung angeschlossen wird. Auf Wunsch wird jedoch 
jeder Leistungsumfang individuell de�niert.

Gerne erläutern wir Ihnen die Möglichkeiten für Großhandel und 
Fachhandwerk und freuen uns auf Ihr Projekt!

Planung MontageBeratung

?
!
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 Vorteile Fachhandwerk 

• Zuverlässige Fachkompetenz in Ihrem Namen 
• Keine Personal- und Terminsorgen
• Montage mit klar de�nierten Leistungsgrenzen
• Professioneller Montagepartner inkl. Materiallieferung 
• Abwicklung über den autorisierten Großhandel und  
 den damit verbundenen (Kunden-) Vorteilen
• Termingerechte Fertigstellung Ihrer Baustellenprojekte 
 bundesweit 
• Rein projektbezogene Fixkosten – kein Fuhrpark, keine  
 Werkzeuge

 Vorteile Großhandel 

• Mehrwert in Support, Planung und Montage als Service- 
 Plus für Ihre Kunden
• Transparente Realisierung von Projekten von der Planung 
 bis zur Durchführung
• Materialbescha�ung, Logistik & Montage mit klar  
 de�nierten Leistungsgrenzen
• Qualitätsprodukte vom Hersteller just-in-time, professionelle  
 Montage durch versierte Montageteams
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Flexibel. Geprüft. Langlebig.
 
Eines der wichtigsten Bauteile der Flächenheizung ist das Heizrohr. Es muss eine Mindestbetriebsdauer von �� Jahren aufweisen, sauer-
sto�dicht und korrosionsbeständig sein sowie eine hohe Reißfestigkeit haben. Die ZEWOTHERM Heizrohre sind ideal für den jeweiligen 
Einsatzzweck abgestimmt und überzeugen in Anwendung, Verarbeitung und Leistung. Alle Rohrqualitäten unterliegen regelmäßigen 
Eigen- und Fremdqualitätskontrollen und garantieren so ein Höchstmaß an Sicherheit. 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die  Verlegesysteme und die dafür empfohlenen Heizrohrqualitäten. Gerne beraten 
wir Sie ausführlich und �nden das für Sie beste Produktkonzept.

Systemheizrohre

Rohrtyp PE-RT
5-Schicht

PE-Xc 
5-Schicht

PE-Xc 
4-Schicht (Klettrohr)

Dimension 14 x 2,0 16 x 2,0 17 x 2,0 20 x 2,0 14 x 2,0 16 x 2,0 17 x 2,0 20 x 2,0 25 x 2,3 17 x 2,0

Standardanwendungen

ZEWO Tacker x x x x x x x x

ZEWO Noppe «Premium» x x x x x x

ZEWO Noppe «Objekt» x x x x

ZEWO Träger x x x x x

ZEWO Klett x

ZEWO Biofaser x x x x

Sanierungssysteme

ZEWO XPS Trockenbau  x

ZEWO Trockenbau x x

ZEWO Klimaboden

ZEWO Flat

Sonderanwendungen

ZEWO BTA / Industrie x x

Wandheizung

ZEWO Wandsystem nass

ZEWO Wandsystem trocken

Rohrtyp PE-Xa
3-Schicht

Metallverbundrohr
«Sanitär»

Metallverbundrohr 
«Heizung»

Polybuten

Dimension 14 x 2,0 16 x 2,0 17 x 2,0 20 x 2,0 25 x 2,3 16 x 2,0 18 x 2,0 20 x 2,0 26 x 3,0 14 x 2,0 16 x 2,0 12 x 1,3 15 x 1,5

Standardanwendungen

ZEWO Tacker x x x x x x x x x x x

ZEWO Noppe «Premium» x x x x x x x

ZEWO Noppe «Objekt» x x x x x x

ZEWO Träger x x x x x x

ZEWO Klett

ZEWO Biofaser x x x x

Sanierungssysteme

ZEWO XPS Trockenbau  x

ZEWO Trockenbau x x

ZEWO Klimaboden x

ZEWO Flat x

Sonderanwendungen

ZEWO BTA x x

ZEWO Industrie x x

Wandheizung

ZEWO Wandsystem nass x

ZEWO Wandsystem trocken x

                      = Empfehlungx
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C

B

A

Das PE-Xa Rohr überzeugt durch eine schnelle, 
�exible Installation von Flächenheizungssystemen/
Heizungsanlagen. Das Qualitätsheizrohr wird in 
einem peroxidischen Infrarotvernetzungsverfahren 
hergestellt und entspricht der DIN EN �����/DIN EN 
����-�. Das vernetzte Polyethylen-Heizrohr PE-Xa ist 
ein Drei-Schichtrohr, ��� � sauersto�dicht (EVOH-
Sauersto�sperrschicht) und weist eine hohe Druck-, 
Korrosions- und Temperaturbeständigkeit auf (bis 
�� °C). Der Innencompound des Rohres verhindert 
mögliche Ablagerungen. Der minimale Druckverlust 
lässt die Anlage noch e�zienter arbeiten, die hohe 
Biegsamkeit ermöglicht eine schnelle und span-
nungsrissfreie Verlegung.

Aufbau
A.  PE-Xa 

B.  Haftvermittler 

C.  EVOH Sauersto�sperrschicht

SKZ-Nr. A 783

Heizrohr PE-Xa

ZEWO Heizrohr PE-Xa, Rohrbund ���/��� m
Heizrohr für handelsübliche Rohrwagen.

Dimension Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

PE-Xa 14 x 2,0 10,0 200 m 11108 11080001

PE-Xa 16 x 2,0* 12,0 200 m 11108 11080015

PE-Xa 17 x 2,0 13,0 200 m 11108 11080003

PE-Xa 20 x 2,0 16,0 200 m 11108 11080008

PE-Xa 25 x 2,3* 20,4 300 m 11108 11080010

ZEWO Heizrohr PE-Xa, Rohrbund 
��/��� m
Heizrohr für handelsübliche Rohrwagen.

Dimension Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

PE-Xa 14 x 2,0 10,0 600 m 11108 11080002

PE-Xa 16 x 2,0* 12,0 600 m 11108 11080016

PE-Xa 17 x 2,0 13,0 600 m 11108 11080006

PE-Xa 20 x 2,0 16,0 500 m 11108 11080009

PE-Xa 25 x 2,3* 20,4 500 m 11108 11080011

* Lieferzeit auf Anfrage.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: 95 °C 

Max. Betriebsdruck  

Klasse 4 Fußbodenheizung:  Klasse 5 Heizkörper:  

14 x 2,0 = 10 bar 14 x 2,0 = 10 bar 

16 x 2,0 = 10 bar 16 x 2,0 = 8 bar 

17 x 2,0 = 10 bar 17 x 2,0 = 8 bar 

20 x 2,0 = 8 bar 20 x 2,0 = 6 bar 

25 x 2,3 = 8 bar 25 x 2,3 = 6 bar 

Betriebsbedingung nach DIN EN ISO 15875-2 nach Anwenderklasse 

4/5 (Flächenheizung/Heizkörperanbindung) 

Sauersto�dicht nach DIN 4726 

Entsprechend den technischen Anforderungen nach  

DIN 4726/ DIN EN 12318 

SKZ-geprüft (A 783) 

Biegeradius: 5 x D 
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ZEWO Heizrohr PE-Xc 
-Schicht, Rohrbund ���/��� m

Dimension Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

PE-Xc 5-Schicht 14 x 2,0 10,0 200 m 11106 11060003

PE-Xc 5-Schicht 16 x 2,0 12,0 200 m 11106 11060006

PE-Xc 5-Schicht 17 x 2,0 13,0 200 m 11106 11060016

PE-Xc 5-Schicht 20 x 2,0 16,0 200 m 11106 11060022

PE-Xc 5-Schicht 25 x 2,3* 20,4 300 m 11106 11060025

ZEWO Heizrohr PE-Xc 
-Schicht, Rohrbund 
��/��� m
Heizrohr für handelsübliche Rohrwagen. Breite ��� mm, Kerndurchmesser ��� mm. Die ��� m Rolle hat eine 
selbstklebende Abrollsicherung. Dadurch entfällt die Zwischenwicklung.

Dimension Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

PE-Xc 5-Schicht 14 x 2,0 10,0 600 m 11106 11060004

PE-Xc 5-Schicht 16 x 2,0 12,0 600 m 11106 11060007

PE-Xc 5-Schicht 17 x 2,0 13,0 600 m 11106 11060019

PE-Xc 5-Schicht 20 x 2,0 16,0 500 m 11106 11060023

PE-Xc 5-Schicht 25 x 2,3* 20,4 500 m 11106 11060026

* Lieferzeit auf Anfrage.

Register-Nr. 3V349 

Dimensionen 14, 16, 17, 20, 25

A
B

C
B

A

Aufbau
A. PE-Xc 

B. Haftvermittler 

C. EVOH Sauersto�sperrschicht

B. Haftvermittler 

A. PE-Xc 

Heizrohr PE-Xc 5-Schicht

Das �-schichtige Heizrohr ist für die Anwendung im 
Bereich der klassischen Flächenheizung konzipiert. 
Es weist eine Sauersto�sperrschicht sowie eine 
zusätzliche äußere PE-Schutzschicht auf. Dadurch ist 
die Sauersto�sperre wirksam vor mechanischen Be-
schädigungen geschützt und sorgt so für eine hohe 
Sicherheit in der Installation und beim Betrieb. Das 
 Heizrohr wird in einem speziellen Co-Extrusions-
verfahren hergestellt, bei dem das Basisrohr mit 
den zusätzlichen Schichten in einem Arbeitsgang in 
engen Toleranzen ummantelt wird.

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: Klasse 4 Fußbodenheizung: 70 °C  

Klasse 5 Heizkörper: 90 °C 

Max. Betriebsdruck  

Klasse 4 Fußbodenheizung:  Klasse 5 Heizkörper:  

14 x 2,0 = 10 bar 14 x 2,0 = 10 bar 

16 x 2,0 - 25 x 2,3 = 8 bar 16 x 2,0 - 17 x 2,0 = 8 bar 

 20 x 2,0 - 25 x 2,3 = 6 bar 

Betriebsbedingung nach DIN EN ISO 15875-2 nach Anwenderklasse 

4/5 (Flächenheizung/Heizkörperanbindung) 

Sauersto�dicht nach DIN 4726 

Mittig liegende Sauersto�sperrschicht (EVOH) 

DIN-geprüft 3V349 PE-Xc  

Biegeradius: 5 x D 
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Das ZEWO PE-RT �-Schicht-Heizrohr wird aus thermisch widerstandsfähigem Po-
lyethylen im Fünfschicht-Verbundprozess hergestellt und ist für die Anwendung 
im Bereich der klassischen Flächenheizung/Flächenkühlung konzipiert. Die mit-
tig liegende Sauersto�sperrschicht aus EVOH (Ehtylen-Vinylalkohol-Copolymer) 
ist durch die äußere PE-Schicht verlässlich vor mechanischen Beschädigungen 
geschützt. Das Heizrohr entspricht der Anwendung nach DIN ����, ist MPA-ge-
prüft sowie KIWA und KOMO zerti�ziert. Es weist eine hohe Festigkeit, Zähigkeit 
und Spannungsrissbeständigkeit auf.

Der verwendete Werksto� PE-RT Typ � macht das Rohr extrem �exibel und somit 
einfach in der Verarbeitung. Es erreicht (ohne Vernetzungsvorgang) durch die 
einzigartige Molekularstruktur mit gleichmäßig verteilten Octen-Verzweigungen 
eine Langzeitbeständigkeit unter regulären Druck- und Temperaturbedingungen.

Aufbau
A.  PE-RT Typ 1

B.  Haftvermittler 

C.  EVOH Sperrschicht

B.  Haftvermittler 

A.  PE-RT Typ 1

 

ZEWO Heizrohr PE-RT 
-Schicht, Rohrbund ��� m

Dimension Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

PE-RT 5-Schicht 14 x 2,0 10,0 200 m 11107 11070080

PE-RT 5-Schicht 16 x 2,0 12,0 200 m 11107 11070077

PE-RT 5-Schicht 17 x 2,0 13,0 200 m 11107 11070082

PE-RT 5-Schicht 20 x 2,0 16,0 200 m 11107 11070085

ZEWO Heizrohr PE-RT 
-Schicht, Rohrbund ��� m

Dimension Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

PE-RT 5-Schicht 14 x 2,0 10,0 600 m 11107 11070081

PE-RT 5-Schicht 16 x 2,0 12,0 600 m 11107 11070056

PE-RT 5-Schicht 17 x 2,0 13,0 600 m 11107 11070055

PE-RT 5-Schicht 20 x 2,0 16,0 600 m 11107 11070086

Heizrohr PE-RT 5-Schicht

Technische Daten

Betriebstemperatur: 80 °C  

Kurzzeitige, maximale 

Betriebstemperatur auch 

bis zu 95 °C möglich 

Max. Betriebsdruck: 6 bar 

(FBH-Standarddruck max. 

4 bar) 

Sauersto�dicht nach  

DIN 4726 

Mittig liegende Sauersto�-

sperrschicht (EVOH) 

KIWA geprüft 

MPA-Berlin geprüft  

(Reg. Nr. 15/7411/03/01) 

Biegeradius 5 × D 
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A
B

C

Heizrohr Polybuten

Das ZEWO PB Heizrohr wird aus dem seit Jahrzehnten bewährten thermoplas-
tischen Grundwerksto� Polybuten hergestellt und hat sich insbesondere für die 
Systeme Wandheizung, Klimaboden und ZEWO Flat bewährt. Das Rohr ist mit 
einer Sperrschicht gegen Sauersto�di�usion versehen (dreifach coextrudiert 
nach DIN ����/�� und DIN EN �����). 

Die überdurchschnittliche Flexibilität und die sehr gute Beständigkeit gegen ther-
mische und mechanische Beanspruchung zeichnen dieses Rohr aus. Weitere Vor-
teile sind eine hohe Spannungsrissbeständigkeit und die hohe Schlagzähigkeit.

Aufbau
A. Basisrohr PB (Polybuten)

B. Haftschicht

C. Sauersto�sperrschicht

ZEWO Heizrohr Polybuten, Rohrbund ���/���/��� m

Dimension Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

Polybuten 12 x 1,3 9,4 200 m 11601 16010016

Polybuten 12 x 1,3 9,4 400 m 11601 16010017

Polybuten 15 x 1,5 12,0 300 m 11601 16010018

SKZ-Nr. A 619

Technische Daten

Max. Betriebstemperatur: 

70 °C 

Max. Betriebsdruck: 8 bar  

(FBH-Standarddruck max. 

4 bar) 

Betriebsbedingung  

nach EN 12319 nach 

Anwenderklasse 4/5 

(Flächenheizung/Heiz-

körperanbindung) 

Sauersto�dicht nach  

DIN 4726 

SKZ-Nr. A 619 

Biegeradius: 5 x D 
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Metallverbundrohr Heizung

Das hochwertige Metallverbundrohr ist speziell für den Einsatzbereich Flächen-
heizung konzipiert. Bei diesem Metallverbundrohr wird auf das �exible Heizrohr 
PE-RT ein Aluminiummantel stoßgeschweißt.

Dieser Werksto�verbund kombiniert die hervorragenden Eigenschaften der 
Kunststo�e mit den Vorzügen von Aluminium.

Aufbau
A. Basisrohr PE-RT nach DIN 16833

B. Haftschicht

C. Aluminium-Sauersto�sperr- 

 schicht stoßgeschweißt

B. Haftschicht

D. Deckschicht PE UV-beständig,  

 wärmestabilisiert

Technische Daten

Einsatzbereich: Fußboden-

heizung 

Max. Betriebstemperatur 

60 °C 

Max. Betriebsdruck 6 bar 

(FBH-Standarddruck max. 

4 bar) 

Wärmeleitfähigkeit:  

0,43 W/mK 

Sauersto�di�usion im 

gesamten Anwendungs-

bereich: <0,005 mg/l d 

Ober�ächenrauheit  

k = 0,007 

Biegeradius: 5 x D 

ZEWO Metallverbundrohr Heizung, Rohrbund ���/
��/��� m

Dimension  Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

MV 14 x 2,0 (weiß) 10 200 m 11705 17020001

MV 14 x 2,0 (weiß) 10 600 m 11705 17020082

MV 16 x 2,0 (silber-grau) 12 200 m 11705 17020005

MV 16 x 2,0 (silber-grau) 12 500 m 11705 17020008

Das für den Einsatzbereich Trinkwasser geeignete, DVGW-geprüfte 
Metallverbundrohr «Sanitär» �nden Sie in unserer Sortimentsliste 
Verbundrohrsysteme oder auf www.zewotherm.de.

 Hinweis
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Standardsysteme

ZEWO Tacker

ZEWO Noppe

ZEWO Träger

Vielfältig. Abgestimmt. Bodenständig.

Speziell der Bereich Neubau beinhaltet durch die im Vorfeld „planbare“ Energie-
erzeugung und -verteilung modernste Systeme, die energiee�zient arbeiten und 
kostenoptimiert ausgerichtet sind. Egal für welches System Sie sich entscheiden 
– jede Lösung ist schnell zu verlegen, einfach zu installieren und komfortabel zu 
bedienen. Intelligente Regel- und Verteilertechnik und abgestimmtes Zubehör 
für Dämmung und Heizrohr komplettieren die Systeme sinnvoll, e�zient und 
individuell. 

ZEWO Biofaser

ZEWO Klett
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ZEWO Tacker

Bewährt. Einfach. Gut.

Die DIN-geprüfte ZEWOTHERM Tackertechnik hat sich millionenfach bewährt 
und ergibt mit den ideal aufeinander abgestimmten Komponenten eine perfekte 
Heizebene. 

Das Heizrohr wird durch die EU-normkonformen Tackernadeln (mit Folien-
krallen sowie aktivem �-Ankersystem) auf der mit hochreißfester Gewebefolie 
kaschierten Trittschalldämmung zuverlässig befestigt. Das aufgedruckte Raster 
erleichtert das Zuschneiden und dient als Orientierungshilfe bei der Heizrohr-
verlegung.

 Vorteile

• Millionenfach bewährte und kosten- 
 orientierte Verlegetechnik
• Einfache Ein-Mann-Montage
• Flexible Heizrohrverlegung  
 (Dim. ��-�� mm) mit verschiedenen Rohr- 
 qualitäten zu realisieren
• Sichere Haltekraft der Tackernadeln in der 
 hochreissfesten Gewebefolie der System- 
 dämmung

A

E

F

C
B

D

*zzgl. Bodenbelag

Aufbaubeispiel
A  Bodenbelag 
B Rohrüberdeckung �� mm
C Heizrohr �� x �,� �� mm
D Systemdämmung ��-� �� mm
E Zusatzdämmung EPS   �� mm

= Konstruktionshöhe ��� mm*

F Bodenplatte / Betondecke

ZEWOTHERM Premium

Register Nr. 7F 182

Für ��er -��er Rohr

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Multidämmrolle mit Gewebefolie
EPS-FCKW-frei, mit oberseitig kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrich-
feuchte (DIN �����) mit silber-rotem Rasteraufdruck als Verlegehilfe bei Heizrohrverlegung. Mit einseitigem, 
�� mm breitem Folienüberstand zur Fugenabdeckung. Auf Wunsch auch in selbstklebender Ausführung 
gegen Aufpreis lieferbar. Länge: ��.��� mm x Breite: �.��� mm  ·  Fläche: �� m².

Typ WLG ���   � kPa

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

20-2 0,444 2,25 28 10 m
 11101 11010054

25-2 0,556 1,80 28 10 m
 11101 11010061

30-3 0,667 1,50 29 10 m
 11101 11010063

35-3 0,778 1,29 29 10 m
 11101 11010070

40-3 0,889 1,13 30 10 m
 11101 11010073

Typ WLG ���   � kPa

Dicke (mm) R� (m�K/W) U-Wert (W/m�K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

30-2 0,750 1,33 28 10 m
 11101 11010067

35-2 0,875 1,14 28 10 m2 11101 11010072

40-2 1,000 1,00 28 10 m2 11101 11010069

Typ WLG ���   �� kPa

Dicke (mm) R� (m�K/W) U-Wert (W/m�K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

20-2 0,57 1,75 22 10 m² 11101 11010057

25-2 0,714 1,40 26 10 m² 11101 11010060

30-2 0,857 1,17 26 10 m
 11101 11010065

35-2 1,00 1,00 26 10 m² 11101 11010071

ZEWO Multidämmrolle «PLUS WLS ���»
Technische Beschreibung wie o. g. Multidämmrolle, jedoch in der Ausführung WLS ��� / WLG ��� Farbe:grau.
Länge: ��.��� mm × Breite �.��� mm  ·  Fläche: �� m².

Typ WLG ���  �,� kPa 

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

25-2 0,781 1,28 28 10 m² 11101 11010140

30-2 0,938 1,07 28 10 m² 11101 11010132

*Trittschallverbesserung 

bei Estrichen 	 70 kg/m


(harter Bodenbelag)

Andere Dimensionen 

auf Anfrage.
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ZEWO Verbundplatte mit Gewebefolie
Technische Beschreibung wie o.g. Multidämmrolle, jedoch in der Ausführung als Verbundplatte.  
Länge: �.��� mm  x  Breite: �.��� mm  ·  Fläche: � m².

Typ WLG ���   � kPa

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

20-2 0,444 2,25 28 10 m2 11101 11010016

25-2 0,556 1,80 28 10 m2 11101 11010035

30-3 0,667 1,50 29 10 m2 11101 11010028

35-3 0,778 1,29 29 10 m2 11101 11010005

40-3 0,889 1,13 30 10 m2 11101 11010008

Typ WLG ���   � kPa

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

30-2 0,750 1,33 28 10 m2 11101 11010029

35-2 0,875 1,14 28 10 m2 11101 11010004

40-2 1,000 1,00 28 10 m2 11101 11010007

50-2 1,250 0,80 28 10 m2 11101 11010010

Typ WLG ���   �� kPa

Dicke (mm) R� (m�K/W) U-Wert (W/m�K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

20-2 0,57  1,75 22 10 m2 11101 11010020

25-2 0,714 1,40 26 10 m2 11101 11010025

30-2 0,857 1,17 26 10 m2 11101 11010031

35-2 1,00 1,00 26 10 m2 11101 11010033

ZEWO Verbundplatte «PLUS WLS ���»
Technische Beschreibung wie o. g. Multidämmrolle, jedoch in der Ausführung WLS ��� / WLG ��� Farbe:grau. 
Länge: �.��� mm x Breite �.��� mm . Fläche: � m²

Typ WLG ���  �,� kPa

Dicke (mm) R� (m�K/W) U-Wert (W/m�K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

25-2 0,781 1,28 28 10 m2 11101 11010139

30-2 0,938 1,07 28 10 m2 11101 11010128

*Trittschallverbesserung 

bei Estrichen 	 70 kg/m�

(harter Bodenbelag)

Andere Dimensionen 

auf Anfrage.
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ZEWO Hohlkammer-Verlegeplatte
Gefertigt aus Polypropylen (PP), zum Auslegen auf bauseits verlegter Dämmung. Sie kann in Verbindung mit 
der Klemmschiene PP mit klebeaktiven Haftstreifen eingesetzt oder als herkömmliche Tacker�äche genutzt 
werden. Mit optischer Rasterung (VA ��� mm), Packmaß ���� x ���� mm x � mm. Mit Cuttermesser einfach 
zu bearbeiten. Nach vollständiger Abklebung von Faltplatten, Stoßseiten und Randdämmstreifen ist die 
Hohlkammer-Verlegeplatte zum Schutz gegen Estrichanmachwasser gemäß DIN ����� und DIN EN ���� 
einsetzbar. Farbe: schwarz. Brandschutzklasse: B�.

Bezeichnung Maße/mm Dicke/mm VPE RG Art-Nr.

Hohlkammer-Verlegeplatte 400 g/m2 1000 x 2000 2 20 m2 11101 11210002

ZEWO Kombi-Verbundplatte PUR/PIR inkl. PE-Trittschall
Geschlossenzellige Polyurethan-Hartschaum-Dämmplatte, absolut frei von FCKW, HFCKW und HFKW. 
Beidseitig beschichtet mit strukturierter Reinaluminium-Folie (bei Zementestrich nur in Verbindung mit 
Rasterfolie ��������). Mit einseitigem Verlege-Rasteraufdruck, mit glatten Kanten. Brandverhalten: Klasse E. 
Art und Anwendung gemäß DIN ����-�� (PUR ��� DEO ds). Verkehrslast: ��� kPa (Druckspannung bei �� � 
Stauchung), Verkehrslast: �� kPa (Druckspannung bei � � Stauchung). Länge: �.��� mm  ·  Breite: �.��� mm.

Typ WLG ���

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB VPE RG Art-Nr.

16+3 0,65 1,54 - 20 m2 11104 11040002

20+5 0,80 1,25 19 12 m2 11104 11040005

ZEWO Rasterfolie mit Gewebebändchen
Aus PP Bändchengewebe, silber eingefärbt mit rotem Rasteraufdruck. Raster: �� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Rasterfolie Rolle à 103 m
 11119 11190047

ZEWO Systemtacker
Präzises, verschleissarmes Werkzeug zum Verarbeiten aller ZEWO Tackernadeln, inkl. Gewicht.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Systemtacker Standard 1 Stück 11119 11190131

ZEWO Systemtacker Plus
Der Systemtacker Plus ist ergonomisch geformt und ist leicher vom Gewicht. 
Abmessungen LxBxH: �.��� x ��� x ��� mm

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

ZEWO Systemtacker Plus 1 Stück 11119 11190163
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ZEWO Tackernadel «Premium» 
Tackernadeln aus schlagfestem Kunststo� mit Folienkrallen (�) sowie aktivem �-Ankersystem (�) gemäß 
EU-Norm ����-�. Diese sorgen für perfekten Halt des Heizrohres direkt auf der Gewebefolie. Passend für den 
ZEWO Systemtacker und andere handelsübliche Tackergeräte. Für Rohre bis �� mm Durchmesser. 
Magaziniert zu je �� Stück, bzw. �� Stück (Art-Nr. ��������).
Länge: �� mm  ·  Haltekraft: �,� kg (EU Norm)  ·  max. Haltekraft �,� kg

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Tackernadeln «Premium» Paket 1.000 Stück 11119 11190103

Tackernadeln «Premium» Paket 300 Stück 11119 11190105

Tackernadeln «Premium» thermoverschweißt Paket 1.000 Stück 11119 11190117

ZEWO Tackernadel, Ausführung kurz
Sonderlösung für Dämmung � �� mm. Aus schlagfestem Kunststo�. Sie sorgen für ausreichenden Halt des 
Heizrohres durch Doppelhaken auf der Gewebefolie. Für ZEWO Systemtacker und andere handelsübliche 
Tacker für Rohre bis �� mm Durchmesser. Magaziniert zu je �� Stück (Art-Nr. ��������), bzw. �� Stück 
(Art-Nr. ��������).

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Tackernadeln (kurz) Paket 1.750 Stück 11119 11190065

Tackernadeln (kurz) Paket 300 Stück 11119 11190080

ZEWO Randdämmstreifen
Zur schallbrückenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen, Fließestrichen und Zementestrichen mit 
Fußbodenheizung. Als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstigen Einbauten. Einfache und ratio-
nelle Verlegung. Aus extrudiertem Polyethylen-Schaumsto�, geschlossenzellig. Rohdichte: �� kg/m� . Höchste 
Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme. Mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie. 
��� � HFCKW- und HFKW-frei.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

8 x 150 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110025

10 x 150 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110028

8 x 180 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110029

8 x 150 mm (Lasche sk.), blau 1 Rolle à 50 m 11111 11110026

8 x 150 mm (Randdämmstreifen sk), grau� 1 Rolle à 25 m 11111 11110077

Systemzubehör siehe ab S. �� • Zusatzdämmung ab S. �� • Verteiler- 
und Regeltechnik ab S. ��.

 Hinweis

(2)

(1)



20 Stand: Januar 2026

ZEWO Noppe «Premium»

Flexibel. Effizient. Schnell.

Die Noppensystemtechnik in der bewährten Premiumausführung überzeugt 
durch rasche Ein-Mann-Verlegung mittels Druckknopfprinzip. Egal ob große 
Flächen, kleine Raumgrößen oder außergewöhnliche Grundrisse – die über-
sichtlichen Systemkomponenten ermöglichen eine schnelle und verschnittarme 
Montage. Drei Plattentypen decken alle gängigen Einbauanforderungen ab, die 
Rohrhaltenoppen garantieren eine sichere Rohr�xierung und das Heizrohr wird 
so vom Estrich gleichmäßig umschlossen.  

*zzgl. Bodenbelag

Aufbaubeispiel
A  Bodenbelag 
B Rohrüberdeckung  �� mm
C Heizrohr �� x �,�  �� mm
D Noppensystemplatte ��-�  �� mm

= Konstruktionshöhe  �� mm*

E Bodenplatte / Betondecke

A

B
C

D

E

 Vorteile

• Hinterschäumte, trittfeste Noppen garan- 
 tieren hervorragende Begehbarkeit und  
 Schutz
• Heizrohraufnahme in den Dimensionen  
 �� – �� mm 
• Flexible Verlegeraster �, ��, ��, ��, �� und �� 
• Ein-Mann-Montage
• Großformat �.��� x ��� mm
• Verschnittarme Verlegung
• Sichere Rohr�xierung durch Rohrhalte- 
 noppen
• Axiale und diagonale Rohrverlegung (mit  
 Diagonal�xierung)
• Noppenhöhe: �� mm

Für ��er -��er Rohr

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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*Trittschallverbesserung 

bei Estrichen 	 70 kg/m2

(harter Bodenbelag)

NP 11 = 32 mm

NP 30-2 = 51 mm

ZEWO Noppensystemplatte «Premium»
Die Systemplatte ist mit einer Wärme-/Trittschalldämmung versehen und entspricht der Anwendung gemäß 
DIN EN����� (Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten und unter Estrichen nach DIN ����-��). Die 
Dämmung besteht aus einer EPS-Schaumplatte mit Foliendeckschicht gemäß DIN�����. Einfache Platten-
verbindung durch zweiseitigen Folienüberstand mit Stülpnoppen (estrichdichtes Druckknopfprinzip). Farbe 
schwarz, Noppenhöhe �� mm, Plattengröße inkl. Überlappung: �.��� x ��� mm. Nutz�äche: �.��� x ��� mm. 
Für Heizrohre ��-�� mm geeignet.

Typ WLG ���   �� kPa

Bezeichnung R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

NP 11 «Premium» 0,314 3,18 - 20,16 m² 11102 11020013

Typ WLG ���   � kPa

Bezeichnung R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

NP 30-2 «Premium» 0,750 1,33 28 11,2 m² 11102 11020017

ZEWO Rohrträgerplatte «Premium»
Ohne Wärme-/Trittschalldämmung. Die Platte besteht aus verstärkter PS-Folie mit trittfest ausgeformten 
Noppen. Die zweiseitige Überlappung ermöglicht eine estrichdichte Verbindung (Druckknopfverbindung). 
Noppenhöhe: �� mm, Farbe schwarz. Plattengröße inkl. Überlappung �.��� x ��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Rohrträgerplatte «Premium» Palette 134,4 m² 11102 11020015

ZEWO Türverbinder «Premium»
Ohne Wärme-Trittschalldämmung, zum Verbinden der Noppenplatte mit der Ausgleichsplatte.

Bezeichnung Maße VPE RG Art-Nr.

Türverbinder «Premium» 145 x 20 cm 20 Stück 11102 11020019

ZEWO Verbindungsstreifen «Premium»
Zur Fixierung der Rohrträgerplatte.

Bezeichnung Maße VPE RG Art-Nr.

Verbindungsstreifen «Premium» 120 x 10 cm 50 Stück 11102 11020018

ZEWO Diagonalfixierung «Premium»
Zur Fixierung des Heizrohres bei diagonaler Verlegung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Diagonal�xierung «Premium» 40 Stück 11102 11020016

Ergänzende Zusatzdämmung �nden Sie auf S. ��. Hinweis
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ZEWO Noppe «Objekt»

Objektiv günstig. 

Für das wirtschaftlich ausgerichtete Objektgeschäft gibt es die bewährte und 
robuste Noppensystemtechnik auch als preisgünstige, jedoch ebenso leistungs-
fähige Produktalternative.

Das System ZEWO Noppe «Objekt» ist genau wie der „Premium-Bruder“ ein hoch-
e�zientes System, das schnell zu verlegen ist und alle Vorteile für eine rasche  
Ein-Mann-Montage (axial und diagonal) in sich vereint. Der Unterschied der Systeme 
besteht lediglich in der Noppenanordnung, -höhe und dem Plattenmaß.

*zzgl. Bodenbelag

Aufbaubeispiel
A  Bodenbelag 
B Rohrüberdeckung  �� mm
C Heizrohr �� x �,�  �� mm
D Noppensystemplatte ��-�  �� mm

= Konstruktionshöhe  �� mm*

E Bodenplatte / Betondecke

 Vorteile

• Hinterschäumte, trittfeste Noppen garan- 
 tieren eine hervorragende Begehbarkeit  
 und Schutz der Heizrohre
• Heizrohraufnahme in den Dimensionen  
 �� – �� mm
• Flexible Verlegeraster �, ��, ��, ��, �� und ��
• Ein-Mann-Montage
• Plattenmaße �.��� x �.��� mm
• Verschnittarme Verlegung
• Sichere Rohr�xierung durch Rohrhalte- 
 noppen
• Noppenhöhe �� mm
• Mit ��° axialer und ��° diagonaler Rohrver- 
 legung (ohne Diagonal�xierung)

A

D

E

C
B

Für ��er -��er Rohr

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Noppensystemplatte «Objekt»
Die Systemplatte ist mit einer Wärme-/Trittschalldämmung versehen und entspricht der Anwendung gemäß 
DIN EN����� (Innendämmung auf Decken oder Bodenplatten und unter Estrichen nach DIN ����-��). Die 
Dämmung besteht aus einer EPS-Schaumplatte mit Foliendeckschicht gemäß DIN�����. Einfache Platten-
verbindung durch zweiseitigen Folienüberstand mit Stülpnoppen (estrichdichtes Druckknopfprinzip). Farbe: 
Schwarz, Noppenhöhe: �� mm, Plattengröße inkl. Überlappung: �.��� x �.��� mm. Nutz�äche: �.��� x �.��� mm. 
Für Heizrohre ��-�� mm geeignet.

Typ WLG ���   �� kPa

Bezeichnung R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

NP 11 «Objekt» 0,314 3,18 - 20 m² 11102 11020020

Typ WLG ���   � kPa

Bezeichnung R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

NP 30-2 «Objekt» 0,750 1,33 28 10 m² 11102 11020003

ZEWO Rohrträgerplatte «Objekt»
Ohne Wärme-/Trittschalldämmung. Die Platte besteht aus verstärkter PS-Folie mit trittfest ausgeformten 
Noppen. Die zweiseitige Überlappung ermöglicht eine estrichdichte Verbindung (Druckknopfverbindung). 
Noppenhöhe: �� mm, Farbe schwarz, Plattengröße inkl. Überlappung �.��� x �.��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Rohrträgerplatte «Objekt» 30 m² 11102 11020023

ZEWO Türverbinder «Objekt»
Ohne Wärme-Trittschalldämmung, zum Verbinden der Noppenplatte mit Ausgleichsplatte.

Bezeichnung Maße VPE RG Art-Nr.

Türverbinder «Objekt» 97 x 15 cm 10 Stück 11102 11020024

ZEWO Verbindungsstreifen «Objekt»
Zur Fixierung der Rohrträgerplatte.

Bezeichnung Maße VPE RG Art-Nr.

Verbindungsstreifen «Objekt» 95,5 x 10 cm 10 Stück 11102 11020025

*Trittschallverbesserung 

bei Estrichen 	 70 kg/m2

(harter Bodenbelag)

NP 11 = 30 mm

NP 30-2 = 49 mm

Ergänzende Zusatzdämmung �nden Sie ab S. ��. Hinweis
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Zubehör für Noppe «Premium» und «Objekt»

*Trittschallverbesserung 

bei Estrichen 	 70 kg/m2 

(harter Bodenbelag)

ZEWO Ausgleichsplatte
Glatte EPS-Platte mit kaschierter, gewebeverstärkter, reißfester Foliendeckschicht gegen Estrichfeuchte. Mit 
silber-rotem Rasteraufdruck. Ideal im Verteilerbereich und bei Türdurchgängen.

Typ WLG ���   ��� kPa

Bezeichnung R�  (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

AP 11 0,314 3,18 - 10 m² 11102 11020005

Typ WLG ���   � kPa

Bezeichnung R�  (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

AP 30-2 0,750 1,33 28 10 m² 11102 11020004

Bitte beachten: Bei der Verlegung auf EPS/PUR Dämmschichten kann die Platte mit doppelseitigem Klebe-
band zusätzlich gegen Anhebung bei der anschließenden Rohrverlegung �xiert werden.

ZEWO Niederhaltedübel   
Zur Fixierung der Rohrträgerplatte. Länge ��� mm, Stärke � mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Niederhaltedübel Beutel à 100 Stück 11112 11120004

ZEWO Schaumklebeband
Doppelseitiges PE-Schaumklebeband zur estrichdichten Verbindung der Noppen- und Ausgleichsplatte (EPS).

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Schaumklebeband Rolle à 50 m 11102 11020006

ZEWO Noppen-Dichtprofil
Zur Abdichtung des Folienstreifens. Bedarf liegt bei gleicher Länge wie Randdämmstreifen. Ø �� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Noppen-Dichtpro�l Rolle à 50 m 11102 11020007

ZEWO Randdämmstreifen

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

8 x 150 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110025

10 x 150 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110028

8 x 180 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110029

8 x 150 mm (Lasche sk.), blau 1 Rolle à 50 m 11111 11110026

8 x 150 mm (Randdämmstreifen sk), grau� 1 Rolle à 25 m 11111 11110077

Bitte beachten: Zusatzdämmung �nden Sie ab S. ��. Beschreibung für den Randdämmstreifen siehe Seite ��.
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ZEWO Träger

Einfach auf Draht. 

Das Trägermattensystem ist das traditionelle Basissystem für Neubauten im  
Wohn- und gewerblichen Bereich. Zwei Gittermattentypen mit unterschied-
lichen Rastereinteilungen sorgen für eine fachgerechte und vor allem �exible 
Verlegung. Die voneinander getrennte Heiz- und Dämmschichtebene ermöglicht 
eine freie Auswahl der Dämmung. So kann das System auch bei hohen Verkehrs-
lasten (z.B. Industriehallen) mit nutzgerecht stärkerer  
EPS-Trittschalldämmung realisiert werden. 

Klarer Vorteil ist auch die übersichtliche „�-Komponenten-Systemtechnik“, die 
mit nur drei Elementen (Trägermatte, Befestigungselement, Heizrohr) auskommt. 
Die sichere Fixierung des Heizrohres erfolgt entweder durch Kabelbinder oder 
Mattenbinder aus Draht, mit dem auch die Trägermatten untereinander zu 
befestigen sind. 

 Vorteile

• Exakte und normgerechte Rohrabstände
• Hohe Haltekraft der Rohre auf der 
 Trägermatte
• Ein-Mann-Montage
• Freie Auswahl der Dämmsto�e

*zzgl. Bodenbelag

Aufbaubeispiel
A  Bodenbelag 
B Rohrüberdeckung �� mm
C Heizrohr �� x �,� �� mm
D Gittermatte  � mm
E  PE Toleranzfolie
F Systemdämmung ��-� �� mm
G Zusatzdämmung EPS   �� mm

= Konstruktionshöhe ��� mm*

H Bodenplatte / Betondecke

A

G

H

E

D

B

F

Für ��er -��er Rohr

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)



26 Stand: Januar 2026

ZEWO Gitterträgermatte aus Draht
Aus glattem, � mm dicken, korrosionsgeschützten Stahldraht. Erhältlich in zwei Rastereinteilungen: Raster 
��� mm für Auslastung mit VA �� und VA ��, Raster ��� mm für Auslastung mit VA �� und VA ��. Fläche: �,�� m².

Bezeichnung Maße VPE RG Art-Nr.

Matte 100 mm Raster 1.200 x 2.100 mm 120 Matten 11112 11120008

Matte 150 mm Raster 1.200 x 2.100 mm 120 Matten 11112 11120009

ZEWO Kabelbinder

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kabelbinder Beutel à 100 Stück 11501 15010001

ZEWO Mattenbinder aus Draht

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Mattenbinder Beutel à 1.000 Stück 11501 15010002

ZEWO EPS DES Trittschall
Länge: ��� mm  ·  Breite: �.��� mm  ·  Fläche: �,� m²  ·  *Trittschallverbesserung bei Estrichen 	 �� kg/m�.

Typ WLG ���   � kPa

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

20-2 0,5 2,00 26 11,0 m
 11105 11050066

25-2 0,625 1,60 26 9,0 m
 11105 11050068

30-2 0,750 1,33 28 7,5 m
 11105 11050071

40-2 1,0 1,00 28 5,5 m
 11105 11050075

Typ WLG ���   � kPa

Dicke (mm) R�  (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

20-2 0,444 2,25 28 11,0 m
 11105 11050067

25-2 0,556 1,80 28 9,0 m
 11105 11050069

30-3 0,667 1,50 29 7,5 m
 11105 11050072

40-3 0,889 1,13 30 5,5 m
 11105 11050076

ZEWO Toleranzfolie
Als Abdeckfolie/Trennschicht zwischen Wärmedämmung und Estrich. Länge: ��.��� mm  ·  Breite: �.��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Toleranzfolie Typ 200 Rolle 100 m
 11119 11190021

Bitte beachten: Das passende Randdämmstreifensortiment �nden Sie auf Seite ��. Ergänzende Zusatz-
dämmung �nden Sie auf S. ��.

Lieferzeit auf Anfrage

Lieferzeit auf Anfrage
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ZEWO Klett

Die zwei gehören zusammen. 

Das Klett-System vereint mehrere positive Eigenschaften der klassischen 
Verlegetechniken. So stand das Tackersystem „Pate“ hinsichtlich der �exiblen 
Rohrverlegung; nachträgliche Montagekorrekturen und die werkzeuglose 
Verarbeitung sind wie beim Noppensystem möglich. Durch die �exible Folien-
veloursoberschicht auf der Systemdämmung und die hochwertige, spiralförmig 
angebrachte Klettummantelung des Heizrohrs entsteht eine einfache aber 
dennoch sehr haltbare Verbindung. Im Bereich von Kupplungen und Klemmver-
schraubungen kann das Klettband vom Rohr leicht entfernt werden.

Die Systemplatten garantieren eine schnelle und verschnittarme Verlegung,  
das aufgedruckte Verlegeraster dient als Orientierung zur einfachen,  
systemgerechten Verlegung der Heizrohre gemäß Projektierung. 

 Vorteile

• Zwei Komponenten-System
• Schnelle �-Mann-Verlegung ohne Werkzeug
• Aufbringung des Heizrohrs per Hand
• Keine Beschädigung der Dämmschicht
• Flexible Auswahl der Systemdämmung
• Aufgedrucktes Verlegeraster auf der  
 Klett-Multidämmrolle zur Orientierung
• Einfache aber dennoch sehr haltbare  
 Verbindung
• Nachträgliche Korrektur der verlegten  
 Heizrohre möglich
• Für den Einsatz mit Zement- und   
 Fließestrich geeignet

A

E

F

C
B

D

*zzgl. Bodenbelag

Aufbaubeispiel
A  Bodenbelag 
B Rohrüberdeckung �� mm
C Heizrohr �� x �,� �� mm
D Systemdämmung ��-� �� mm
E Zusatzdämmung EPS   �� mm

= Konstruktionshöhe ��� mm*

F Bodenplatte / Betondecke

Für �� x � PE-Xc-Klettrohr

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Klett-Systemdämmung 
Klett-Multidämmrolle als Wärme- und Trittschalldämmplatte nach DIN EN ����� als Innendämmung auf  
Decken oder Bodenplatten nach DIN ����-��. Voll�ächig versehen mit hochwertiger Folienveloursoberschicht 
mit Rasteraufdruck gegen Estrichfeuchte nach DIN �����. Mit �� mm breitem Folienüberstand zur dicht-
schließenden Fugenabdeckung der Multidämmrolle mit Klebeband. Sie ist auf die Verlegung von Flächen-
heizsystemen mit Zement- und Fließestrich abgestimmt. Bausto�klasse B� nach DIN ����-B�. EPS-FCKW frei.
Länge: ��.��� mm · Breite: �.��� mm · Fläche: �� m². Auch als Verbundplatte lieferbar.

Typ WLG ���  �kPa

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

20-2** 0,444 2,25 28 10 m2 11101 11010001

25-2** 0,556 1,80 28 10 m2 11101 11010090

30-3** 0,666 1,50 29 10 m2 11101 11010003

35-3** 0,778 1,29 29 10 m2 11101 11010091

40-3** 0,889 1,12 30 10 m2 11101 11010092

50-3** 1,11 0,90 30 10 m2 11101 11010093

Typ WLG ���  �kPa

30-2** 0,75 1,33 28 10 m2 11101 11010002

ZEWO Klett-Systemheizrohr
Hochwertiges Polyethylen PE-Xc �-Schicht Systemheizrohr. Mit spiralförmig angebrachter Klettummante-
lung. Es wird ohne Werkzeug auf die Systemdämmung aufgelegt. Vernetztes Rohr im Co-Extrusionsverfahren. Mit 
Sauersto�sperrschicht sowie einer zusätzlichen äußeren PE-Schutzschicht. Dadurch ist die Sauersto�sperre 
wirksam vor mechanischen Beschädigungen geschützt. Betriebsbedingung nach DIN EN ISO �����- � nach An-
wenderklasse �/�, sauersto�di�usionsdicht nach DIN ����.  SKZ-geprüft.
Max. Betriebstemperatur: �� °C  �  Max. Betriebsdruck: � bar (Kl. �)  �  Min. Biegeradius: � x D

Bezeichnung Ø innen VPE RG Art-Nr.

Klett-Heizrohr PE-Xc 17 x 2,0       13 mm 200 m 11106 11060001

Klett-Heizrohr PE-Xc 17 x 2,0 13 mm 600 m 11106 11060032

ZEWO Klettbandrolle 
Zur sauberen Schnittstellenverklebung und zusätzlichen Sicherung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klettbandrolle 50 mm x 100 m Rolle 11119 11190085

ZEWO Klett-PE-Matte sk 
Extrudierter Polyethylen-Schaumsto�  �  oberseitig: Klettfolie  �  unterseitig: voll�ächig selbstklebend  �  
� x �.��� x ��.��� mm 
Typ WLG ���

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klett-PE-Matte sk Rolle 11119 11190154

Bitte beachten: Das passende Randdämmstreifensortiment �nden Sie auf Seite ��. Ergänzende Zusatz-
dämmung �nden Sie auf S. ��.

*Trittschallverbesserung 

bei Estrichen 	 70 kg/m2

(harter Bodenbelag)

Andere Dimensionen 

auf Anfrage.

ZEWO Rohrführungs-

wandklemme �nden Sie 

auf S. ��.

** Lieferzeit auf Anfrage. 
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ZEWO Biofaser

Umweltschutz beginnt am Boden.

Behagliches Raumklima ist jetzt auch biotauglich. Das Biofasersystem besteht 
aus einer Lochfaserplatte, die aus gepressten Holzfasern und ohne Bindemittel 
ökologisch korrekt hergestellt wird. Die Systemplatte lässt sich genauso einfach 
und schnell verlegen wie die herkömmlichen ZEWOTHERM Flächenheizsysteme. 
Und sie ist genauso durchdacht. Sowohl Trittschall- als auch Wärmedämmung 
sind frei wählbar. Die � mm dicke und harte Biofaser-Lochplatte schützt die da-
runter liegende Dämmung vor Belastungen und evtl. Beschädigungen.

Die Herstellung der Platte erfolgt gemäß EN ��� und EN ���-�, ohne Klebsto� 
oder synthetische Farbzugaben: Holz wird gehäckselt und im Wasserbad ge-
kocht, mit einem Druck von ca. �� kg/ cm² gepresst. Para�n verhindert ein An-
kleben der Holzmaische am Pressstempel. Die Platten erhalten eine zusätzliche 
Wärmebehandlung über min. ��� °C in einem thermischen Durchlauftrockner.

Das Heizrohr wird mit dem darauf abgestimmten Rohrclip (Lochabstand � cm) 
einfach und schnell �xiert; die Platten untereinander werden mit den ebenfalls 
aus ökologischem Material bestehenden Plattenverbindern befestigt. Die aus 
nachwachsenden Rohsto�en produzierte Zwischenfolie bildet den Abschluss 
der ökologisch korrekten Heiz�äche.

Das ergänzende Zubehör wie z.B der Bio-Randdämmstreifen ist ebenfalls aus 
Holzfaser hergestellt und komplettiert das ökologisch ausgerichtete Produkt-
konzept.

 Vorteile

• Alle Bio-Komponenten ökologisch hergestellt
• Trittschall- und Wärmedämmung frei wählbar
• Unbedenklicher heimischer Holzwerksto�
• Produktion ohne Bindemittel, dadurch absolut  
 allergikerfreundlich und kein Ausgasen von  
 Schadsto�en
• Schonung von Ressourcen wie Öl durch  
 Verwendung nachwachsender Rohsto�e
• Einfache und schnelle Verlegung

Für ��er -��er Rohr

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Biofaser-Lochplatte
Hergestellt nach EN ��� und EN ���-�. Die Biofaser-Lochplatte besteht aus Holzfasern ohne Bindemittel. 
Ohne Wärme-/Trittschalldämmung. Für Heizrohre �� x �,� und �� x �,� mm. Ohne Klebsto� oder synthetische 
Farbzugaben. Plattenmaß: ���� mm x ��� mm, Dicke: � mm, Lochabstand: � cm. 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Biofaser-Lochplatte 0,96 m² 11118 11180004

ZEWO Holzfaser-Dämmplatte
Zur Verbesserung des Trittschalls, Druckfestigkeit bei �� � Stauchung 	 ��� kPa, Rohdichte ��� kg/m³, Wär-
meleitfähigkeit R�  = �,��� W/mK*. Bausto�klasse E. Länge: �.��� mm, Breite: ��� mm, Dicke: �� mm.

Bezeichnung �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

Holzfaser-Dämmplatte 18 5 Platten ( 3,582 m
) 11118 11180005

ZEWO Bio-Randdämmstreifen 
Hergestellt aus Holzfaser, zur Vermeidung unerwünschter Schallbrücken.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

ZEWO Bio-Randdämmstreifen 10 x 100 mm 10 m 11118 11180006

ZEWO Bio-Zwischenfolie 
Hergestellt aus nachwachsenden Rohsto�en. Entspricht den Anforderungen des Lebensmittelgesetzbuches 
(LFGB).

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

ZEWO Bio-Zwischenfolie als Feuchtigkeitsschutz 116 m² 11118 11180008

ZEWO Befestigungen
Hergestellt ohne chemische Zusätze, ohne künstliche Farbzusätze, lebensmittelgeeignet. 

Bezeichnung Bedarf VPE RG Art-Nr.

ZEWO Rohrclip 2,5 Stück/lfm Rohr 1.000 Stück 11118 11180001

ZEWO Plattenverbinder 1,7 Stück/m2 50 Stück 11118 11180002

ZEWO 4-Plattenverbinder 1 Stück/m2 50 Stück 11118 11180003

Das System arbeitet mit Systemheizrohren in den Dimensionen �� x �,� mm 
und �� x �,� mm. Die ZEWOTHERM Systemheizrohre PE-RT, PE-Xc, PE-Xa sowie 
Metallverbundrohr «FBH» sind optimal für diesen Einsatz abgestimmt. Sie 
�nden die Rohre ab Seite ��.

 Hinweis
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ZEWO Rohrhaspel
Abrollsystem für Heizrohre ��-�� mm Durchmesser. Optimales Handling bei der Verlegung von Heizrohren 
und einfache Montage durch Flügelmutterverbindung (kein Werkzeug notwendig). Vierbein-Standfestigkeit 
beim Ziehen der Rohre. Große Fußplatten für die Aufstellung auf der Dämmung. Einstellbare Powerspindel 
für die Rollenanpassung (Di ��� - ��� mm, Da �.��� - �.��� mm, Höhe bis ��� mm), Gewicht: max. ��� kg.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Rohrhaspel 1 Stück 11119 11190052

ZEWO Rohrführungswandklemme
Zur einfachen und barrierefreien Verlegung der Heizrohre, insbesondere beim System ZEWO Klett.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Rohrführungswandklemme 1 Stück 11119 11190104

ZEWO Rohrschneidezange
Für Rohre bis �� mm Durchmesser, mit auswechselbarem Messer.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Rohrschneidezange 1 Stück 11119 11190053

ZEWO Rohrabschneider

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Rohrabschneider bis 67 mm 1 Stück 11119 11190141

ZEWO Kunststoff-Klebeband
Zur Befestigung und genauen Schnittstellenverklebung. Verpackt sind �� Rollen im Karton. Breite: �� mm, 
Kerndurchmesser: �� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klebeband (extrem reißfest) Rolle 66 m 11119 11190028

ZEWO Klemmschiene für Fußbodenheizung
Befestigungselement aus Kunststo� für ��-�� mm Rohr. Selbstklebend. Liefereinheiten: Schiene � m. Bedarf: 
� m/m².

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klemmschiene FBH 1 m 11119 11190035

ZEWO Umlenkbogen
Geschlossen, zum Umlenken der Heizrohre im Verteilerbereich. Für Rohre bis max. Ø �� mm, r = ��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Umlenkbogen 90° 1 Stück 11119 11190072

Systemzubehör Standardanwendungen
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ZEWO Winkelspange   
O�ene Ausführung zum Umlenken der Heizungsrohre. Schwarz.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Winkelspange für Rohre Ø10-12 1 Stück 11117 11170004

Winkelspange für Rohre Ø14-18 1 Stück 11119 11190077

Winkelspange für Rohre Ø20-22 1 Stück 11119 11190078

Winkelspange für Rohre Ø25 1 Stück 11119 11190079

Winkelspange „Mini” Ø14-17 1 Stück 11119 11190137

ZEWO Randdämmstreifen
Beschreibung siehe Seite ��.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

8 x 150 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110025

10 x 150 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110028

8 x 180 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110029

8 x 150 mm (Lasche sk.), blau 1 Rolle à 50 m 11111 11110026

8 x 150 mm (Randdämmstreifen sk), grau� 1 Rolle à 25 m 11111 11110077

ZEWO Verbindungskupplung
Zum Verbinden der ZEWOTHERM Heizrohre untereinander. Aus Messing vernickelt, gebürstet für Kunststo�-
rohre, bestehend aus Stützhülse mit O-Ring, Klemmring und �-fach-Überwurfmutter.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

12 x 1,3 Beutel 10 Stück Karton 100 Stück 11601 16010011

14 x 2,0 Beutel 10 Stück Karton 60 Stück 11119 11190038

16 x 2,0 Beutel 10 Stück Karton 60 Stück 11119 11190039

17 x 2,0 Beutel 10 Stück Karton 60 Stück 11119 11190040

18 x 2,0 Beutel 10 Stück Karton 60 Stück 11119 11190041

20 x 2,0 Beutel 10 Stück Karton 60 Stück 11119 11190042

ZEWO Presskupplung
Mit zwei gleichen Presshülsen.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

14 x 2,0 (zum Verpressen TH Kontur) Beutel 10 St. Karton 100 St. 11701 17010062

15 x 1,5 (zum Verpressen TH Kontur) Beutel 10 St. Karton 100 St. 11601 16010015

16 x 2,0 (zum Verpressen TH Kontur) Beutel 10 St. Karton 100 St. 11701 17010063

17 x 2,0 (zum Verpressen TH Kontur) Beutel 10 St. Karton 100 St. 11701 17010064
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ZEWO Dehnfugenprofil
Zur Ausbildung von Dehnungsfugen bei Estrich�ächen nach DIN �����. Leicht zu schneiden. Hohe Stand-
festigkeit auch bei langen Fugen. Stärke PE: �� mm, Fußbreite ca. �� mm (selbstklebend). Länge: �.��� mm, 
Höhe: ��� mm.

Bezeichnung Stück VPE à Karton RG Art-Nr.

Dehnfugenpro�l PE, 10/100/2.000 mm 1 Stück (2 m) 10 Stück/Karton (20 m) 11119 11190159

ZEWO Ausgleichsschüttung
Trockenschüttung zur Trittschalldämmung, Wärmedämmung und zum Höhenausgleich. Bedarf s.u.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Ausgleichsschüttung, Sack 150 l Palette 16 Stück 11119 11190003

Ausgleichsschüttung, Sack 100 l Palette 22 Stück 11119 11190055

Ausgleichsschüttung (Bitumen), Sack 100 l Palette 22 Stück 11119 11190130

Meha Mehabit S Dämmschüttung, Sack 100 l Palette 22 Stück 11119 11190133

Thermobound TB 250 plan gebundene EPS 
Schüttung,  Sack 50 l

Palette 24 Stück 11119 11190158

ZEWO PE-Abdichtbahn / Dampfsperre
Zur Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN. Kein Quellschweißen 
notwendig. Mit integriertem Klebeband. Länge: ��.��� mm  ·  Breite: �.��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

PE-Abdichtbahn 3 mm Rolle à 50 m² 11111 11110014

ZEWO PE-Anschlussstreifen
Für Dampfsperre mit Lasche SK. Größe: ��� x � mm, ��� mm SK-Band.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

PE-Anschlussstreifen Rolle à 25 m 11111 11110015

ZEWO Estrichzusatz
Estrichzusatz zur Erhöhung der Estrichgüte (Bedarf: �,� kg/�� mm). 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Estrichzusatz Kanister 10 kg 11119 11190016
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ZEWO Polyurethan-Dämmplatten PUR/PIR
Geschlossenzellige Polyurethan-Hartschaum-Dämmplatte. Beidseitig mit Mehrschichtverbundfolie be-
schichtet, Verlegeraster aufgedruckt (Art.-Nr. ��������,  �� mm Reinaluminium-Folie). Mit glatten Kanten. 
Ausgezeichneter Wärmedämmwert, hohe Dimensionsstabilität, gute Festigkeitswerte, geringer Ausdeh-
nungskoe�zient, wasserabweisend, temperatur- und damit heißbitumenbeständig. ��� � HFCKW- und 
HFKW-frei. Brandverhalten: Klasse E. Verkehrslast: �� mm 	 ��� kPa, > �� mm 	 ��� kPa (Druckspannung bei 
�� � Stauchung). Länge: �.��� mm  ·  Breite: ��� mm. Gemäß EN ����� DEO ds, DIN ���� aus Polyurethan/
Polyisocyanurate B�, WLG ���.

Typ WLG ���

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) VPE RG Art-Nr.

20 0,83 1,20 18,00 m² 11104 11040004

30 1,25 0,80 11,52 m² 11104 11040007

40 1,67 0,60 8,64 m² 11104 11040009

50 2,08 0,48 7,20 m² 11104 11040012

60 2,50 0,40 5,76 m² 11104 11040015

70* 2,92 0,34 5,04 m² 11104 11040016

80* 3,48 0,28 4,32  m² 11104 11040017

Zusatzdämmung

ZEWO Estrichmessstellenmarkierung
Zur Entnahme von Estrichproben bei Restfeuchtebestimmung. Empfehlung: � Markierung pro Raum.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Estrichmessstellenmarkierung 1 Stück Karton 100 Stück 11119 11190014

ZEWO Dehnfugenschutzrohr / PE-Schutzrohr
Zum Schutz der Heizrohre im Dehnfugenbereich.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Ungeschlitzt für Rohre bis Ø25, NW 36-41 Rolle à 25 m 11119 11190057

Ungeschlitzt für Rohre bis Ø17, NW 20-25 Rolle à 60 m 11119 11190056

Geschlitzt für Rohre bis Ø17, NW 20-25 Rolle à 60 m 11119 11190009

Geschlitzt für Rohre bis Ø17, NW 20-25 50 Stück (20 m) 11119 11190010
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* Lieferzeit 70 mm und 80 mm (Plattenmaß = 1.200 x 600 mm) sowie weitere Dicken auf Anfrage.

ZEWO EPS DEO WAB-Platten
Standard-Wärmedämmplatten als Zusatzdämmung (ohne Trittschall) für Einsätze mit geringer Druckspan-
nung z. B. unter „schwimmendem Estrich“. Einsatz erfolgt gemäß EnEV/GEG Mindestanforderung, je nach 
Anwendung. Aus expandiertem Polystyrol, FCKW- und HFCKW-frei. Kein Trittschall. Bausto�klasse B� (schwer 
ent�ammbar). Anwendungstyp DEO/WAB nach DIN. Brandverhalten: Klasse E. Länge: �.��� mm  x Breite: 
��� mm. Verpackung: PE-Folie. Gemäß DIN ���� -�� und DIN ����.

Typ WLG ���  (Druckspannung  	 ��� kPa (bei �� � Stauchung)

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) VPE RG Art-Nr.

20 0,57 1,75 12,00 m² 11105 11050013

30 0,86 1,16 8,00 m² 11105 11050025

40 1,14 0,88 6,00 m² 11105 11050034

50 1,43 0,70 4,50 m² 11105 11050041

60 1,71 0,58 4,00 m² 11105 11050048

ZEWO EPS DEO WAB Platte «PLUS WLS ���»
Druckbelastbare Wärmedämmplatte aus NEOPOR (EPS-Hartschaum) mit besserer Wärmedämmleistung 
gegenüber Styropor. Herstellung gemäß DIN EN ����� zum Einsatz im Innenbereich unterhalb des Estrichs 
ohne Schallschutzanforderung. Wärmeleitfähigkeit beträgt �,��� W/(mK); Druckspannung bei ��� Stau
chung 	 ��� kPa  •  Länge: ��� x Breite �.��� mm  •  Fläche: �,� m²

Dicke (mm) R� (m2K/W) U-Wert (W/m2K) VPE RG Art-Nr.

20 0,63 1,59 12,00 m² 11105 11050130

30 0,94 1,06 8,00 m² 11105 11050102

40 1,25 0,80 6,00 m² 11105 11050124

50 1,56 0,64 4,50 m² 11105 11050133

60 1,88 0,53 4,00 m² 11105 11050125

Andere Dicken auf Anfrage. EPS DES (Trittschall) auf Seite ��. Hinweis
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Sanierungssysteme

Minimaler Aufbau mit maximalem Komfort. 

Da bei der Nachrüstung oder Sanierung oft nur eingeschränkte Einbausituationen 
gegeben sind (niedrige Aufbauhöhen, statisch emp�ndliche Decken), kommen 
hier spezielle Systeme zum Einsatz, die modernsten Wohnkomfort auch in Altbau-
ten ermöglichen. Alle Systeme im Bereich der Sanierung arbeiten leistungsstark, 
e�zient und zeichnen sich durch einfache Anbindung an bestehende Heizsysteme 
und optimales Regelungsverhalten aus.

ZEWO Trockenbau

ZEWO Flat

ZEWO Klimaboden

ZEWO Frästechnik

ZEWO XPS Trockenbau
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ZEWO XPS Trockenbau

Reaktionsschnelles System für höchste Energiee�zienz. 

Im Bereich der Sanierung/Renovierung kommen viele Flächenheizsysteme an ihre 
Grenzen. Niedrige Aufbauhöhen, statische Einschränkungen oder ein unverhältnis-
mäßig hoher Aufwand für den Einsatz mit Nass- oder Trockenestrich machen 
manche Vorhaben nicht rentabel.

Das ZEWO XPS Trockenbausystem begegnet diesen Anforderungen „mit Leich-
tigkeit“. Das XPS Trockenbausystem wurde speziell für den Einsatz von 
Flächenheizungen mit geringer Aufbauhöhe und schneller Reaktionszeit entwi-
ckelt, das macht das System ideal für Renovierung/Sanierung. 

Das Plattenmaterial besteht in der neuen Ausführung aus XPS ���, eine nochmals 
erhöhte Qualitätssteigerung in Kompression und Dichtigkeit (Druckfestigkeit 
�� t/qm). Die auf der Platte kaschierte ��,�-�ige Aluminiumfolie sorgt für eine 
perfekte Wärmeverteilung. Jeder Fußbodenbelag wie Parkett und Fliesen können 
als Oberbelag verlegt werden. Zusätzliche druckverteilende Platten sind nicht 
erforderlich. Alle Platten sind mit einer Rücklaufschleife und einer zusätzlichen 
Schleife für den Vorlauf versehen. Alle weiteren Vorraussetzungen entnehmen Sie 
der Montageanleitung.

 Vorteile

• Einfache Montage mit nur einer Platte
• Extra hohe Druckfestigkeit – kein  
 Trockenestrich erforderlich
• Besonders dünner Aufbau von �� mm
• Schnelle Reaktionszeit von nur �� Minuten
• Für fast alle Arten von Böden geeignet –  
 auch für Feuchträume
• Ideal in Verbindung mit regenerativen  
 Energieerzeugern (z.B. Wärmepumpen)

*ohne Bodenbelag

Aufbaubeispiel
A  Bodenbelag 
B Systemplatte  �� mm
C Heizrohr �� x �,� 

= Konstruktionshöhe  �� mm*

D Fester Untergrund

A

C

D

B

Für ��er Rohr MVR Heizung und PE-RT Aufbauhöhe �� mm

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)

Verbesserte

Ausführung:

XPS 500 kPa



38 Stand: Januar 2026

ZEWO XPS 
�� Trockenbauplatte ��
Aus XPS ��� Material und einer ��,� �-igen Aluminiumfolie zur optimalen Wärmeverteilung. Die Platte ist 
mit einer Rücklaufschleife und zusätzlichen Rille für den Vorlauf versehen. Im Bereich der Umlenk- und Rück-
laufrillen ist die Alufolie durchgängig und kann bei Bedarf einfach mit einem handelsüblichen Cuttermesser 
eingeschnitten werden. Plattenstärke �� mm (für �� mm Rohr,  Verlegeabstand ��� mm). ��� m Rohrlänge, 
ergibt ca. ��,� qm Fläche. In hochisolierten Häusern kann die Heizkreisgröße ggf. erhöht werden.

Merkmale: Werksto�: XPS ��� – �� kg/cbm • �D [W/(mK)]: �,��� • Stärke Alufolie: �,� mm • Abmessungen: �.��� x 
��� mm • Höhe: �� mm • E�ektive Verlege�äche: �,�� qm • Anzahl Rillen: � (VA ��� mm) • Druckfestigkeit von �� 
t/qm • Biegeelastizität: ��.��� kPa • Wärmeleitfähigkeit: �,��� W/mK • Brandverhalten: EN �����-� Klasse E •  
Wasserabsorbtionsfähigkeit: Vol. � � �,��

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

XPS 500 Trockenbauplatte 16 10 Stück (Platte à 0,72 m²) 11103 11030009

ZEWO XPS Ausgleichsplatte
ZEWO XPS ��� Ausgleichs-/Isolierplatte (ohne Trittschall), Abmessung: ��� x ����� x �� mm, ideal im  
Verteilerbereich und bei Türdurchgängen. 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

XPS Ausgleichsplatte 1 Stück (Platte à 0,72 m²) 11103 11030011

ZEWO Fräskopf ��
Bei Bedarf und zur einfachen Erstellung zusätzlicher Rillen für �� mm Heizrohr in den XPS Platten sowie 
Erstellung ausgerundeter Kanten zur optimalen Verlegung des Heizrohres. Ø �� mm. Ø Schaft: � mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Fräskopf 16 1 Stück 11103 11030010

ZEWO Metallverbundrohr Heizung, Rohrbund ���/
�� m

Dimension  Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

MV 16 x 2,0 (silber-grau) 12 200 m 11705 17020005

MV 16 x 2,0 (silber-grau) 12 500 m 11705 17020008

ZEWO Heizrohr PE-RT 
-Schicht, Rohrbund ��� m

Dimension Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

PE-RT 5-Schicht 16 x 2,0 12,0 200 m 11107 11070077

PE-RT 5-Schicht 16 x 2,0 12,0 600 m 11107 11070056

Detaillierte Informationen 
erhalten Sie auch in unserer 
Montageanleitung XPS 
Trockenbau.

Hier sind die unterschiedlichen Bodenaufbauten detailliert  zu beachten 
(Untergrund sowie Bodenbelag).

 Hinweis

Verbesserte Ausführung:
XPS 500 kPa
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ZEWO Trockenbau

 Vorteile

• Geringe Aufbauhöhen: 
 - �� mm inkl. Trockenestrich  
 - �� bis �� mm inkl. Nassestrich
• Geringes Gewicht und EPS-Strukturplatten
• Steckverbindung („Puzzle-Verbindung“)
• Schnelle Inbetriebnahme der Anlage
• Optimale Wärmeverteilung durch  
 Wärmeleitbleche für Heizrohre in der  
 Dimension �� x �,� mm

Hauptsache flexibel.

Das Trockenbausystem überzeugt durch geringe Aufbauhöhe, minimales 
Gewicht sowie optimale Wärmeverteilung realisiert durch Wärmeleitlamellen. 
Die Konstruktionshöhe von nur �� mm (zzgl. Bodenbelag) und einem Leicht-
gewicht von �� kg/m² (in Verbindung mit Trockenestrichplatten) sprechen für 
sich. Flexibel heißt in diesem Zusammenhang auch, dass dieses System sowohl 
für Trocken- als auch für Nassestrich gleichermaßen geeignet ist. Die einfache 
Handhabung der übersichtlichen Systemkomponenten ermöglichen eine 
Inbetriebnahme in kürzester Zeit. Unsere Heizrohrempfehlung ist das Metall-
verbundrohr FBH �� x �,�, das speziell für den Einsatzbereich Flächenheizung 
konzipiert ist.

Bitte beachten: Wir empfehlen unser Metallverbundrohr FBH (siehe S.��).

A

B

C
D

EF

G
*zzgl. Bodenbelag

Aufbaubeispiel
A  Bodenbelag 
B Trockenestrichplatte  � x ��,� mm
C PE-Abdeckfolie
D Heizrohr �� x �,�
E Wärmeleitblech
F Systemplatte  �� mm

= Konstruktionshöhe  �� mm*
G Bodenplatte / Betondecke

Für �� x �,� mm Rohr Aufbauhöhe �� mm (zzgl. Trockenestrich)

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Trockenbau-Profilplatte
Pro�lplatte aus EPS Polystyrol Hartschaum mit Rohrführung. Dicke �� mm. EPS-DEO dh, WLG ��� Bausto�-
klasse DIN ����; B�. FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBDC-frei. Flammschutzmittel Polymer-RF mit Pro�l für 
Wärmeleitbleche zur Aufnahme des Heizrohres (unsere Empfehlung Metallverbundrohr Heizung �� x � mm). 
Einfache Plattenverbindung durch einfügende Steckverbindungen („Puzzle-Verbindung“). 
Maße (Nutz�äche): ���� mm x ��� mm. 

Bezeichnung R� (m2K/W) Verkehrslast VPE RG Art-Nr.

Pro�lplatte 25 mm 0,56 50 kPa 17,25 m² 11103 11030007

ZEWO Wärmeleitblech
Wärmeleitblech für Pro�lplatte zur gleichmäßigen Wärmeverteilung aus verzinktem Stahlblech �,� mm mit 
integrierten Sollbruchstellen ��� mm zur Aufnahme von Heizrohr �� x � mm. Maße: L ��� mm x B ��� mm. 
Materialbedarf für Verlegeabstand ca:  VA ��� mm: �,� m/m² = �� Stück/m². VA ��� mm: �,�� m/m² = � Stück/m². 
VA ��� mm: �,�� m/m² = � Stück/m².

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Wärmeleitblech 50 Stück (37,50 m) 11103 11030001

ZEWO Nutenschneider
Praktisches Handheißschneidegerät zum Schneiden von zusätzlichen Rohrkanälen in der ZEWO Pro�lplatte. 
Stromversorgung ��� V, �� Hz. Inkl. Schneidspitze r = max. �� mm. Schneidspitze auch einzeln lieferbar.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Nutenschneider 1 Stück 11103 11030004

Ersatzschneidspitze 1 Stück 11103 11030005

ZEWO Toleranzfolie
Als Abdeckfolie/Trennschicht zwischen Wärmedämmung und Estrich, Typ ���. Länge: ��.��� mm  x  Breite: 
�.��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Toleranzfolie Typ 200 Rolle 100 m
 11119 11190021

ZEWO Randdämmstreifen   Beschreibung siehe Seite ��.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

8 x 150 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110025

10 x 150 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110028

8 x 180 mm, blau 1 Rolle à 25 m 11111 11110029

8 x 150 mm (Lasche sk.), blau 1 Rolle à 50 m 11111 11110026

8 x 150 mm (Randdämmstreifen sk), grau� 1 Rolle à 25 m 11111 11110077

Ergänzende Zusatzdämmung �nden Sie auf S. ��. Hinweis
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ZEWO Flat

Flach. Leicht. Schnell.  

Das prämierte Dünnschichtsystem eignet sich zur Verlegung auf bestehende 
(entsprechend vorbehandelte) Bodenbeläge wie Fliesen, Holzböden, Beton 
oder auch auf Altestrich. Die leichtgewichtige Konstruktion der Systemplatte 
(bestehend aus Noppen und Hohlräumen) ermöglicht eine ideale Verteilung 
der Ausgleichsmasse und dauerhafte Verbindung mit dem Unterboden. Die Kle-
beschicht auf der Rückseite der Platte garantiert die sichere Fixierung auf dem 
bestehenden Unterboden während der Montage. 

Die Verlegung des Qualitätsheizrohrs (Polybuten �� x �,� mm) erfolgt schnell 
und sicher. In Verbindung mit Dünnschichtestrich (Nivellierestrich FBH) entsteht 
eine stabile und voll�ächige Konstruktion von nur �� mm Dicke bzw. �� mm 
(bei Verlegung auf einer Dämm- oder Trennschicht mit Nivellierestrich), auf die 
nach einer kurzen Trockenzeit der neue Bodenbelag verlegt werden kann. Durch 
die oben liegende Heizebene werden schnelle Reaktionszeiten bei geringen 
Vorlauftemperaturen ermöglicht. 

 Vorteile

• Schnelle Trockenzeit (begehbar nach ca.  
 � Stunden, je nach Dicke und Temperatur,  
 belastbar nach ca. � Tagen)
• Begehbare Noppen, minimales Gewicht
• Direktverlegung auf vorhandene Flächen  
 möglich (Estrich, Fliesen, Holzböden und  
 Beton)
• Systembedingt normgerechte  
 Verlegeabstände
• Höchste E�zienz durch geringe  
 Vorlauftemperatur und wirtschaftliche  
 Wärmeverteilung
• Für Einbausituationen bis zu einer Nutzlast  
 von � kN/m²
• Einfacher Anschluss an bestehende  
 Heizsysteme

*zzgl. Bodenbelag

Aufbaubeispiel (Verlegung im Verbund)
A Bodenbelag 
B Nivellierestrich N ���  � mm über Oberkante Rohr
C PB-Heizrohr �� x �,�
D ZEWO Flat Systemplatte  �� mm
E Spezialhaftgrund
F Bestehender Estrich

= Konstruktionshöhe  �� mm*

G  Bauseitig vorhandene Dämmung

A

G

C
D

F

E

B

Aufbauhöhe �� mm*

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Flat Systemplatte
Leichtgewichtige, schwarze Systemplatte mit ausgeformten Rohrhaltenoppen. Mit zweiseitiger Druckknopf-
verbindung und Lochaussparungen zur idealen Verteilung des Nivellierestrichs um das Rohr. Die Platte ist, 
zur rutschfesten Befestigung auf dem Boden, mit Klebefolie versehen. Aus Polystyrol, FCKW-frei, recyclingfähig 
und entsprechend Bausto�klasse B�. VA für Heizrohr PB �� x �,� axial ��°: VA��, VA��, diagonal ��°: VA �, VA ��, 
VA ��. Noppenhöhe: �� mm. Plattenmaß: �.��� x �.��� mm, Nutz�äche: ���� x ���� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

ZEWO Flat Systemplatte 15 m² (15 Stück) 11117 11170003

ZEWO Polybuten-Heizrohr
Dreifach co-extrudiertes, sauersto�di�usionsdichtes Polybutenrohr entsprechend den technischen Anforde-
rungen nach DIN ����/�� und DIN EN �����. Max. Betriebstemperatur �� °C. Max. Betriebsdruck � bar (FBH-
Standarddruck max. � bar). Betriebsbedingung für Anwenderklasse �/� (Flächenheizung/Heizkörperanbin-
dung). Sauersto�dicht nach DIN ����.  Biegeradius � x D. Weitere Infos S. ��.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

PB-Heizrohr 12 x 1,3 Rolle (200 m) 11601 16010016

PB-Heizrohr 12 x 1,3 Rolle (400 m) 11601 16010017

ZEWO Verbundplatte
Wärmedämmplatte (ohne Trittschall) EPS DEO WLG ��� mit aufkaschierter Rasterfolie, Überstand �� mm. 
Diese Folie dient als Trennlage/Schrenzlage zwischen dem dünnschichtigen Nivellierestrich und der Däm-
mung und als Untergrund der selbstklebenden ZEWO Flat Systemplatte. 
Länge: �.��� mm, Breite: �.��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

20 mm 150 kPa 10 m² (5 Stück) 11101 11010018

30 mm 150 kPa 10 m² (5 Stück) 11101 11010030

40 mm 200 kPa 10 m² (5 Stück) 11101 11010037

ZEWO Dehnfugenprofil
Zur Ausbildung von Dehnungsfugen bei Estrich�ächen nach DIN �����. Leicht zu schneiden. Hohe Stand-
festigkeit auch bei langen Fugen. Stärke PE: �� mm, Fußbreite ca. �� mm (selbstklebend). Länge: �.��� mm, 
Höhe: ��� mm.

Bezeichnung Stück VPE à Karton RG Art-Nr.

Dehnfugenpro�l PE, 10/100/2.000 mm 1 Stück (2 m) 10 Stück/Karton (20 m) 11119 11190159

ZEWO Holzfaser-Dämmplatte
Zur Verbesserung des Trittschalls, Druckfestigkeit bei �� � Stauchung 	 ��� kPa, Rohdichte ��� kg/m³,  
Wärmeleitfähigkeit R�  = �,��� W/mK*. Bausto�klasse E. Länge: �.��� mm, Breite: ��� mm, Dicke: �� mm.

Bezeichnung �LWR dB* VPE RG Art-Nr.

Holzfaser-Dämmplatte 18 5 Platten ( 3,58202 m
) 11118 11180005
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ZEWO Randdämmstreifen
Zur schallbrückenfreien Verlegung von schwimmenden Estrichen, Fließestrichen und Zementestrichen mit 
Fußbodenheizung. Als Trennung des Estrichs vom Mauerwerk oder sonstigen Einbauten. Einfache und ratio-
nelle Verlegung. Aus extrudiertem Polyethylen-Schaumsto�, geschlossenzellig. Rohdichte: �� kg/m� . Höchste 
Elastizität, hervorragende Reißfestigkeit, keine Wasseraufnahme. Mit angeschweißter Lasche aus PE-Folie. 
��� � HFCKW- und HFKW-frei.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

50 x 5 mm 5 Rollen à 20 m (100 m) 11111 11110053

ZEWO Schrenzlage
Beidseitig mit Polyethylen beschichtet und wird gemäß DIN �����-� zur Abdeckung von Dämmschichten 
unter Estrichen verwendet (Verlegung nicht im Verbund). Der Verbrauch liegt bei ca. �,�� m²/m². Länge: 
��.��� mm, Breite: �.��� mm. 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Schrenzlage / Natronpapier Rolle à 100 m
 11117 11170001

Anbindung PB-Heizrohr

ZEWO Gabel-Anschluss-Stück
Für den einfachen und sicheren Anschluss von zwei Heizkreisen mit ZEWO PB-Heizrohr �� x �,� an die ZEWO 
Systemverteiler. Aus Messing vernickelt, ¾“ Überwurfmutter, � x Eurokonus G ¾“.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Gabel-Anschluss-Stück 1 Stück 11117 11170005

ZEWO Klemmverschraubung
Zum Anschluss des PB-Heizrohres �� x �,� mm an den ZEWO Systemverteiler.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Klemmverschraubung 12 x 1,3 10 Stück 200 Stück 11601 16010025

ZEWO Verbindungskupplung
Zum Verbinden der PB-Heizrohre �� x �,� mm untereinander.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Verbindungskupplung 10 Stück 100 Stück 11601 16010011

ZEWO Presskupplung
Zum Verbinden der PB-Heizrohre �� x �,� mm untereinander.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Presskupplung 12 x 1,3 10 Stück 200 Stück 11601 16010014
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ZEWO Klimaboden

Weniger ist manchmal mehr. 

Der ZEWO Klimaboden ist speziell für den trockenen Innenausbau konzipiert, 
bei dem die Verarbeitung mit Fließestrich nicht möglich oder gewünscht ist. 
Das System arbeitet mit dem hoch�exiblen Polybuten-Heizrohr und kann auf 
altem Estrichboden (entsprechend vorbehandelt) verlegt werden. Eine ab-
schließende Estrichschicht ist nicht nötig, der Bodenbelag (z.B. Fliesen) kann 
direkt auf dem System verlegt werden. Durch die variablen Systemplatten 
können selbst schwierige Grundrisse sauber und �ächendeckend ausgelegt 
werden. Durch den systembedingt kurzen Wärmeleitweg bedarf es im Idealfall 
einer Vorlauftemperatur von nur �� °C (somit nochmals um ca. �-� °C geringer 
zu anderen Flächenheizsystemen). Die Montage ist ohne viel Schmutz und 
Aufwand zu realisieren. Zudem punktet das System mit einem klaren Zeitvor-
teil, denn z.B. die Wartezeiten für das Gewerk Estrich mit dem sonst üblichen 
Zeitaufwand für Trocknung und Funktionsheizen entfallen. 
Bitte beachten Sie die maximale Fliesengröße von �� x �� cm.

 Vorteile

• Minimaler Aufbau & hohe Widerstands- 
 fähigkeit
• Höchste E�zienz durch geringe Vorlauf- 
 temperatur und wirtschaftliche Wärme-  
 verteilung
• Saubere Montage ohne zusätzliches  
 Eindringen von Feuchtigkeit (Estrich)
• Direktes Ver�iesen möglich, VA ��� mm bis  
 zu einer zulässigen Verkehrslast von � kPa
• Optimales Regelungsverhalten durch  
 kurze Reaktionszeit (ca. �� – �� min)

*zzgl. Bodenbelag

Aufbaubeispiel
A Bodenbelag 
B Armierungsgewebe
C Spachtelmassee  � mm
D Heizrohr �� x �,�
E Systemplatte  �� mm

= Konstruktionshöhe  �� mm*

F  Bodenplatte / Betondecke

A

C
E

D

F

B

Aufbauhöhe �� mm* Für ��er x �,� PB Rohr

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Längsplatte mit Umlenkung
Gipsfaserplatte �� mm mit gefrästen Rohrführungsnuten zum bauseitigen Einlegen des ZEWO PB-Heizrohrs 
�� x �,� mm, für die gerade Rohrverlegung mit einer Umlenkung. Länge: �.��� mm, Breite: ��� mm, Dicke: �� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klimaboden Längsplatte* 1 Stück (0,62 m²) 11109 11090001

ZEWO Umlenkplatte
Gipsfaserplatte mit gefrästen Rohrführungsnuten zum bauseitigen Einlegen des ZEWO PB-Heizrohrs �� x �,� 
(bauseitiger Zuschnitt nach Bedarf), mit verschiedenen Umlenkmöglichkeiten. Länge: ��� mm, Breite: ��� mm, 
Dicke: �� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klimaboden Umlenkplatte* 1 Stück (0,1922 m²) 11109 11090002

ZEWO Gipsfaser-Ausgleichsplatte
Gipsfaserplatte zur Belegung von unbeheizten Rest�ächen. Länge: �.��� mm, Breite: �.��� mm, Dicke: �� mm. 
Ungefräst.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Gipsfaser-Ausgleichsplatte* 1,50 m² 11109 11090003

ZEWO Heizrohr Polybuten
Dreifach co-extrudiertes, sauersto�di�usionsdichtes Polybutenrohr entsprechend den technischen Anfor-
derungen nach DIN ����/�� und DIN EN �����. Max. Betriebstemperatur �� °C. Max. Betriebsdruck � bar 
(FBH-Standarddruck max. � bar). Betriebsbedingung für Anwenderklasse �/� (Flächenheizung/Heizkörperan-
bindung). Sauersto�dicht nach DIN ����.  Biegeradius � x D. SKZ-geprüft. Farbe: rot. Weitere Infos S. ��.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Heizrohr Polybuten 12 x 1,3 mm 200 m 11601 16010016

ZEWO Presskupplung

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Presskupplung 12 x 1,3 10 Stück 200 Stück 11601 16010014

ZEWO Klemmschiene
Zur Befestigung des ZEWO PB Rohres �� x �,� mm unter Verteilern und Türdurchgängen. Länge: �.��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klemmschiene* 1 Stück (2 m) 11601 16010007

ZEWO Glasarmierungsgewebe
Armierungsgewebe für Gipsputze, alkalifrei. Maschenweite: � mm. Breite: �.��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Glasarmierungsgewebe* Rolle à 50 m² 11601 16010001

Bitte beachten: *Lieferzeit auf Anfrage.
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ZEWO Schnellbauschraube
Mit Bohrspitze. Der Bedarf liegt bei ca. �� Stück pro m².

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Schnellbauschraube 3,5 x 25 mm Paket (1.000 Stück) 11109 11090012

Schnellbauschraube 3,5 x 30 mm Paket (1.000 Stück) 11109 11090005

ZEWO Schnellbauschraube
Ohne Bohrspitze. Zur Befestigung der Systemplatten auf der Gipsfaserausgleichsplatte. Der Bedarf liegt bei 
ca. �� Stück pro m².

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Schnellbauschraube 3,9 x 30 mm Paket (1.000 Stück) 11109 11090006

ZEWO Estrichkleber
Für die Stoßverklebung oder Fixierung der Gipsfaserplatten.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Estrichkleber Flasche (1 kg) 11109 11090007

ZEWO Flexkleber
Zur Fixierung der verschiedenen Systemplatten.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Flexkleber Sack (25 kg) 11109 11090010

ZEWO Fugenspachtel
Zum Verfugen der Platten für höchste Festigkeit. Der Verbrauch liegt bei ca. � kg pro m².

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Fugenspachtel Beutel (5 kg) 11109 11090009
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ZEWO Frästechnik

Verschwindend gering – merklich effizient.

Gerade bei Sanierungsvorhaben werden oftmals geringe Aufbauhöhen, ein 
möglichst schnelles und staubfreies Verlegen der Heizrohre und ein unkom-
plizierter Anschluss an den Systemverteiler verlangt. Mit der „ZEWO Frästechnik“ 
wird die Fußbodenheizung ohne Veränderung der Aufbauhöhen innerhalb 
kürzester Zeit installiert. Die Montage erfolgt durch die bundesweit tätigen 
Kooperationspartner, die sich auf diese Art der Flächenheizung spezialisiert 
haben und über die entsprechende „Hardware” (Bodenfräsmaschinen) verfügen. 

Das System eignet sich ideal für Sanierungen, ist aber auch bei Neubauvorhaben 
eine e�ziente und vor allem eine günstige Alternative. Ohne großen Aufwand 
und Schmutz werden die Bodenkanäle in (vorhandenen) Anhydrit- oder Zement- 
estrichboden mit der Mindeststwärke von �� mm  gefräst, in die anschließend 
befestigungsfrei und schnell das Heizrohr (PE-Xc) eingelegt wird. Dabei saugt 
die Fräsmaschine über einen integrierten Industriestaubsauger den Staub wäh-
rend der Arbeit sofort ab, so dass die Arbeit nahezu staubfrei realisiert werden 
kann. Die Abstände zwischen den Nuten betragen – je nach Raum – 
��,� oder � cm (Bad) und sorgen so für eine gleichmäßige Wärmeabgabe und 
geringe Vorlauftemperaturen im späteren Betrieb. Der Anschluss an die System-
verteiler erfolgt schnell und einfach – auch an bestehende Systeme. 

Die Verlegezeiten sind extrem kurz: Geschätzt lassen sich innerhalb von einem 
Tag bis zu ��� m² Fläche fertig verlegen. Abgeschlossen wird der Montagevor-
gang mit einer Funktions- und Dichtheitsprüfung. 

 Vorteile

• Keine zusätzliche Aufbauhöhe
• Kein Eindringen von Feuchtigkeit
• Flächenheizung innerhalb von �-� Tagen  
 installiert/einsatzbereit
• Nahezu staubfreie Montage
• Estrichstärke (AE u. ZE) von rund �� mm ist  
 ausreichend
• Für Wohnbereiche und Industrieobjekte  
 geeignet
• Höchste E�zienz durch geringe   
 Vorlauftemperatur
• Schnelle Inbetriebnahme
• Minimaler Kosten- und Zeitaufwand

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Heizrohr PE-Xc 
-Schicht, Rohrbund ���/��� m

Dimension  Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

PE-Xc 5-Schicht 14 x 2,0 10,0 200 m 11106 11060003

PE-Xc 5-Schicht 14 x 2,0 10,0 600 m 11106 11060004

Kalkulationsanfrage

�nden Sie in unserem 

Downloadbereich

 Hinweis

• Für den Betrieb der Fräsmaschinen benötigen wir einen Stromanschluss mit einer ��-A-CCE- 
 Steckdose. Dies muss von Ihnen sichergestellt werden. Bitte achten Sie auch auf eine aus- 
 reichende Absicherung. 

• Unser Leistungsumfang beinhaltet : Fräsen oder Bodenkanäle, Einlegen der Rohre und  
 Anschluss an den Verteiler, sowie eine Dichtheitsprüfung mit Druckluft gemäß DIN ����/EN ����.  
 Alle weiteren Arbeiten müssen schriftlich beauftragt werden und werden extra berechnet. 

• Da dieses System mit spezieller „Hardware” (Bodenfräsmaschine) arbeitet,  
 richten Sie Ihre Fragen sowie Anfragen zu Planung und Koordination bitte  
 direkt an unser ZEWOTHERM ServicePlus: 
 Mail: planung@zewotherm.de

Unser gesamtes Rohrsortiment �nden Sie ab Seite ��. Hinweis
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ZEWO Elektro-Flächenheizung

Elektrisch & kostengünstig heizen.

Eine Flächenheizung bedeutet Wärme zum Wohlfühlen ohne störende Heiz- 
körper und/oder unangenehme Staubaufwirbelungen. Wenn eine wasser- 
geführte Flächenheizung jedoch nicht möglich ist oder gezielt nach einer 
elektrischen Alternative und/oder Zusatzlösung für das Beheizen von speziellen 
Räumen (z.B. Badezimmer) gesucht wird, dann ist die elektrische Flächen-
heizung perfekt. Dieses wartungsfreundliche, leicht zu montierende und ohne 
großen Platzbedarf zu realisierende Flächenheizsystem überzeugt jeden Anwen-
der und Nutzer sowohl in Montage als auch im späteren Betrieb. Mit nur zwei 
Systemkomponenten entsteht ein einfaches Wärmesystem, das den aktuellen 
NEN-Normierungen für die Installation in Feuchträumen entspricht.

Mit einer Heizleistung von ���-��� Watt/qm kann die Elektro-Flächenheizung 
auch als vollwertige, alleinige Heizung genutzt werden – allemal interessant, 
wenn man den Strom mit einer PV-Anlage selbst produziert. Durch die gute 
Regelbarkeit und kurze Reaktionszeit kann die Heizung punktgenau eingestellt 
werden. Zudem kann das System ohne Probleme mit bestehenden Heiz- und 
Lüftungssystemen kombiniert werden.

 Vorteile

• Ideal für Sanierung und nachträglichen  
 Einbau
• Perfekte Alternative zu wassergeführten  
 Flächenheizsystemen
• Leichte Montage
• Einfaches Zwei-Komponenten-System
• In Verbindung mit selbst erzeugtem Strom  
 (PV-Anlage) äußerst kostengünstig
• Erfüllt die aktuellen NEN-Normierungen  
 für Installationen in allen Feuchträumen  
 (VDE- ����-T.���)

ZEWO Thermostat
Digitales Thermostat inkl. Bodenfühler für die Elektro-Flächenheizung. Das Raumthermostat kann mit 
maximal ���� W belastet werden (max. ��m²  Fläche).

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Digitales Thermostat 1 Stück 11133 11330011

Hier �nden Sie weitere Informationen 

zum System (z.B.  Anleitung, Kon�gura-

tor, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Elektro-Heizmatte
Ausrollbare Dünnschichtmatte � mm mit vorverlegter Elektroheizleitung. Heizmatte mit Anschlusskabel, 
Kontrollkarte sowie �exiblem Fühlerrohr. Weitere erforderliche Materialien (wie Fliesenkleber, Silikon, Elekt-
roanschlussdose etc.) entnehmen Sie der Installationsanleitung (liegt der Lieferung bei).

Bezeichnung Maße VPE RG Art-Nr.

Elektro-Heizmatte 1 m²  L: 2 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330001

Elektro-Heizmatte 1,5 m²  L: 3 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330022

Elektro-Heizmatte 2 m²  L: 4 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330002

Elektro-Heizmatte 2,5 m²  L: 5 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330023

Elektro-Heizmatte 3 m²  L: 6 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330003

Elektro-Heizmatte 3,5 m²  L: 7 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330024

Elektro-Heizmatte 4 m²  L: 8 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330004

Elektro-Heizmatte 4,5 m²  L: 9 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330025

Elektro-Heizmatte 5 m²  L: 10 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330005

Elektro-Heizmatte 6 m²  L: 12 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330006

Elektro-Heizmatte 7 m²  L: 14 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330007

Elektro-Heizmatte 8 m²  L: 16 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330008

Elektro-Heizmatte 9 m²  L: 18 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330009

Elektro-Heizmatte 10 m²  L: 20 m, Breite: 0,5 m 1 Set 11133 11330010

 Hinweise

• Produkttechnische Hinweise �nden Sie in der Montageanleitung, die jeder Heizmatte beiliegt oder auf www.zewotherm.de.
• Der Anschluss der Elektro-Flächenheizung darf nur von einem berechtigten Fachmann, unter Beachtung gültiger, aktueller 
 VDE Bestimmungen, erfolgen.
• Die Heizmatte darf nicht unter schweren Gegenständen wie z.B. Wandmöbeln, Küchenzeilen, Badewannen oder Duschen  
 montiert werden. Sie muss ihre Wärme ungehindert abgeben können. Die Heizmatte darf auch nicht über Dehnungsfugen  
 montiert werden.
• Ein Abstand von �� cm zur Wand wird empfohlen. Die Heizmatte darf nur auf freier Boden- oder Wand�äche verarbeitet  
 werden. Da Badezimmer vielfach eine relativ geringe freie Boden�äche haben, kann die Matte oft nur als Zusatzheizung  
 installiert werden.
• Die Heizmatte ist � mm dünn und muss mit speziellem, für Bodenheizung geeignetem Leim oder Gussmörtel verarbeitet  
 werden. Beachten Sie die Informationen des Herstellers.
• Die Installation des Thermostats darf nur von einem anerkannten Installateur ausgeführt werden. Während der Installation  
 muss die Stromzufuhr unterbrochen sein. Der Anschluss muss entsprechend den Installationsnormen vor Ort über einen  
 FI-Schutzschalter (�� mA) vorgenommen werden.
• Falls in einem Raum mehrere Matten installiert werden beachten Sie, dass diese nur parallel und nicht in Reihe zu verdrahten  
 sind. Die zulässige max. Schaltleistung des Reglers darf nicht überschritten  werden. Optional ist ein passender Lastschutz zu  
 verwenden, der über das Raumthermostat angesteuert wird.
• Eine Verlegung der Elektroheizmatten sollte nicht unter � °C erfolgen.
• Der minimale Biegeradius von �� mm beim Umkehrbogen ist zu beachten.
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ZEWO Putz-System

ZEWO Modul-System

ZEWO Klimadecke

Wand-/
Deckenheizung
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ZEWO Wandheizung (Putz-System)

Wärme fix verputzt.

Die ZEWOTHERM Wandheizung als Nass-/Putzsystem wird direkt 
auf bestehende Wände mittels Wandklemmschienen angebracht 
und mit einer Rohrüberdeckung von nur ca. �� mm eingeputzt*. 
Hier eignen sich alle Massivwände (z.B. Ziegel, Beton oder 
Kalksandstein). Die Konstruktion ergibt eine e�ziente, schnell 
einzubringende Wandheizung; eine mögliche Rissbildung wird 
durch das eingebettete Armierungsgewebe verhindert. Die so 
eingeputzten Heizrohre (hochwertiges PB-Heizohr �� x �,� mm) 
werden mäanderförmig (senkrecht oder waagerecht) auf den 

Wandklemmschienen aufgebracht und durch Nagelrundschellen 
befestigt. Der ideale Rohrabstand beträgt �� cm, die Befestigung 
der Wandklemmschienen erfolgt ca. alle ��-�� cm. Der Register-
anschluss (ca. � m²) mit einer bis zu �� m langen Rohrlänge erfolgt 
direkt an den Systemverteiler oder an einen Rücklauftemperatur-
begrenzer (hier sind keine Sammelleitungen erforderlich).

Insgesamt entsteht ein e�ektives System, das die Wand�äche als 
optimalen Wärmeüberträger nutzt, um den gesamten Raum zu 
beheizen.

 Vorteile

• Zum Heizen und Kühlen
• Schnelle und �exible Rohranbringung mittels  
 Wandklemmschienen 
• Sichere Rohr�xierung 
• Direkter Anschluss an den Systemverteiler 
• Systemkonstruktion nur �� mm (zzgl. Putz)

*einlagiger Putzaufbau bei Gipsputzen, zweilagiger Putzaufbau mit Stand-

zeit bei zementgebundenen Putzen und Lehmputzen.

Aufbaubeispiel
A Wandklemmschiene 
B Polybuten-Heizrohr �� x �,�
C Nagelrundschelle
D Glasarmierungsgewebe

Konstruktionshöhe �� mm (zzgl. Putz)

PB-Heizrohr �� x �,� mm

Hier �nden Sie weitere 

Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�-

gurator, Service, Videos, 

Datenblätter)
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ZEWO Wandklemmschiene
Für die Wandmontage zur Befestigung des ZEWO PB-Heizrohres �� x �,� mm. Befestigung durch Schlagdübel.  
Länge: �.��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Wandklemmschiene 1 Stück (2 m) 11601 16010007

ZEWO Nagel-Rundschelle
Nagel-Rundschelle für Ziegelwände, ��-�� d.

Bezeichnung VPE à Beutel RG Art-Nr.

Nagel-Rundschelle 100 Stück 11601 16010043

ZEWO Dübelhaken
Zur Befestigung des ZEWO PB-Heizrohres �� x �,� mm auf Beton-/Gasbetonwänden.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Dübelhaken 6 x 60 mm 100 Stück 11601 16010042

ZEWO Glasarmierungsgewebe
Armierungsgewebe für Gipsputze, alkalifrei. Maschenweite: � mm. Breite: �.��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Glasarmierungsgewebe Rolle 50 m² 11601 16010001

ZEWO Thermofolie
Zum sicheren Bohren und Nageln in beheizten Wänden. Mit der Thermofolie stellen Sie schnell und sicher fest, 
wie die Heizrohre verlaufen. Länge: ��� mm, Breite: �� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Thermofolie 1 Stück 11601 16010021

ZEWO Heizrohr Polybuten, Rohrbund ��� m
Dreifach co-extrudiertes, sauersto�di�usionsdichtes Polybutenrohr entsprechend den technischen Anforde-
rungen nach DIN ����/�� und DIN EN �����. Max. Betriebstemperatur �� °C. Max. Betriebsdruck � bar (FBH-
Standarddruck max. � bar). Betriebsbedingung für Anwenderklasse �/� (Flächenheizung/Heizkörperanbin-
dung). Sauersto�dicht nach DIN ����.  Biegeradius � x D. SKZ-geprüft. Farbe: rot.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Heizrohr Polybuten 12 x 1,3 mm 200 m 11601 16010016

Bitte beachten: Anbindung PB-Heizrohr siehe S. ��.
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ZEWO Wandheizung (Modul-System)

Modulweise Wärme genießen. 

Unsere Wandheizung Trockenbautechnik ist ein vorgefertigtes 
Modulsystem, das aus fertigen Wandheizplatten mit integrierten 
Rohrregistern besteht. Die nur �� mm dünnen Wandheizplatten 
sind aus Gipsfasermaterial gefertigt, in die das hochwertige 
ZEWOTHERM PB-Heizrohr bereits integriert ist. Die Modulplatten 
können auf einer Unterkonstruktion aus bauseitigen, handels-
üblichen Pro�len (Holz oder Metall) auf allen Wänden montiert 
werden. Das spart umständliche und vor allem schmutzintensive 
Abrissarbeiten. Durch die einfache und saubere Technik kann sie 
auch in Bestandsimmobilien während der Nutzung eingebracht 
werden.

 Vorteile

• Zum Heizen und Kühlen
• Vorgefertigte Modulplatten mit PB-Heizrohr
• Heizung & Trennwand in einem
• Plattendicke �� mm
• Serielle Anbindung mehrerer Modulplatten

Die Wandheizungsmodule sind in fünf Plattengrößen erhältlich, 
die alle Einbausituationen abdecken. Die modulare Trockenbau-
technik ermöglicht eine schnelle und individuelle Montage ohne 
viel Schmutz und Aufwand. Mittels Schnellbauschrauben werden 
die Platten auf eine für den trockenen Innenausbau geeigneten 
Unterkonstruktion montiert und ergeben so – je nach Einsatz – 
Heizwand und Trennwand in einem. Die vorgefertigten Modul-
platten können in Serie bis zu einer Rohrlänge von �� m geschal-
tet werden (�� m bedeutet � Heizkreis).

Aufbaubeispiel
A Polybuten-Heizrohr �� x �,� 
B Wandheizungsmodul
C Schnellbauschraube
D Unterkonstruktion (Lattung)

Konstruktionshöhe �� mm (zzgl. Unterkonstruktion)

Hier �nden Sie weitere 

Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�-

gurator, Service, Videos, 

Datenblätter)
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ZEWO Wandheizungsmodul
Vorgefertigte Modulplatten aus Gipsfasermaterial mit integrierten Rohrregistern. Ein Modul (� m²) mit �� lfm.  
PB-Heizrohr �� x �,� im VA �� cm. Maximale Rohrlänge pro Heizkreis �� lfm. (inkl. Anbindeleitung).

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Wandheizungsmodul 100 x 62 cm 1 Stück 11601 16010035

Wandheizungsmodul 200 x 31 cm 1 Stück 11601 16010034

Wandheizungsmodul 200 x 31 cm (Register-Höhe 150 cm) 1 Stück 11601 16010037

Wandheizungsmodul 200 x 62 cm 1 Stück 11601 16010033

Wandheizungsmodul 200 x 62 cm (Register-Höhe 150 cm) 1 Stück 11601 16010036

ZEWO Schnellbauschraube 
Ohne Bohrspitze. Zur Befestigung der Systemplatten auf der Gipsfaserausgleichsplatte. Der Bedarf liegt bei 
ca. �� Stück pro m².

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Schnellbauschraube 3,9 x 30 mm Paket (1.000 Stück) 11109 11090006

ZEWO Fugenkleber 
Für die sichere Verbindung der Plattenstöße, mit Spezial-Düse zum einfachen Auftragen. Der Verbrauch liegt 
bei ca. � Tube pro � m².

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Fugenkleber Tube (310 ml) 11109 11090008

ZEWO Thermofolie 
Zum sicheren Bohren und Nageln in beheizten Wänden. Mit der Thermofolie stellen Sie schnell und sicher 
fest, wie die Heizrohre verlaufen. Länge: ��� mm, Breite: �� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Thermofolie 1 Stück 11601 16010021

ZEWO Klemmverschraubung    Zum Anschluss des PB-Heizrohres an den ZEWO Systemverteiler.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Klemmverschraubung 12 x 1,3 10 Stück 200 Stück 11601 16010025

ZEWO Verbindungskupplung   Zum Verbinden der PB-Heizrohre untereinander.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Verbindungskupplung 12 x 1,3 10 Stück 100 Stück 11601 16010011

ZEWO Presskupplung   Zum Verbinden der PB-Heizrohre untereinander.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Presskupplung 12 x 1,3 10 Stück 200 Stück 11601 16010014
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ZEWO Klimadecke

Heizen und Kühlen von oben. 

Die Decke bietet aufgrund ihrer vollen Fläche die idealen Be-
dingungen für eine Flächenheizung/Flächenkühlung nach dem 
Wärmestrahlungsprinzip – der sanften, gleichmäßigen Tempe-
raturverteilung ohne Luftströme. Die Luft wird zur Übertragung 
weder benötigt, noch erwärmt sie sich dabei. Herkömmliche 
Heizsysteme (Heizkörper) erwärmen primär die Raumluft und 
verteilen diese durch (sanfte) Luftströmung im Raum. Durch diese 
vertikale Luftbewegung entstehen zum Teil Aufwirbelungen, die 
insbesondere Allergiker als unangenehm emp�nden können.

Heizen mit der Klimadecke. Die Technik basiert auf dem Strah-
lungsaustausch zwischen einer warmen und einer kalten Fläche. 
Die Wärme „von oben“ strahlt sanft an die unten liegenden Körper 
ab (Fußboden/Wand/Möbel). Diese nehmen 
die Energie auf und erwärmen sich dabei.

Kühlen mit der Klimadecke. Im Kühlbetrieb funktioniert das 
System genau umgekehrt: Die Deckentemperatur wird wenige
Grad unter der Außentemperatur gehalten. So strahlen Möbel-/
Wand-/Boden�ächen ihre Wärme an die Decke ab, wo sie mit dem 
Wasser abgeführt wird. Dadurch entsteht ein behagliches Raum-
klima ohne kalte Zugluft und lästige Geräusche einer Klimaanlage.

Nicht nur das Raumklima wird als angenehm empfunden, sondern 
auch die Kosten- und Energieeinsparung. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Heizsystemen kommt die Deckenheizung mit einer 
Vorlauftemperatur von nur �� – �� °C aus. Das senkt die Heizkos-
ten um bis zu �� �. Durch die geringen Vorlauftemperaturen 
eignet sie sich insbesondere für die Anbindung an regenerative 
Energieerzeuger, wie z.B. die Wärmepumpe.

 Vorteile

• Direkte Montage
• Abgehängte Montage
• Montage im Dachgeschoss
• Montage an Balkendecke
• Auch als Wandheizung einsetzbar

 
 Die genaue Beschreibung der Montagebeispiele  
 entnehmen Sie bitte unserer Produktbroschüre  
 „Wand- und Deckenheizung“.

Einsatz bei der Sanierung: Die Klimadecke punktet mit ihrer 
Flexibilität und der niedrigen Aufbauhöhe. Die Pro�le werden an 
jeden noch so verwinkelten Grundriss angepasst und ermögli-
chen eine hohe Belegungsdichte. Bei Balkendecken mit und ohne 
Dachschräge können die ZEWO Klimadeckenpro�le zwischen den 
Balken montiert werden, um keine Raumhöhe zu verlieren.

Einsatz im Neubau: Im Neubau sind die Pro�le für jeden Grundriss 
und jede Raumnutzung geeignet. Sie können auf jede beliebige 
Decke montiert werden, egal ob Holz oder Beton. Und mit der 
passenden Beplankung lassen sich sogar Brandschutzanforderun-
gen F�� und F�� als alleine wirksame Unterdecke umsetzen. Evtl. 
Ringabsorber (auf Anfrage) verbessern die Akustik der Räume. Ist 
die Deckenheizung von Anfang an geplant, kann u.U. sogar auf 
einen Bodenaufbau mit Estrich verzichtet und so Kosten einge-
spart werden.

Konstruktionshöhe �� mm

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Klimadecke Wärmeleitblech
Wärmeleitblech für �� x � mm oder  �� x � mm MV-Rohr, Maße: �.��� x Breite: ��� x Länge: �� mm

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klimadecke Wärmeleitblech 14 (Stahl) Bund 18 m (8 Stück) 12901  29010004

Klimadecke Wärmeleitblech 16 (Alu) Bund 18 m (8 Stück) 12901 29010005

ZEWO Klimadecke Kreuzverbinder

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klimadecke Kreuzverbinder Paket à 50 Stück 12901 29010001

ZEWO Klimadecke Längsverbinder

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klimadecke Längsverbinder Paket à 100 Stück 12901 29010002

ZEWO Metallverbundrohr, Rohrbund ��� m
Hochwertiges Metallverbundrohr, speziell für den Einsatzbereich Flächenheizung/Deckenheizung und mit 
der Dimension �� x �,� mm perfekt auf das Klimadeckenpro�l angepasst. Bei diesem Metallverbundrohr wird 
auf das �exible PE-RT Heizrohr ein Aluminiummantel stoßgeschweißt.

Dimension  Ø innen/mm VPE RG Art-Nr.

MV 14 x 2,0 weiß 10 200 m 11705 17020001

MV 16 x 2,0 (silber-grau) 12 200 m 11705 17020005

MV 16 x 2,0 (silber-grau) 12 500 m 11705 17020008

* Unter www.kfw.de erfahren Sie mehr über die vielfältigen Förderkredite und Förderprogramme 

für Unternehmen und Privatpersonen. 

Aufbaubeispiel
A Klimadecke Wärmeleitblech 
B Metallverbundrohr �� x �,� mm 
C Klimadecke Kreuzverbinder
D Längsverbinder

 Vorteile

• Angenehme Wärmestrahlung ohne  
 Staubaufwirbelungen
• Selbst hohe Räume werden gleichmäßig erwärmt
• Geringste Vorlauftemperatur aller Heizsysteme
• Bis zu �� � Energieeinsparung
• Nach aktuellen Programmen der KfW förderfähig*
• ��� � aktive Fläche
• Ab �� mm Aufbauhöhe
• Zum Heizen und Kühlen
• Für Neubau und Sanierung
• Reaktionsschnelles System (< �� min)
• Kurze Aufheizzeiten (ca. �� min)D
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Verteilertechnik

Systemverteiler «Premium»

Systemverteiler «Objekt»

Dynamischer Verteiler

Regelstation

Verteilerschränke

Vormontierte Verteiler

Wärme reibungslos regeln und steuern. 

Die ZEWOTHERM Verteilertechnik umfasst alle Produkt-
komponenten, die für eine sichere, komfortable und e�ziente 
Wärmeverteilung sorgen. Die perfekt aufeinander abgestimm-
ten Produktkomponenten ergeben mehr als die Summe ihrer 
Teile, nämlich eine praxisorientierte, sichere Montage und 
eine zuverlässige, langjährige Betriebsdauer. So verschmelzen 
Stellantriebe, Systemverteiler, Regelklemmleiste und weitere für 
individuellen Komfort sorgende Produkte zu einer Einheit, um die 
Flächenheizung zentral zu regulieren und zu steuern.
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ZEWO Systemverteiler «Premium» Edelstahl
Hochwertiger Systemverteiler aus starkwandigem Präzisionsrundrohr; entspricht DIN EN ����-�. Mit Absperr-
vorrichtung im Vorlauf. Einfacher, wechselseitiger Anschluss durch �" AG und Ventilanschlussnippel G ¾" EK. 
Ventilabstand �� mm. Mit Durch�ussmengenmesser (� l/min) im Vorlauf, Regulier- und Absperrventil im Rück-
lauf mit AG  M �� x �,�. Die Vorlaufventile (oben) und Rücklaufventile (unten) werden ventiltechnisch richtig an-
geströmt und sind versetzt angeordnet. Ausnahmslos �ach dichtende Verbindungsstellen. Geringe Einbautiefe 
(�� mm), ideal für Wandstärken ab �� mm. Funktions- und druckgeprüft im Di�erenzdruckprüfverfahren.

Ausführung: Die Verteilerbalken werden mit schallgedämmten, verzinkten Konsolen (DIN ����) nicht 
zusammengebaut geliefert. Dies ermöglicht eine �exible Anpassung an die jeweilige Montagesituation. 
Inkl. Bezeichnungsschildern, sowie Standard-Verteilerendset (�� mm) zum Befüllen, Entlüften, Spülen (lose 
beiliegend).

Ausführung Baulänge (mm)* RG Art-Nr.

2-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 220 11110 11100068

3-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 270 11110 11100069

4-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 320 11110 11100070

5-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 370 11110 11100071

6-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 420 11110 11100072

7-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 470 11110 11100073

8-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 520 11110 11100074

9-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 570 11110 11100075

10-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 620 11110 11100065

11-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 670 11110 11100066

12-er Systemverteiler � Premium�  Edelstahl 720 11110 11100067

*alle Verteiler inkl. 

Verteiler-Endset (ca. 57 mm)

ZEWO Systemverteiler

Der Systemverteiler wird für die Verteilung und Einregulierung des Volumenstroms der einzelnen Heizkreise in Niedrigtemperatur-heiz-
anlagen (Fußboden- oder Wandheizungen) eingesetzt. Die Anbindung erfolgt schnell, sicher und einfach über �achdichtende Verschrau-
bungen im gesamten System. Sonderlösungen für spezielle Einsatzzwecke sind jederzeit möglich.

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Systemverteiler «Premium» Messing 
Ausführung und Angaben wie � Premium�  Edelstahl, jedoch hergestellt aus hochwertigem Pressmessing 
(MS ��). Zudem wird der Verteiler zusammengebaut geliefert.

Ausführung Baulänge (mm)* RG Art-Nr.

2-er Systemverteiler � Premium�  Messing 220 11110 11100054

3-er Systemverteiler � Premium�  Messing 270 11110 11100055

4-er Systemverteiler � Premium�  Messing 320 11110 11100056

5-er Systemverteiler � Premium�  Messing 370 11110 11100057

6-er Systemverteiler � Premium�  Messing 420 11110 11100058

7-er Systemverteiler � Premium�  Messing 470 11110 11100059

8-er Systemverteiler � Premium�  Messing 520 11110 11100060

9-er Systemverteiler � Premium�  Messing 570 11110 11100061

10-er Systemverteiler � Premium�  Messing 620 11110 11100062

11-er Systemverteiler � Premium�  Messing 670 11110 11100063

12-er Systemverteiler � Premium�  Messing 720 11110 11100064

ZEWO Verteilerisolierung «Premium»
Zur e�ektiven Isolierung des ZEWO Systemverteilers � Premium�  bis zu � Abgängen. Inkl. Cuttermesser zum 
einfachen Ablängen auf die gewünschte Verteilergröße. Set bestehend aus Balken für Vor- und Rücklauf.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Verteilerisolierbalken � Premium� 1 Stück 11113 11130103

ZEWO Systemverteiler «Objekt» 
Für das wirtschaftlich ausgerichtete Objektgeschäft bietet ZEWOTHERM eine ebenso leistungsfähige wie 
preisgünstige Produktlösung. Mit dem Übergangsnippel �"Eurokonus x �" AG (im Lieferumfang enthalten) 
lassen sich die diversen Anschlussmöglichkeiten der ZEWO Verteiler- und Regelkomponenten einfach und 
schnell realisieren. 
Robuster Pro�lrohrverteiler aus Edelstahl (nicht geschweißt), entspricht DIN EN ����-�. Einfacher Anschluss 
an den Wärmeerzeuger durch �" IG (Übergangsnippel �" AG beiliegend). Regulierbare Durch�ussmesser 
(�,� l/min) im Vorlauf und Absperrventil. Rücklaufbalken mit integrierten Ventilen mit Handverstellkappe. 
Ideal für die Aufnahme der ZEWO Stellantriebe.

Ausführung: Vor- und Rücklaufbalken mit integriertem Verteilerendset (Befüllen, Entlüften, Spülen). Verteiler 
ist nicht montiert (schallgedämmte Konsolen aus Stahl, sowie � Stück Übergangsnippel �" AG beiliegend).

Ausführung Baulänge (mm) RG Art-Nr.

2-er Systemverteiler �Objekt� 200 11110 11100001

3-er Systemverteiler �Objekt� 250 11110 11100002

4-er Systemverteiler �Objekt� 300 11110 11100003

5-er Systemverteiler �Objekt� 350 11110 11100004

6-er Systemverteiler �Objekt� 400 11110 11100005

Bitte beachten: Weitere Verteiler �nden Sie auf der nächsten Seite. 

*alle Verteiler inkl. 

Verteiler-Endset (ca. 57 mm)
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*Inkl. Verteiler-Endset (55 mm) 

Automatischer hydraulischer 

Abgleich

Fortsetzung ZEWO Systemverteiler «Objekt» 

Ausführung Baulänge (mm) RG Art-Nr.

7-er Systemverteiler �Objekt� 450 11110 11100006

8-er Systemverteiler �Objekt� 500 11110 11100007

9-er Systemverteiler �Objekt� 550 11110 11100008

10-er Systemverteiler �Objekt� 600 11110 11100009

11-er Systemverteiler �Objekt� 650 11110 11100010

12-er Systemverteiler �Objekt� 700 11110 11100011

ZEWO Blindstopfen ¾" 
Blindstopfen zum Verschließen eines Heizkreises.

Bezeichnung RG Art-Nr.

Blindstopfen ¾" 11113 11130004

ZEWO Dynamischer Systemverteiler

Dynamischer Systemverteiler mit automatischem, hydraulischem Abgleich. Er überwacht und gleicht selbst-
tätig evtl. Druckschwankungen im Rohrnetz aus. Er hält die Durch�ussmenge konstant und führt somit zur 
idealen Wärmeverteilung sowie Ausnutzung der Anlage. Förderfähig im Rahmen der kfW-Maßnahmen für Neu-
bau und Sanierung. Hochwertiger, robuster Systemverteiler aus starkwandigem Präzisionsrundrohr (Edelstahl 
�.����) mit automatischer Durchflussregelung. Absperrvorrichtung im Vorlauf. Anschlussverschraubungen 
aus Messing (vernickelt). Einfacher, wechselseitiger Anschluss durch G �“ Außengewinde und G �“ Innengewin-
de (Endstückset). Anschluss der Heizkreise mit G ¾“ EK. M �� x �,� / Schließmaß ��,� mm/ Hub �,� mm für den 
Anschluss der Thermostat-Köpfe sowie Stellantriebe. Funktions- und druckgeprüft im Differenzdruckverfahren. 
Inkl. Verteilerendset (�� mm) zum Befüllen, Entleeren und Spülen. ¾“-Anschluss, schwenkbar (lose beiliegend). 
VPE � Stück. Der Verteiler ist bereits vormontiert.

Vorteile:  •  Konstante, verlässliche Werte bei Inbetriebnahme und späterem Betrieb  •  Hochwertiger System-
verteiler aus Edelstahl, dichtheitsgeprüft  •  Zeit- und kostensparende Installation  •  Kein Nachjustieren im 
späteren Betrieb •  KfW-förderfähig (Fördertatbestand �)  •  Wartungsfrei

Ausführung Baulänge (mm*) RG Art-Nr.

2-er Dynamischer Systemverteiler 215 11110 11100163

3-er Dynamischer Systemverteiler 265 11110 11100164

4-er Dynamischer Systemverteiler 315 11110 11100165

5-er Dynamischer Systemverteiler 365 11110 11100166

6-er Dynamischer Systemverteiler 415 11110 11100167

7-er Dynamischer Systemverteiler 465 11110 11100168

8-er Dynamischer Systemverteiler 515 11110 11100169

9-er Dynamischer Systemverteiler 565 11110 11100170

10-er Dynamischer Systemverteiler 615 11110 11100171

11-er Dynamischer Systemverteiler 665 11110 11100172

12-er Dynamischer Systemverteiler 715 11110 11100173
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Zubehör Systemverteiler 

ZEWO Klemmverschraubung
Aus Messing vernickelt, gebürstet für Kunststo�rohre. �-teilig bestehend aus: Stützhülse mit O-Ring und 
Eurokonus, Klemmring und Überwurfmutter �/�“.

Ausführung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

12 x 1,3 10 Stück 200 Stück 11601 16010025

14 x 2,0 10 Stück 150 Stück 11113 11130036

15 x 1,5 20 Stück 200 Stück 11113 11130037

16 x 2,0 2 Stück 140 Stück 11113 11130038

17 x 2,0 2 Stück 140 Stück 11113 11130040

18 x 2,0 10 Stück 150 Stück 11113 11130041

20 x 2,0 10 Stück 150 Stück 11113 11130042

ZEWO Verteiler-Anschluss-Set
Für Systemverteiler HKV-D (Rundrohr). Gehäuse aus Messing, �achdichtend. Set bestehend aus zwei Kugel-
hähnen mit Überwurfmutter �" (Innengewinde). Länge: �� mm.

Bezeichnung VPE à Set VPE à Karton RG Art-Nr.

Verteiler-Anschluss-Set 1 Set Karton 36 Sets 11113 11130101

ZEWO Eckkugelhahn
�" IG x ÜM. Set besteht aus � Eckkugelhähnen. � x lang. � x kurz.

Bezeichnung VPE à Set VPE à Karton RG Art-Nr.

ZEWO Eckkugelhahn 1 Set Karton 12 Sets 11113 11130164

ZEWO Verteiler-Anschluss-Set mit Thermometer
Für Systemverteiler HKV-D. Gehäuse aus Messing. Mit Aufsteckthermometer, Regeltemperatur �–�� °C.  
Set bestehend aus zwei Kugelhähnen.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Verteiler-Anschluss-Set mit Thermometer Set 11113 11130100

ZEWO Ersatzkugelhahn für WMZ
Mit Anschluss M �� x � für kurze, direkteintauchende Fühler; Verschraubung �" �achdichtend.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Ersatzkugelhahn für WMZ (rot) 1 Stück 11113 11130047

Ersatzkugelhahn für WMZ (blau) 1 Stück 11113 11130046
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ZEWO «Premium» Verteiler-Endset
Für Systemverteiler «Premium». Verteiler-Endset zum Befüllen, Neu: Entlüften, Spülen mit Flügelschraube. �".

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

«Premium» Verteiler-Endset, Quattro vernickelt 1 Stück 11113 11190074

«Premium» Verteiler-Endset, Quattro Messing 1 Stück 11113 11190075

ZEWO Winkel-Set •�°  
Gehäuse aus Messing, �achdichtend. Set besteht aus einem Winkel �“ UM x �“ AG und � Winkel �“ UM x �“ AG. 
Ohne Kugelhahn.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Winkel-Set 90° Karton 40 Stück 11113 11130104

ZEWO Strangregulierventil-Set  
Zur Volumenstrombegrenzung bzw. zum hydraulischen Abgleich der Verteiler. �-�� l/min, �" ÜM  x �/�" IG.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Strangregulierventil-Set 1 Set 11113 11130085

ZEWO Überströmungsmodul  
Überströmventil zum Di�erenzdruckausgleich zwischen Vor- und Rücklaufverteilerstamm, Überwurf zur 
�achdichtenden Verbindung �" AG mit Verteilerrohr inkl. Dichtung, Druckgeprüft. Einstellbereich �,�� - �,� bar.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Überströmungsmodul 1 Stück 11113 11130095

ZEWO Wärmemengenzähler-Einbau-Set
Wärmemengenzähler Einbauset �" bestehend aus Kugelhähnen PN�� und Fittings PN� aus Messing vernickelt, 
Adapterrohr L ��� mm aus POM-Material, Anschlüsse G �" zum Verteiler, M �� x � Aufnahme für direkt ein- 
tauchende Fühler, Flügelgri�e rot/blau, einzelverpackt mit Dichtungen.

Ausführung horizontal

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

WMZ-Set horizontal 1 Set Karton 9 Sets 11113 11130105

Ausführung vertikal

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

WMZ-Set vertikal 1 Set Karton 6 Sets 11113 11130106
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ZEWO Strangdifferenzdruckregler/Zonenventil
Set bestehend aus Strangdi�erenzdruckregler mit Durch�ussbegrenzung und integriertem Regelventil Typ AB-
PM, einschließlich Impulsleitung �,� m und Anschlussnippel �/�" AG, integrierte Absperrung mit rotem Handrad, 
max. Di�erenzdruck über dem Ventil � bar, Wassertemperatur ��� °C, PN ��, Einbau im Vorlauf.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Strangdi�erenzdruckregler Set DN 20, 
inkl. WMZ-Kugelhahn blau

1 Set 11113 11130115

Strangdi�erenzdruckregler Set DN 25, 
inkl. WMZ-Kugelhahn blau

1 Set 11113 11130117

Strangdi�erenzdruckregler/ Zonenventil DN 20 1 Stück 11113 11130113

Strangdi�erenzdruckregler/ Zonenventil DN 25 1 Stück 11113 11130116

ZEWO Erweiterungsset
Für Systemverteiler � Premium� als Erweiterung um einen Abgang mit Eurokonus, bestehend aus einem Vor-
laufabgang mit Durch�ussanzeige �-� Liter sowie einem Rücklaufabgang mit Ventileinsatz. Überwurfmutter zur 
�ach dichtenden Verbindung mit Verteilerrohr inkl. Dichtung. Bis auf max. �� Abgänge erweiterbar.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Erweiterungsset für Systemverteiler 
� Premium�  - MS 58, Messing

1 Set 11113 11130028

Erweiterungsset für Systemverteiler 
� Premium�  - vernickelt

1 Set 11113 11130179

ZEWO Feinregulierventile Vorlauf/Rücklauf   
Für Systemverteiler � Premium� .

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

DFM Vorlauf «Premium» 4 l/min. (Messing) 1 Stück 11113 11130006

Feinregulierventil für Rücklauf M30 x 1,5 (Messing) 1 Stück 11113 11130071

DFM Vorlauf «Premium» 4 l/min. (Edelstahl) 1 Stück 11113 11130005

Feinregulierventil für Rücklauf M30 x 1,5 (Edelstahl) 1 Stück 11113 11130072

Für Systemverteiler � Objekt� .

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

DFM Vorlauf «Objekt» 2,5 l/min. 1 Stück 11113 24050051

Feinregulierventil 1 Stück 11113 24050050

Für Dynamischen Verteiler.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Ventileinsatz und Unterteil Rücklauf 1 Stück 11113 11130203
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ZEWO Anschlussset AB-PM vertikal mit WMZ
Anschlusssets für alle Fußbodenheizungsverteiler zur automatischen Di�erenzdruckregelung  über den 
Systemverteiler und gleichzeitiger Wassermengenreduktion. Dadurch wird auch im Teillastbereich (in �� � 
der Betriebszeiten) der�Energieverbrauch durch eine Überversorgung der Verteiler im Netz reduziert und 
evtl. Geräuschprobleme minimiert. Jeder einzelne Verteiler ist von den Druckzuständen im Netz hydraulisch 
entkoppelt und�sichert so einen höheren Wärmekomfort bei geringerem Energieverbrauch. Schneller und 
leichter Einbau bei geringem Platzbedarf.

Das Set enthält alle notwendigen Bauteile inklusive Passstück für WMZ und Anschlüsse für die Sonden:  
AB-PM Ventil  •  Impulsleitung �,� m R�/��"  •  Adapter R�/��" für Impulsleitungsanschluss AB-PM  •  � Kugelhähne 
mit Anschluss Impulsleitung für Wärmezähler  •  Passstück für Wärmezähler ��� mm  •  Anschlussstück für FBH-
Verteiler �".  •  Integrierte Strangabsperrung mit rotem Handrad.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Anschlussset AB-PM und WMZ DN15 1 Stück 11113 11130175

Anschlussset AB-PM und WMZ DN20 1 Stück 11113 11130176

ZEWO RTL Multibox

In Kombination von Radiator- und Flächenheizung wird die Multibox zur rücklauftemperaturabhängigen  
Regelung der Flächenheizung eingesetzt. Die Multibox besteht aus einem Wandeinbaukasten mit vor-
montiertem RTL-Ventilblock mit außenliegendem RTL-Kopf, Bauschutzabdeckung, Entlüftungsventil und 
Wandabschlussblende. Der Ventilblock hat �/�" AG (Eurokonus) für rohrseitigen Anschluss mittels Klemmver-
schraubung. Einfache Montage.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

RTL Multibox 1 Stück 11113 11130140

ZEWO Regelstation

Hochwertige Messing-Regelstation mit Hoche�zienzpumpe (HE-)Umwälzpumpe (Energie-E�zienz-Index 
von <�,��) zur Konstanthaltung der Vorlauftemperatur in Niedrigtemperaturheizsystemen. Sie wird in jenen 
Anlagen verwendet, deren Wärmeabgabe einerseits durch Verbraucher mit hoher Vorlauftemperatur (z.B. 
Radiatoren, Lufterhitzer o.ä.) und auch Verbraucher mit niedriger Vorlauftemperatur (z.B. Fußboden-/ Wand-
heizungen) erfolgt. Die Versorgung beider Heizkreise erfolgt dabei lediglich durch einen gemeinsamen 
Steigstrang. Die Vorlauftemperatur lässt sich stufenlos einstellen. Kompakte und montagefertige Ausfüh-
rung mit Vorlauftemperatur-Thermometer sowie HE-Umwälzpumpe. Sie kann �achdichtend rechts- oder 
linksseitig an den Heizkreisverteiler montiert werden (Lieferzustand linksseitig). 

Druckgeprüft im Di�erenzdruckprüfverfahren. Inkl. vorm. Verteileranschluss-Set mit Thermometerhalterung.

Technische Merkmale:  •  Max. Betriebstemperatur: �� °C  •  Max. Umgebungstemperatur: �� °C  •  Max. 
Betriebsüberdruck: � bar  •  Min. Temperaturdi�erenz lT, Systemvorlauf 	 �� K  •  Temperatur Regelbereich: 
�� - �� °C  •  Werkseinstellung der Vorlauftemperatur: �� °C  •  Werkseinstellung Temperaturbegrenzer: �� °C  
•  Nennwärmeleistung: ca. �� kW (abhängig von Volumenstrom (Pumpenauswahl), Rohrnetzkennlinie und 
Temperaturspreizung).

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Hydraulische Regelstation mit HE-Pumpe 1 Stück 11113 11130068

Detaillierte Informa-
tionen zu unserer 

ZEWO Regelstation 
�nden Sie in unserem 

technischen Handbuch 
ab S. 157
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Zubehör und Ersatzteile Regelstation 

ZEWO Thermostatisches Einspritzventil
Mischventil (�" AG) mit zwei Eingängen und einem Ausgang zum Vermischen bzw. Umschalten von Volumen- 
strömen bei bivalenten Heizungsanlagen oder Wärmespeichern. Einsatzbereiche �� – �� °C für die Regelstation.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Thermostatisches Einspritzventil 1 Stück 11113 11130051

ZEWO Anlegethermometer Bimetall
Mit Spannfeder. Regeltemperatur � - �� °C. Durchmesser: �� mm. Einfache Handhabung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Anlegethermometer Bimetall 1 Stück 11113 11130091

ZEWO Aufsteckthermometer
Aufsteckthermometer für die Kugelhähne und/oder für das Thermostatische Einspritzventil der Regelstation. 
Einfache Handhabung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Aufsteckthermometer 1 Stück 11113 11130090

ZEWO Maximalthermostat
Zur automatischen Temperaturbegrenzung in Heizkesseln über Vor- und Rücklauf, zur Steuerung von 
Umwälzpumpen, Boilern, Kontrollsignalen, Solarsystemen, Wärmepumpen usw. Einstellbereich �� – �� °C. 
Schutzart IP ��. Schaltleistung �� (�)  A, ��� V.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Maximalthermostat 1 Stück 11113 11130050

ZEWO HE Pumpe
Ersatzpumpe für die Zewo Regelstation. Hoche�zienzpumpe (HE-)Umwälzpumpe (Energie-E�zienz-Index 
von <�,��) zur Konstanthaltung der Vorlauftemperatur in Niedrigtemperaturheizsystemen
Hinweis: Erfordert Stecker Art.-Nr. �������

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

HE Pumpe 1 Stück 11113 11130027

Zubehör und Ersatzteile Regelstation
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Die ZEWO Verteilerschränke bilden den optischen Abschluss des 
Systems. Sie sind aus feuerverzinktem Stahlblech hergestellt und 
durch ihre kompakte Bauweise sehr stabil. Speziell für die Sanie-
rung eignet sich der extrem �ache Unterputzverteilerschrank mit 
nur �� mm Bautiefe. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Übersicht 
über die Zuordnung der ZEWO Systemverteiler «Premium» zu den 
jeweiligen Schrankgrößen. Bitte beachten Sie, das der Versand der 
Schränke nur auf Palette erfolgt. Andere Größen auf Anfrage.

Verteiler mit 
Endset (57 mm)

Verteiler mit Endset,
Kugelhahn (59 mm),

Anschlussbogen (55 mm),
Montageabstand (30 mm)

Verteiler mit Endset,
WMZ horizontal 

mit Kugelhahn (250 mm),
Montageabstand (30 mm)

Verteiler mit Endset,
WMZ vertikal 

mit Kugelhahn (115 mm),
Montageabstand (30 mm)

Verteiler mit Endset,
Regelstation 

mit Kugelhahn (310 mm),
Montageabstand (30 mm)

BL-Verteiler Schrank BL-Verteiler Schrank BL-Verteiler Schrank BL-Verteiler Schrank

2 HK = 220 mm 364 mm 450 mm 500 mm 530 mm 365 mm 450 mm 560 mm 680 mm

3 HK = 270 mm 414 mm 450 mm 550 mm 680 mm 415 mm 450 mm 610 mm 680 mm

4 HK = 320 mm 464 mm 530 mm 600 mm 680 mm 465 mm 530 mm 660 mm 680 mm

5 HK = 370 mm 514 mm 530 mm 650 mm 680 mm 515 mm 530 mm 710 mm 830 mm

6 HK = 420 mm 564 mm 680 mm 700 mm 830 mm 565 mm 680 mm 760 mm 830 mm

7 HK = 470 mm 614 mm 680 mm 750 mm 830 mm 615 mm 680 mm 810 mm 830 mm

8 HK = 520 mm 664 mm 680 mm 800 mm 830 mm 665 mm 680 mm 860 mm 1030 mm

9 HK = 570 mm 714 mm 830 mm 850 mm 1030 mm 715 mm 830 mm 910 mm 1030 mm

10 HK = 620 mm 764 mm 830 mm 900 mm 1030 mm 765 mm 830 mm 960 mm 1030 mm

11 HK = 670 mm 814 mm 830 mm 950 mm 1030 mm 815 mm 830 mm 1010 mm 1030 mm

12 HK = 720 mm 864 mm 1030 mm 1000 mm 1030 mm 865 mm 1030 mm 1060 mm 1200 mm

13 HK = 770 mm 914 mm 1030 mm 1050 mm 1200 mm 915 mm 1030 mm 1110 mm 1200 mm

14 HK = 820 mm 964 mm 1030 mm 1100 mm 1200 mm 965 mm 1030 mm 1160 mm -

ZEWO Verteilerschränke

Ersatzteile für alle Varianten 
lieferbar.

 Hinweis
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ZEWO Verteilerschrank Unterputz «Premium»
Premium-Ausführung mit integrierter Hutschiene zur einfachen Befestigung der Regelklemmleiste. Rückwand 
mit variablen Befestigungsschienen für ZEWOTHERM Systemverteiler, Seitenwände mit Ö�nungen für Vor- und 
Rücklauf. Tiefenverstellbarer, abnehmbarer Blendrahmen mit Münzschloss. Stecktüre und Blendrahmen glatt 
glänzend lackiert (ähnlich RAL ����). Mit Umlenkblechen für schonende Heizrohrführung. Höhenverstellbarer 
Montagefuß mit Sechskantmuttern, inkl. Schrauben für Verteilerhalterung und Estrichabschlussblende. Einbau 
in Nischen möglich. Maße: H: ���–��� mm · T: ���–��� mm · B: siehe Artikeltabelle · Nischenhöhe: mind. ��� mm

Bautiefe •� mm

Bezeichnung* Nischenbreite Einbaumaß VPE à Palette RG Art-Nr.

UP 1 Premium, 2-3 HK 495 mm 450 mm 41 Stück 11115 11150176

UP 2 Premium, 4-5 HK 575 mm 530 mm 34 Stück 11115 11150177

UP 3 Premium 6-8 HK 725 mm 680 mm 26 Stück 11115 11150178

UP 4 Premium 9-11 HK 875 mm 830 mm 22 Stück 11115 11150179

UP 5 Premium 12 HK 1075 mm 1030 mm 18 Stück 11115 11150180

UP 6 Premium, 13-15 HK** 1245 mm 1200 mm 18 Stück 11115 11150181

Konsole (�� mm) zur Befestigung des Systemverteilers «Premium» in Verteilerschränken mit �� mm Bautiefe 
separat erhältlich. Es werden zwei Konsolen benötigt.

Konsole für Verteilerschrank UP 80 mm nur für Verteiler «Premium»11113 1 Stück 11130044

Bautiefe ��� mm

Bezeichnung* Nischenbreite Schrankbreite VPE à Palette RG Art-Nr.

UP 1 Premium, 2-3 HK 495 mm 450 mm 33 Stück 11115 11150071

UP 2 Premium, 4-5 HK 575 mm 530 mm 27 Stück 11115 11150072

UP 3 Premium, 6-8 HK 725 mm 680 mm 21 Stück 11115 11150073

UP 4 Premium, 9-11 HK 875 mm 830 mm 19 Stück 11115 11150074

UP 5 Premium, 12 HK 1075 mm 1030 mm 14 Stück 11115 11150075

UP 6 Premium, 13-15 HK 1245 mm 1200 mm 12 Stück 11115 11150076

ZEWO Kunststofftür für Schrank «Premium»
Zum Unterputz-Verteilerschrank bieten wir Schranktüren aus Kunststo� zur besseren Funkübertragung an.

Bezeichnung Breite RG Art-Nr.

Kunststo�tür für Schrank Premium UP1 450 mm 11115 11150118

Kunststo�tür für Schrank Premium UP2 530 mm 11115 11150119

Kunststo�tür für Schrank Premium UP3 680 mm 11115 11150120

Kunststo�tür für Schrank Premium UP4 830 mm 11115 11150121

Kunststo�tür für Schrank Premium UP5 1030 mm 11115 11150122

ZEWO Ersatzschloss

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Zylinderschloss mit Schlüssel 1 Stück 11115 11150099

Münzschloss 1 Stück 11115 11150097

Lieferzeit auf Anfrage

*Ohne WMZ. Regelstation o.a.

Hinweis: 

Versand nur auf Palette. 

Größere Verteilerschränke 

auf Anfrage. 

*Ohne WMZ. Regelstation o.a.

**Lieferzeit auf Anfrage

Hinweis: 

Größere Verteilerschränke 

auf Anfrage. 



70 Stand: Januar 2026

*Angabe ohne 

WMZ. Regelstation o.a.

*Ohne WMZ. Regelstation o.a.

*Ohne WMZ. Regelstation o.a.

ZEWO Verteilerschrank Aufputz «Premium» – Bautiefe ��� mm – Höhe •
� mm
Aufputz-Verteilerschrank in der Premium-Ausführung. Mit integrierter Hutschiene zur einfachen Befestigung 
der Regelklemmleiste. Komplett glatt glänzend lackiert (ähnlich RAL ����). Geeignet für alle Sockelleisten-
systeme und wandbündigen Abschluss. Mit Münzschloss (Ersatzschloss separat erhältlich). Mit festen Stand-
füßen. Inkl. Universalschiene zur einfachen Montage der ZEWO Systemverteiler. Im Karton verpackt.

Bezeichnung* Einbaumaß VPE à Palette RG Art-Nr.

AP 1 Premium, 2-3 HK 450 mm 25 Stück 11115 11150081

AP 2 Premium, 4-5 HK 530 mm 22 Stück 11115 11150082

AP 3 Premium 6-8 HK 680 mm 16 Stück 11115 11150083

AP 4 Premium 9-11 HK 830 mm 14 Stück 11115 11150084

AP 5 Premium 12 HK 1030 mm 9 Stück 11115 11150085

AP 6 Premium, 13-15 HK 1200 mm 9 Stück 11115 11150098

ZEWO Verteilerschrank Unterputz «Objekt» – Bautiefe ��� mm 
Unterputz-Verteilerschrank mit höhenverstellbaren Standfüßen und steckbarer Frontsichtblende sowie 
abmontierbarer Estrichprallleiste. Feste Rückwand mit horizontalen Schlitzen zur universellen und schnellen 
Montage des Verteilers. Rahmen und Tür ermöglichen einen putz- und wandbündigen Anschluss. Mit Münz-
schloss. Sichtbare Teile (Rahmen und Tür) sind glatt glänzend lackiert (ähnlich RAL ����) sowie tiefenverstellbar 
(���-��� mm). Inkl. Universalschiene zur einfachen Montage der ZEWO Systemverteiler. Im Karton verpackt.  
Höhe: ��� - ��� mm � Tiefe: ��� - ��� mm � Breite: siehe Übersicht � Nischenhöhe: mind. ��� mm

Bezeichnung* Nischenbreite Einbaumaß VPE à Palette RG Art-Nr.

UP 1 Objekt, 2-3 HK 495 mm 450 mm 33 Stück 11115 11150030

UP 2 Objekt, 4-5 HK 575 mm 530 mm 27 Stück 11115 11150036

UP 3 Objekt, 6-8 HK 725 mm 680 mm 21 Stück 11115 11150041

UP 4 Objekt, 9-11 HK 875 mm 830 mm 19 Stück 11115 11150045

UP 5 Objekt, 12-15 HK 1075 mm 1030 mm 14 Stück 11115 11150049

UP 6 Objekt, >15 HK 1245 mm 1200 mm 12 Stück 11115 11150059

ZEWO Verteilerschrank Aufputz � Objekt� – Bautiefe ��� mm
Aufputz-Verteilerschrank komplett weiß glatt glänzend beschichtet (ähnlich RAL ����), geeignet für alle 
Sockelleistensysteme und wandbündigen Abschluss. Mit Münzschloss. Rückseite mit ausbrechbaren Spe-
zialstanzungen. Inklusive Universalschiene zur einfachen Montage der ZEWO Systemverteiler. Im Karton 
verpackt. Feste Standfüße. Höhe: ��� mm · Tiefe: ��� mm ·  Breite: siehe nachstehende Tabelle.

Bezeichnung* Schrankbreite VPE à Palette RG Art-Nr.

AP 1 Objekt, 2-3 HK 450 mm 27 Stück 11115 11150053

AP 2 Objekt,  4-5 HK 530 mm 24 Stück 11115 11150054

AP 3 Objekt, 6-8 HK 680 mm 18 Stück 11115 11150055

AP 4 Objekt, 9-11 HK 830 mm 16 Stück 11115 11150056

AP 5 Objekt, 12-15 HK 1030 mm 10 Stück 11115 11150057

AP 6 Objekt, >15 HK 1200 mm 8 Stück 11115 11150060

Hinweis: 

Größere Verteilerschränke 

auf Anfrage. 
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Vormontierte Verteilerschränke

Vorgefertigt. Clever. Installiert.

Um den Montage- und Zeitaufwand auf der Baustelle so gering wie möglich zu 
halten, fertigen wir Verteilerschränke individuell auf Wunsch. Insbesondere für 
Objekte mit vielen Wohneinheiten sind fertig vormontierte Verteilersysteme 
eine enorme Zeit- und Kostenersparnis, da die zeitintensive Vor-Ort-Installation 
entfällt. Der Schrank wird genau nach Kundenwunsch zusammengestellt und 
mit genauer Kennzeichnung von Geschoss und Wohneinheit in einem Karton 
geliefert. 

Die Schränke werden je nach Ausfertigung in unserem Werk vorgefertigt, 
geprüft und termingerecht an die Baustelle geliefert. Ohne Zeitverzug können 
sie vor Ort montiert und die Systemverteiler angeschlossen werden. Die richtige 
Regelzonenzuordnung der Wohnungen erfolgt in der Verteilereinheit. Die dazu 
benötigten Angaben werden mit dem Belegungsplan eingereicht und entspre-
chend übertragen.

Die individuelle Konfektionierung umfasst die gängigsten Einbausituationen mit 
Systemverteiler, Endset, Kugelhähnen oder WMZ-Sets, Regelklemmleiste und 
Stellantrieben (mit oder ohne Verdrahtung).

Bitte beachten:
Frachtkosten: Ab einem Bestellwert von �.���,- Euro netto Warenwert liefern wir 
frachtfrei an die Baustelle auf Palette (per Spedition). Bei Auftragswerten unter 
�.���,- Euro fallen Frachtkosten in Höhe von ��,- Euro an. 

Lieferzeiten: Alle Aufträge werden individuell nach Ihren Vorgaben in unserem 
Werk sorgfältig vorgefertigt. Unsere Lieferzeit beträgt i.d.R. �� Arbeitstage. Bei 
besonders eiligen Terminwünschen bitten wir Sie, unser Verkaufsteam zu kon-
taktieren und Ihre Wünsche abzuklären.

Eine genaue Übersicht der Komponenten und 

Preise, editierbaren Belegungspläne sowie Bestell-

formulare �nden Sie im Downloadbereich unserer 

Internetseite oder auf Anfrage. 

ServicePlus

Der schnelle Weg zur Angebots- und 
Materialermittlung über unseren 
Kon�gurator Verteilerschränke:

Hier �nden Sie weitere Informationen 

zum System (z.B.  Anleitung, Kon�gura-

tor, Service, Videos, Datenblätter)

ZEWO Verteilerschränke
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Regeltechnik

Regelrecht einfach.

ZEWOTHERM garantiert mit den optimal aufeinander abgestimmten 
Komponenten der Regeltechnik ein leistungsfähiges und kostenoptimiertes 
Steuern und Regeln des gesamten Heizsystems. Die Installation ist einfach, die 
Bedienung benutzerfreundlich, die Technik ausgereift und alles in allem 
langlebig und sicher in der Praxis. Egal ob „standardisierte“ Regelungstechnik,  
die moderne, funkgesteuerte Option mit Tablet-Bedienung oder aber auch  
„Behördenmodelle“ für ö�entliche Gebäude – jeder Anwendungsfall wird  
abgedeckt.

ZEWO «Standard»

ZEWO SmartHome
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Stellantriebe

ZEWO Stellantrieb «Premium»
Der Stellantrieb «Premium» vereint Energiee�zienz sowie einfachste Handhabung in kompaktem, modernem 
Design. Geräuschlos und wartungsfrei ö�net und schließt er die Ventile am Systemverteiler von Flächen-
heiz- und -kühlsystemen. Mit Anschlusskabel � m. Gehäusematerial/-farbe Polyamid/lichtgrau (RAL ����). 
Anschlussleitung � x �,�� mm² PVC (lichtgrau/RAL ����), Stellkraft ��� N + � �.

Leistungsmerkmale: •  Ausführung in stromlos-zu (NC)  •  � Watt Leistungsaufnahme  •  Vollständige Kompa-
tibilität zum Ventil-Adaptersystem  •  Einfache Steckmontage  •  ���° Montagelage  •  Patentierter 
��� �-Schutz bei undichten Ventilen  •  „First-Open“-Funktion  •  Geringe Installationshöhe (��,� mm)  •  TÜV-
zerti�ziert, CE-konform  •  Schutzart IP ��  •  Rundum-Funktionsanzeige  •  Überspannungsgarantie.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Stellantrieb «Premium» NC 230 V 1 Stück 11136 11130168

Stellantrieb «Premium» NC 24 V 1 Stück 11136 11130169

ZEWO Stellantrieb «Objekt»
Der Stellantrieb «Objekt» bietet ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis insbesondere für knapp kalku-
lierte Bauvorhaben. Das Standard-Modell hat eine kompakte Bauform, die die Montage (���°) erleichtert. 
Zuverlässiger und nahezu lautloser Betrieb. Mit Anschlusskabel � m. Gehäusematerial/-farbe Polyamid/licht-
grau (RAL ����). Anschlussleitung � x �,�� mm² PVC (grau) / �m, Stellkraft ��� N + � �.

Leistungsmerkmale: •  Ausführung in stromlos-zu (NC)  •  Patentierter ��� � Schutz bei undichten Ventilen  •  
Rund-um-Funktionsanzeige  •  Mit „First Open“-Funktion  •  Steckmontage  •  Ventil-Adapter-Konzept  •  Betriebsleis-
tung � Watt  •  Schließ- und Ö�nungszeiten ca. � min.  •  Einfache Steckmontage  •  ���° Montagelage  •  Geringe 
Installationshöhe (��,� mm)  •  Schutzart IP ��  •  Rundum-Funktionsanzeige  •  Hohe Überspannungsfestigkeit.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Stellantrieb «Objekt» NC 230 V 1 Stück 11136 11130170

ZEWO Stellantrieb Plus
Der Stellantrieb Plus mit Manual-Open Funktion, ermöglicht durch Drehen des manuellen Verstellers eine 
dauerhafte Ventilö�nung, ideal zum Füllen und Spülen der Heizkreise (Wartung/Inbetriebnahme). 
Mit Anschlusskabel � m. Gehäusematerial/-farbe Polyamid/lichtgrau (RAL ����). Anschlussleitung � x �,�� mm² 
PVC (lichtgrau/RAL ����), Stellkraft ��� N +���

Leistungsmerkmale: •  Ausführung in stromlos-zu (NC)  •  Rund-um-Funktionsanzeige  •  Mit „First Open“-
Funktion  •  Steckmontage  •  Ventil-Adapter-Konzept  •  Betriebsleistung �  Watt  •  Schließ- und Ö�nungs-
zeiten ca. � min.  •  Einfache Steckmontage  •  ���° Montagelage  •  Geringe Installationshöhe (��,� mm)  •  
Schutzart IP ��  •  Rundum-Funktionsanzeige  •  Hohe Überspannungsfestigkeit

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Stellantrieb Plus 1 Stück 11136 11130215

Hier �nden Sie weitere Informa-

tionen zum System (z.B.  Anleitung, 

Kon�gurator, Service, Videos, 

Datenblätter)

ZEWO  Regeltechnik
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Regelklemmleisten

ZEWO Regelklemmleiste
Leistungsmerkmale: • Speisespannung: ���/�� V je nach Modell • Schaltkreise/Zonen: � bzw. �� • Pumpen-
logik zur Ansteuerung der Umwälzpumpe und Funktion Heizen/Kühlen integriert in Modell �������� und 
�������� • Zulässige Umgebungstemperatur: �...��°C • Zulässige Umgebungsfeuchte: < ��� rF • Anzahl 
Stellantriebe je nach Modell: �������� max. �� Stück / �������� max. �� Stück / �������� max. �� Stück • Eingang 
Absenkung potenzialfrei • Anschlussklemmen: �,�..�,� mm² • Schutzart: IP�� 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Regelklemmleiste 6fach 230/24 V
- ohne Pumpenlogik (nicht nachrüstbar)

1 Stück 11136 11130118

Transformator für Regelklemmleiste 24 V 1 Stück 11136 15020017

Regelklemmleiste 10fach 230 V - inkl. Pumpenlogik 1 Stück 11136 11130119

Regelklemmleiste 10fach 24 V - inkl. Pumpenlogik 1 Stück 11136 11130120

Elektronischer Taupunktwächter mit Normschienenbefestigung in ���V~ Ausführung

Taupunktschalter 230 V Wechsler, potentialfrei 1 Stück 11136  11130213

Taupunktsensor inkl. 10 m Anschlusskabel 1 Stück 11136 11130214

Automatischer hydraulischer  
Abgleich inklusive

Der bereits integrierte automatische hydraulische 
Abgleich hilft, den Wärmemittel�uss konstant zu 
halten, den Wohnkomfort zu erhöhen und das 
Heizsystem noch e�zienter arbeiten zu lassen. 
Das System entspricht in vollem Rahmen der 
neuen BAFA-Förderrichtlinie. Die Einrichtung ist 
denkbar einfach: Der Installateur montiert die 
Basisstation, die Stellantriebe sowie die Raum-
thermostate. Bei dem vollautomatischen System 
ist keine Initialisierung oder Dokumentation 
nötig. Im VdZ-Formular wird lediglich unter 
„Bemerkungen” ein Satz ergänzt.
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ZEWO Regelklemmleiste BALANCE
� Zonen für � Raumthermostate. Max. �� Stellantriebe ��� V NC. Die Regelklemmleiste führt selbstständig 
und ohne Anschluss von zusätzlicher Hardware einen automatischen hydraulischen Abgleich durch. 
Heizen/Kühlen mit Lastenausgleich Betriebsspannung ��� V / ��-�� Hz. Leistungsaufnahme im Leerlauf: 
max. � W. Abmessung: �� x ��� x �� mm (HxBxT). Gewicht: ��� Gramm. T�-AH, Schutzart IP ��, Schutzklasse II. 
Gehäuse lichtgrau, Abdeckung transparent.  

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Regelklemmleiste BALANCE 1 Stück  11136 11139043

ZEWO Regelklemmleiste Balance Plus NFC 
Die Regelklemmleiste Balance Plus NFC führt völlig selbstständig und ohne den Anschluss von zusätzlicher 
Hardware den  „automatischem hydraulischen Abgleich“ durch. Das System verfügt über eine Switch-
Funktionalität. Parameter, Einstellungen sowie Komfort-Programme können via NFC-App verändert bzw 
ausgeführt werden. Die eingestellten Parameter und Einstellungen lassen sich via NFC auslesen und unter 
anderem per Mail versenden. 

Leistungsmerkmale: • ��� V � Zonen/Raumregler • Integrierter „automatischer hydraulischer Abgleich“  
• Erfüllt die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) • Förderfähig durch Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) • Automatische Erkennung angeschlossener Regler • einfache, intuitive Installation 
und Bedienung, ohne Vor- und Rücklau�ühler • Kühlen Sperren kann pro Ausgang/Stellantrieb festgelegt 
werden • Sonderfunktionen (Werksreset, Manual Open, First Open) • Switch Funktionalität • Signalisierung 
des Status durch LEDs • Anschluss für bis zu �� Stellantriebe (frei zuzuordnen) • Pumpen- und Kesselsteue-
rung • Anschluss für Taupunktsensor und Absenkeingang • Keine Initialisierung oder Kalibrierung nötig  
• Appfunktionalität • bewährte Kabelführung und Zugentlastung • schraublose Steck-/ KIemmanschluss-
technik • Übersichtlich angeordnete Anschlussklemmen • Hohe Funktionssicherheit • Wartungsfrei

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Regelklemmleiste Balance Plus NFC 1 Stück  11136 11139047

ZEWO  Regeltechnik
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Raumthermostate

ZEWO Raumthermostat „analog“
Für Wandmontage/Montage auf der Unterputzdose. Analoge Temperaturregelung mit höchster Regelpräzision 
im �achen, modernen Design. Die Einstellung der Soll-Temperatur (�/� Grad Softrasterung) erfolgt über 
komfortablen Drehknopf mit gut ablesbarer Skalierung. Unterhalb des Drehknopfes be�nden sich zusätzlich 
Steller für die Sollwertkalibrierung sowie -begrenzung. Über den Timer-Eingang wird die Temperatur des 
Reglers bei Abwesenheit des Nutzers abgesenkt. Gemäß DIN EN �����-�. Der Regler steuert als Stand-Alone-
Regler bis zu fünf Stellantriebe oder im System mit der ZEWO Regelklemmleiste. Farbe weiß (RAL ����). Mit 
Frostschutzfunktion. Schutzart IP��, Schutzklasse III, Abmessungen: Breite: �� mm · Höhe: �� mm · Tiefe: �� mm 
(Gehäuseunterteil  ��,� x ��,� mm)

Die Ausführung Heizen/Kühlen umfasst zusätzlich die Kühlregelung sowie weitere Funktionen. Automa-
tische Umschaltung erfolgt über den Change-Over-Eingang. Die Funktion Kühlen kann im Gerät für den 
jeweiligen Raum (z.B. Badezimmer) gesperrt werden. Hier verfügt der Regler über eine Frost- und Ventil-
schutzfunktion. 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Raumthermostat analog 230 V 1 Stück 11136 11130181

Raumthermostat analog 24 V 1 Stück 11136 11130182

Raumthermostat 230 V Heizen/Kühlen 1 Stück 11136 11130171

ZEWO Raumthermostat mit LC-Display
Für Wandmontage/Montage auf der Unterputzdose. Hochwertiger Raumtemperaturregler mit großzügigem, 
hinterleuchtetem LC-Display. Einfache Installation. Flacher Aufbau, modernes Design, komfortable Regelung 
mit feiner, dynamischer Rastung. Intuitiv leitet das sprachneutrale Bedienkonzept durch die Menüstruktur und 
erlaubt eine einfache Navigation mit Dreh-Drück-Mechanik. Zahlreiche Funktionen und Betriebsstandanzei-
gen. Schutzart IP��, Schutzklasse II, Abmessungen: Breite: �� mm · Höhe: �� mm · Tiefe: �� mm, (Gehäuse- 
unterteil  ��,� x ��,� mm)

Die Variante ,,Heizen/Kühlen'' verfügt über weitere Funktionen für ein perfektes Raumklima, darunter 
Heizen/Kühlen durch Change Over, nach Heizsystem auswählbarer Regelalgorithmus, Smart Start/Stopp-
Funktion (anhand der Umgebungsbedingungen des jeweiligen Raumes wird erkannt, wann geheizt/abge-
senkt werden muss, um so exakt auf Wohlfühltemperatur einzustellen), Wochenschaltuhr mit taggenauer 
Einstellung, einstellbare Absenktemperatur sowie einem Timer-Ausgang. Ob als Stand-Alone-Regler mit bis 
zu fünf angeschlossenen Stellantrieben oder im System mit der ZEWO Regelklemmleiste – beide Varianten 
sind für jede Anwendung perfekt gerüstet. Gemäß DIN EN �����-�. Je nach Ausführung. Temperatureinstell-
bereich �-�� °C.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Raumthermostat LC Standard 230 V 1 Stück 11136 11130183

Raumthermostat LC 230 V Heizen/Kühlen 1 Stück 11136 11130184

Behördenmodell 230 V auf 

Anfrage. 

Hinweis: 

UP-Raumthermostat (Art-

Nr. ��������) erhalten Sie 

auf Anfrage. 
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Einzelraumregelung SmartHome

Übersichtlich und modern. SmartHome.

Mit dem neuen SmartHome Regelsystem scha�t ZEWOTHERM eine 
moderne SmartHome Lösung für Einfamilienhäuser und gewerbliche 
Bauten. Mit dem Gesamtangebot aus Hardware-Komponenten und 
einer SmartHome App erhalten Sie ein komplettes Portfolio für die 
komfortable, digitale Steuerung der ZEWOTHERM Flächenheizung. 

Dieses Basissortiment des SmartHome Systems umfasst alle  
Komponenten, die für eine intelligente, funkgesteuerte Regelung 
für wassergeführte Flächenheizungen benötigt werden. 

Smarte Funk-Lösung.

Die SmartHome Produktlösung kann auch als „Stand-Alone-
Lösung” genutzt werden, d. h. auch ohne IoT Gateway, Cloud oder 
App ist das System als funkbasierte Einzelraumlösung einsatzbereit. 
Es kann so vom Installateur vor Ort in Betrieb genommen und 
getestet werden, ohne dass eine Internetverbindung vorhanden 
sein muss.

Smarte Steuerung auf dem Smartphone: 

Mit der SmartHome App können intuitiv alle Geräte des ZEWO SmartHome 
Systems gesteuert werden. Merkmale und Funktionen der App: 

• Benutzerverwaltung 
• Gerätemanagement (Raumzuordnung) 
• Solltemperatur editieren 
• Anzeigen von Ist-Temperatur, Feuchte, Batteriestatus,     
 Funkverbindungen, Fehler 
• Zeitbasierte Funktionen
• Einrichtung und Anpassung von Heizzeiten 
    (Wochenprogramm, � Tage, � Schaltzeitpunkte pro Tag) 
• Betriebsmodus Automatik / Manuell 
• Urlaubsmodus aktivieren / deaktivieren 
• Unterstützt �� Sprachen 
• Ist DSGVO konform 

Sie kann kostenlos im Apple App Store oder 
Google Play Store heruntergeladen werden.  

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)Funktechnologie SmartHome Funktechnologie

BAFA-förderfähig
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ZEWO SmartHome Basisstation Standard 
Die Basisstation ist die zentrale Anschlusseinheit des ZEWO SmartHome Systems zur exakten, zentral gesteuer-
ten Einzelraumregelung der FBH. Mit minimalem Aufwand wird die Basisstation mit allen Systemkomponenten 
wie Stellantrieben verdrahtet. Alle Messdaten der Raumbediengeräte werden per Funk an die Basisstation 
übermittelt. Diese Informationen verwertet die Basisstation für die individuelle, energiee�ziente Temperatur-
regelung in jedem Raum. Farbe: weiß. Entsprechend dieser Vorgaben werden die Räume über die angeschlos-
senen, thermischen Stellantriebe stets auf die vorgegebene Temperatur geregelt. Die Basisstation besitzt einen 
einfachen Pumpenkontakt.

Leistungsmerkmale: Ventilschutz / Pumpenschutz • Notbetrieb • Frostschutz • Entriegelung First Open • 
Lastenausgleich • Smart Start Stop-Funktion • Lokales Pairing von RBG und Basis  �  Sofortige � Punktregelung 
nach händischer Solltemperaturänderung für �� Min an allen Heizzonen des Raumes parallel (Lastausgleich für 
dieses RBG deaktivieren)  �  Zeitfunktionen (mit Cloud nutzbar)  �  Für Heizbetrieb  �  Für NC Stellantriebe 

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Basisstation Standard, 6 Zonen, 230 V  1 Stück  11136 11130207 

Basisstation Standard, 10 Zonen, 230 V  1 Stück  11136 11130208 

ZEWO SmartHome Basisstation Premium
E�ziente Heizen/Kühlen Regelklemmleiste für die Fußbodenheizungssteuerung im SmartHome, automatischer 
hydraulischer Abgleich über den neuen CO-Eingang die automatische Heiz-/Kühlsteuerung und unterstützt so 
eine saisonabhängige Temperaturregulierung ohne manuelle Umschaltung. Es ist ein potentialfreier Pumpenkon-
takt zur Ansteuerung einer Pumpe vorhanden. Im Bedarfsfall wird die ���V Betriebsspannung durchgebrückt und 
zur Spannungsversorgung und direktem Anschluss der Pumpe verwendet. In der Pumpenlogik ist die Anlauf- und 
Nachlaufverzögerung parametrierbar. Um evtl. Schäden durch längeren Stillstand zu vermeiden, wird die Pumpe 
auch außerhalb der Heizperiode in vorde�nierten Zeiträumen angesteuert. Leistungsmerkmal wie Basisstation 
Standard mit dem Zusatz: CO-Eingang für automatisches Heizen Kühlen.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Basisstation Premium 6 Zonen, 230 V  1 Stück 11136 11139046

Basisstation Premium, 10 Zonen, 230 V  1 Stück 11136 11139045

Die Systemkomponenten

Die ZEWO SmartHome Komponenten können Standalone ohne Internetverbindung installiert 
und betrieben werden.  Hinweis

Die ZEWO SmartHome Basisstation erfüllt 
die Fördervorgaben des automatischen 
hyd-raulischen Abgleichs der BAFA. Weitere 
Informationen zur Beantragung der Förder- 
mittel erhalten Sie unter 
www.bafa.de oder über  
den QR-Code:�

 Hinweis
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ZEWO SmartHome Raumthermostat
Das ZEWO SmartHome Raumthermostat in modernem Design erfasst die Raumtemperatur und Luft-
feuchtigkeit im Raum und gibt Regelparameter an die Basisstation zur Fußbodentemperierung weiter. Die 
Einstellungen erfolgen über das Stellrad und werden in der Displayanzeige visualisiert. Optional kann das 
Raumbediengerät auch über die App bedient werden. 
 
Leistungsmerkmale: • Nutzt das ���/��� MHz-SRD Band  • Großes, übersichtliches LC-Display • Selbsterklären-
de, sprachneutrale Bedienung und Benutzerführung • Komfortable Bedienung über Drehknopf (Dreh-Drück-
Mechanik mit feiner, dynamischer Rastung) • Anzeige von Raumtemperatur, Luftfeuchte und Betriebszustand  
• hochwertige Designscheibe aus kratzfestem Kunststo� (optional) • Wand- und UP-DosenMontage (DE & CH)
• � x AA Batterien (im Lieferumfang enthalten • cSP-L Funkprotokoll • Gehäuseunterteil  ��,� x ��,� mm

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Raumbediengerät Display    1 Stück  11136 11130205

Raumbediengerät Display mit Feuchtesensor & Designscheibe   1 Stück  11136 11130206 

ZEWO SmartHome Raumthermostat LED
Erfasst die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum und regelt die entsprechende Heizzone über die 
ZEWO Basisstation zur Fußbodentemperierung. Die Einstellungen erfolgen über die drei Touchtasten und die 
Displayanzeige oder optional über die App. 

Leistungsmerkmale: • Klare, übersichtliche LED-Anzeige (�� mmx �� mm sichtbarer Bereich) • Anzeige Isttem-
peratur, Feuchte, Funkstärke, Batterielandung, Fehler • cSP-L Funkprotokoll • hochwertiges, modernes und 
minimalistisches Design • Flache Ausführung und geringe Maße (�� mm x �� mm x ��/��,� mm) perfekt für den 
Einsatz in Ein- und Mehrfamilienhäusern • Heizen/Kühlen (nur in Verbindung mit Basisstation Premium) • Nutzt 
das ���/��� MHz-SRD Band • Für Fußbodenheizungen und Wandheizungen • Selbsterklärende, sprachneutrale 
Bedienung und Benutzerführung • Komfortable Bedienung über Touchtasten und LED-Anzeige • Wand-Montage

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Smart Home Raumthermostat LED 1 Stück  11136 11139044

ZEWO SmartHome IoT Gateway 
Das ZEWO SmartHome IoT Gateway vernetzt intelligente Geräte sicher mit der Cloud. Es ist Grundvorausset-
zung für die Anbindung von ZEWO SmartHome Komponenten an das SmartHome System. Die Datenüber-
tragung erfolgt verschlüsselt über das Gerät, um die Daten vor unberechtigtem Zugri� zu schützen. 
 
Leistungsmerkmale: • Nutzt auf ���/��� MHz-Basis das besonders zuverlässige und sichere cSP-L Funkpro-
tokoll • tellt die sichere Verbindung zwischen OEM Alpha Smartware Komponenten und der OEM Alpha Smart 
Cloud her • Hohe Sicherheit nach Industriestandard. Daten sind mit AES ��� verschlüsselt • Serverstandort in 
Deutschland • Über die OEM Alpha Smart Cloud werden Kon�gurationsdaten und Bedienbefehle von mobilen 
Endgeräten mit den Alpha Smartware Komponenten ausgetauscht. • Lokal gepairte Geräte im Standalone 
Betrieb können nachträglich einfach durch Erweiterung mit dem Alpha Smartware IoT Gateway Cloud- / App-
fähig gemacht werden • Automatische Softwareupdates der Alpha Smartware Komponenten zur Optimierung 
und Erweiterung der Funktion. Geräte bleiben damit zukunftssicher. • Kabellose Internetverbindung per 
WLAN • Kann innerhalb des Alpha Smartware Systems als cSP-L Funkrepeater eingesetzt werden.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

IoT Gateway     1 Stück  11136 11130204

ZEWO Stellantrieb «Premium»
Die Beschreibung �nden Sie auf Seite ��.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Stellantrieb «Premium» NC 230 V 1 Stück 11136 11130168

ZEWO Einzelraumregelung SmartHome
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Sonderlösungen
ZEWO BTA 
Für gewerblich genutzte Objekte (z.B. Bürogebäude) empfehlen wir 
die Bauteilaktivierung. Es nutzt die speicherwirksamen Massen 
eines Gebäudes (Decke/Böden) zur aktiven Beein�ussung des 
Raumklimas. Auf bauseitigen Stahlmatten wird das Heizrohr 
mittels Kabelbinder oder Rödeldraht befestigt. Dadurch liegt das 
Rohr in der mittleren Betonebene und regelt durch temperiertes 
Wasser den Temperaturausgleich.  

Nachtluft- bzw. Erd-Kühlenergie oder Niedrigtemperatur-Heiz-
energie wird so kostengünstig in die Bauteile eingespeist. Die 
„aktivierten Geschossdecken“ nehmen während der Nutzungszeit 
die Wärme auf, geben diese zeitversetzt wieder ab. So erfolgt ein 
ständiger Temperaturausgleich des gesamten Gebäudes, der die 
Grundlast nahezu abdeckt. 

Aufbaubeispiel
A  Beton 
B  Obere Bewehrung
C  Kabelbinder
D  Mittlere Bewehrung mit Heizrohr PE-Xa/PE-Xc
E  Untere Bewehrung
F  Abstandhalter
G  Schalung

G

F

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)

ZEWO Industrie
Insbesondere bei Industriebauten, Produktions- und Ausstel-
lungshallen bedeutet Raum�äche gleich Nutz�äche, d.h. das zur 
Verfügung stehende Raumvolumen muss aus Kostengründen 
voll�ächig genutzt werden. Darüber hinaus verlangen diese 
Bauten robuste, wartungsfreie und langlebige Kühl/Heizsysteme, 

die den regulären Ablauf nicht behindern dürfen. Bei der ZEWO 
Industrieheizung ist die Temperierungsebene vollständig im 
Boden integriert und sorgt durch die systembedingt niedrigen 
Vorlauftemperaturen für nachweislich reduzierte Betriebskosten.  
Auch verhindert die sanfte Wärmestrahlungsabgabe Staubaufwir-
belungen, die u.U. Produktionsabläufe und Maschinen beeinträch-
tigen könnten. 

Aufbaubeispiel
A  Beton 
B  Heizrohr PE-Xa/PE-Xc
C  Baustahlmatte
D  Kabelbinder
E  Kiesschüttung
F  Ausgleichsschicht

F

Hier �nden Sie weitere Informationen zum System 

(z.B.  Anleitung, Kon�gurator, Service, Videos, Datenblätter)
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ZEWO Heizrohr PE-Xc 
-Schicht 
Beschreibung und technische Informationen siehe S. ��.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

PE-Xc 20 x 2,0 5-Schicht 200 m 11106 11060022

PE-Xc 20 x 2,0 5-Schicht 500 m 11106 11060023

PE-Xc 25 x 2,3 5-Schicht* 300 m 11106 11060025

PE-Xc 25 x 2,3 5-Schicht* 500 m 11106 11060026

ZEWO Heizrohr PE-Xa 
Beschreibung und technische Informationen siehe S. ��.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

PE-Xa 20 x 2,0 200 m 11108 11080008

PE-Xa 20 x 2,0 500 m 11108 11080009

PE-Xa 25 x 2,3* 300 m 11108 11080010

PE-Xa 25 x 2,3* 500 m 11108 11080011

* Lieferzeit auf Anfrage

ZEWO Winkelspange 
O�ene Ausführung zum Umlenken der Heizrohre. Schwarz.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Winkelspange für Rohre Ø20-22 1 Stück 11119 11190078

Winkelspange für Rohre Ø25 1 Stück 11119 11190079

ZEWO Kabelbinder 
Zur Fixierung der Heizrohre und Anbindeleitungen auf der Stahlmatte.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kabelbinder Beutel à 100 Stück 11501 15010001

ZEWO Mattenbinder
Aus Draht zur Fixierung der Trägermatten bzw. BTA-Module an der mittleren Bewehrung.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Mattenbinder Beutel à 1.000 Stück 11501 15010002

Beide Systeme werden auf bauseitigen Baustahlmatten (mit Stabmaß von  
� mm, Raster ��� mm) verarbeitet. Gerne stehen wir Ihnen für eine projekt-
bezogene Beratung und Planung persönlich zur Verfügung (siehe Seite �.).

 Hinweis
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ZEWO Klemmschiene 
Klemmschiene für ��er Rohr. Länge: �.��� mm. Nicht selbstklebend.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Klemmschiene für 25er Rohre 1 Stück 16 Stück 11119 11190160

ZEWO PE-Schutzrohr, ungeschlitzt
Zur Montage am Schalungskasten/Führung der BTA-Leitung innerhalb des Betons.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Ungeschlitzt für Rohre bis 0 25, NW 36-41 Rolle à 25 m 11119 11190057

ZEWO Klemmverschraubung

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Klemmverschraubung 20 x 2,0 10 Stück 150 Stück 11113 11130042

ZEWO Pressübergang IG 
Mit Rohrgewinde und Presshülse.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Übergangsmu�e 20 x 2,0 x 1/2“ 10 Stück 120 à Stück 11701 17010340

ZEWO Pressübergang AG 
Mit Rohrgewinde und Presshülse.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Übergangsnippel 20 x 2,0 x 1/2" 10 Stück 120 Stück 11701 17010319

ZEWO Verbindungskupplung 
Zum Verbinden (Schrauben) der Heizungsrohre untereinander.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Verbindungskupplung 20 x 2,0 10 Stück 60 Stück 11119 11190042

Verbindungskupplung 25 x 2,3 20 Stück 20 Stück 11119 11190037

ZEWO Presskupplung 
Mit zwei gleichen Presshülsen. Zum Verbinden (Verpressen TH-Kontur) der Heizungsrohre untereinander.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Rohrverbinder 20 x 2,0 10 Stück 80 Stück 11701 17010066

ZEWO Pressstopfen 
Mit einer Presshülse.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Pressstopfen 20 x 2,0 10 Stück 150 Stück 11701 17010120
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Die ZEWO Industrieverteiler sind speziell für die Sondersysteme ZEWO Indus-
trie und BTA. Sie können entweder an einer bestehenden Wand oder auf einer 
bauseitigen Haltekonstruktion, bzw. einem Verteilerschacht angebracht werden. 
Der Industrieverteiler ist ein modularer Heizungs-/Sole-Verteiler mit Anschluss 
� ½“ der aus glasfaserverstärktem Polyamid gefertigt ist. Die Absperrung der 
Heiz-/Solekreise erfolgt über Ventile am Vor- und Rücklauf. Für den Zusammen-
bau des Verteilers ist kein Werkzeug notwendig. Die Module sind selbstdichtend 
durch O-Ringe miteinander verbunden, die Anzahl der Verbindungsstellen redu-
ziert sich so auf ein absolutes Minimum. Durch die Kombination von mehreren 
Modulen lassen sich bis zu �� Verteilerabgänge realisieren. 

ZEWO Industrieverteiler

 Vorteile

• Übersichtliche Komponenten (Grundset,  
 Segmente, Wandhalterset)
• Leichtgewichtiger Verteiler aus Polyamid
• Bis zu �� Heizkreise in einfacher Modulbau- 
 weise realisierbar

 Hinweis

Ausschließlich zum Verteilen von Heizungs-
wasser und Sole (Wasser-Glykol-Gemisch), 
nicht zur Verwendung mit Trinkwasser 
geeignet!

Aufbaubeispiel
A  KFE-Hahn
B  Endkappe mit G½-Anschluss
C  Hubventil
D  Endkappe
E  Absperrventil
F  Durch�ussmesser
G  Thermometer
H  Entlüfter

G

E F

H

Verbesserte Ausführung: Das Stichmaß der Verteiler- 
länge wurde von �� mm auf ��� mm angepasst. Dies 
ermöglicht eine einfachere Montage!
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ZEWO Industrieverteilersets I
Ausführung mit integriertem Ventil. Ein Industrieverteilerset beinhaltet das auf die Heizkreisanzahl abge-
stimmte Montage- und Zubehörmaterial (bestehend aus  Wandhalter, Endkappe, Kreuzstück mit Anschluss 
G � ½, KFE-Hahn, Bi-Thermometer sowie Befestigungsmaterial). Eurokonus EK ¾" (Segmentlänge ��� mm).

Ausführung VPE RG Art-Nr.

2-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030102

3-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030103

4-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030104

5-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030105

6-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030106

7-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030107

8-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030108

9-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030109

10-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030110

11-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030111

12-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030112

13-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030113

14-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030114

15-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030115

16-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030116

17-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030117

18-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030118

19-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030119

20-er Industrieverteiler I 1 Stück 11503 15030120

Bitte beachten: Der Verteiler ist nicht zusammengebaut und beinhaltet keine Klemmverschraubungen. 

ZEWO Klemmverschraubung
Passende Klemmverschraubung für die Industrieverteilersets I und D.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Klemmverschraubung 20 x 2,0 mm 10 Stück 150 Stück 11113 11130042

Bitte beachten: Weitere Klemmverschraubungen �nden Sie auf Seite ��.
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ZEWO Industrieverteilersets D
Ausführung mit Durch�ussmengenmesser. Ein Industrieverteilerset beinhaltet das auf die Heizkreisanzahl 
abgestimmte Montage- und Zubehörmaterial (bestehend aus  Wandhalter, Endkappe, Kreuzstück mit An-
schluss G � ½, KFE-Hahn, Bi-Thermometer sowie Befestigungsmaterial). Eurokonus EK ¾" (Segmentlänge 
��� mm). 

Ausführung VPE RG Art-Nr.

2-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030122

3-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030123

4-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030124

5-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030125

6-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030126

7-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030127

8-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030128

9-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030129

10-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030130

11-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030131

12-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030132

13-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030133

14-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030134

15-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030135

16-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030136

17-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030137

18-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030138

19-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030139

20-er Industrieverteiler D 1 Stück 11503 15030140

Bitte beachten: Der Verteiler ist nicht zusammengebaut und beinhaltet keine Klemmverschraubungen. 

ZEWO Klemmverschraubung
Passende Klemmverschraubung für die Industrieverteilersets I und D.

Bezeichnung VPE à Beutel VPE à Karton RG Art-Nr.

Klemmverschraubung 20 x 2,0 mm 10 Stück 150 Stück 11113 11130042

Bitte beachten:  Weitere Klemmverschraubungen �nden Sie auf Seite ��.
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ZEWO Industrieverteilersets I für �
 x �,� mm Rohr
Ausführung mit integriertem Ventil. Ein Industrieverteilerset beinhaltet das auf die Heizkreisanzahl abge-
stimmte Montage- und Zubehörmaterial (bestehend aus  Wandhalter, Endkappe, Kreuzstück mit Anschluss 
G � ½, KFE-Hahn, Bi-Thermometer sowie Befestigungsmaterial). Mit auf die Rohrdimension abgestimmtem 
Verteileranschluss mit Klemmringverschraubung �� x �,� mm (Segmentlänge ��� mm).

Ausführung VPE RG Art-Nr.

2-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030142

3-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030143

4-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030144

5-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030145

6-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030146

7-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030147

8-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030148

9-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030149

10-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030150

11-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030151

12-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030152

13-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030153

14-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030154

15-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030155

16-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030156

17-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030157

18-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030158

19-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030159

20-er Industrieverteiler I 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030160

Bitte beachten: Der Verteiler ist nicht zusammengebaut. 

ZEWO Klemmring + Mutter
Als Ersatzartikel. Passend für Industrieverteiler  I und D �� x �,� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klemmring + Mutter 25 x 2,3 mm Beutel á 10 Stück 11503 15030005
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ZEWO Industrieverteilersets D für �
 x �,� mm Rohr
Ausführung mit Durch�ussmengenmesser. Ein Industrieverteilerset beinhaltet das auf die Heizkreisanzahl 
abgestimmte Montage- und Zubehörmaterial (bestehend aus  Wandhalter, Endkappe, Kreuzstück mit An-
schluss G � ½, KFE-Hahn, Bi-Thermometer sowie Befestigungsmaterial).  Mit auf die Rohrdimension abge-
stimmtem Verteileranschluss mit Klemmringverschraubung �� x �,� mm (Segmentlänge ��� mm).

Ausführung VPE RG Art-Nr.

2-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030162

3-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030163

4-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030164

5-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030165

6-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030166

7-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030167

8-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030168

9-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030169

10-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030170

11-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030171

12-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030172

13-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030173

14-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030174

15-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030175

16-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030176

17-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030177

18-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030178

19-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030179

20-er Industrieverteiler D 25 x 2,3 mm 1 Stück 11503 15030180

Bitte beachten: Der Verteiler ist nicht zusammengebaut. 

ZEWO Klemmring + Mutter
Als Ersatzartikel. Passend für Industrieverteiler  I und D �� x �,� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Klemmring + Mutter 25 x 2,3 mm Beutel á 10 Stück 11503 15030005

ZEWO Industrieverteiler
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Zubehör Industrieverteiler 

ZEWO Industrieverteiler Grundset
Bestehend aus � x � Wandhalter, � x Endkappe, � x Kreuzstück mit Anschluss G� ½, � x KFE-Hahn, 
� x Bi-Thermometer und Befestigungsmaterial.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Industrieverteiler Grundset 1 Set 11503 15030008

ZEWO Segment mit Anschluss G ¾" EK
Anschluss Eurokonus ¾", Segmentlänge ��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Industrieverteiler Segment I 1 Stück 11503 15030009

Industrieverteiler Segment D 1 Stück 11503 15030013

ZEWO Segment für �
 x �,� mm Rohr
Mit Klemmringverschraubung �� x �,�, Segmentlänge ��� mm.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Industrieverteiler Segment I 
für 25 x 2,3 mm Rohr

1 Stück 11503 15030010

Industrieverteiler Segment D
für 25 x 2,3 mm Rohr

1 Stück 11503 15030014

Grundset

Segment I (G¾" EK) Segment I (25 x 2,3 mm)

Segment D (G ¾" EK) Segment D (25 x 2,3 mm)

Der Abstand des Stichmaßes der Verteileranschlüsse wurde geändert. Ab 
sofort beträgt das Maß der Anschlüsse von Heizkreis zu Heizkreis ���mm 
statt bisher ��mm. Dieses neue Maß ist montagefreundlicher und erleichtert 
die Installation.

 Hinweis
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ZEWO Wandhalterset  
Zur Befestigung der ZEWO Industrieverteiler.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Wandhalterset 1 Set 11503 15030007

Anzahl benötigter Halter

Heizkreise 2-5 6-9 10-14 15-19 20

Anzahl der Halter 2 3 4 5 6

ZEWO Anlegethermometer für Industrieverteiler

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Anlegethermometer (Industrieverteiler) 1 Set 11503 15030006

ZEWO Durchflussmengenmesser für Industrieverteiler
Zum Nachrüsten am Verteilersegment.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Durch�ussmengenmesser 4-20 l/min 1 Stück 11503 15030011

Durch�ussmengenmesser 7-32 l/min 1 Stück 11503 15030012

ZEWO Montagewerkzeug 
Zum Tausch der Durch�ussmengenzähler.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Montagewerkzeug SW27 x SW22 1 Stück 11503 15030004

ZEWO Kugelhahn für Industrieverteiler   
Kugelhahn � ½" IG/AG, PN�� voller Durchgang, ISO ���/� Gewinde, MS-vernickelt, PTFE-Dichtung, Stahlhe-
belgri� mit Plastikschutz rot.

Bezeichnung VPE RG Art-Nr.

Kugelhahn für Industrieverteiler 1 Set 11503 15030003

ZEWO Modul-Verteilerschrank 
Modular erweiterbarer Verteilerschrank speziell für die Sonderanwendungen BTA und Industrieboden.

Bezeichnung Breite Höhe Tiefe VPE RG Art-Nr.

Modulschrank AP INDU 550 mm 1.100 mm 350 mm 1 Stück 11115 11150086

Modulschrank AP INDU 750 mm 1.100 mm 350 mm 1 Stück 11115 11150087

Lieferzeit auf Anfrage
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Vielfältig in den Systemen. 
Perfekt im Ganzen. 
Überzeugen Sie sich von unseren zukunftsorientierten Energie- und Wärmesystemen!

Mit den ZEWOTHERM Energie- und Wärmesystemen erhalten Sie Produkt, Service und Fachkompetenz „aus einer Hand“ und die 
Garantie, dass eine Anlagenkomponente verlässlich zur Nächsten passt. Diese perfekte Abstimmung ermöglicht auch eine betriebs-
sichere Schnittstellenauslegung und einen idealen Systemverbund mit hoher Montagesicherheit. Der ganzheitliche Ansatz setzt sich 
auch im umfangreichen Service & Support sowie selektiven Vertrieb fort, so sind die ZEWOTHERM Produkte nur im quali�zierten 
Fachhandel erhältlich.

Wohnungs- 
stationen

Wohnraum-
lüftung

Klimageräte

Flächenheizung  
und -kühlungWärmepumpe

LAMBDA
Wärmepumpe

ALPHA

Photovoltaik
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Alles aus einer Hand.  
Planung. Beratung. Produkt. 
Auf Wunsch auch Montage.

www.zewotherm.de 

ENERGIE. WÄRME. STROM. 

Ihr zuverlässiger Partner für alle Fragen rund um 
Energie, Wärme und Strom 

Kundensupport & Service 

Unter den nachfolgenden Kontakten �nden Sie schnelle und 
kompetente Hilfe für alle Anliegen. Unser Ziel ist es, Ihnen den 
bestmöglichen Service zu bieten – egal, ob es um technische 
Fragen, Angebotsanfragen, Montageservice, Energieberatung 
oder die Nutzung von dynamischen Stromtarifen und 
EnergieManagementSystemen (EMS) geht.

Für jeden Bereich helfen Ihnen Experten auf ihrem Gebiet.

Flächenheizung / Verbundrohrsysteme / 
Wohnungsstationen 
Telefon: � �� �� / �� �� - �� ��
Email: service-fbh@zewotherm.de
 
Wärmepumpen
Telefon: � �� �� / �� �� - �� ��
Email: service-wp@zewotherm.de
 
Photovoltaik / EMS
Telefon: � �� �� / �� �� - �� ��
Email: service-pv@zewotherm.de
 
Dynamischer Stromtarif 
Telefon: ��� / ��� �� �� ��
Email: info@nomos.energy

Dezentrale Wohnraumlüftung
Telefon: � �� �� / �� �� - ����
Email: service-dez@zewotherm.de

Klimageräte
Telefon: � �� �� / �� �� ���
Email: service-klima@zewotherm.de

Am Standort Remagen sind wir zu folgenden Zeiten für Sie da:

Montag bis Donnerstag:  ��:�� Uhr – ��:�� Uhr 
Freitag:     ��:�� Uhr – ��:�� Uhr

Ihre pesönlichen Fachberater im bundesweit tätigen
Außendienst �nden Sie unter:

Energie-
ManagementSystem

Verbund- 
rohrsysteme

Flächenheizung Kundensupport & Service



www.zewotherm.de

ZEWOTHERM Heating GmbH . Konrad-Zuse-Ring 34 – 41 . 53424 Remagen
Tel.: (0 26 42) 90 56 0 . Fax: (0 26 42) 90 56 19 . info@zewotherm.de

Online-Kataloge und Dokumente

Um Ihnen ein Höchstmaß an Nachhaltigkeit und Aktualität bieten zu können, laden wir Sie ein, die neuesten Versionen unserer 

Sortimentslisten papierlos online einzusehen. Besuchen Sie uns auf www.zewotherm.de unter der Rubrik „Produktunterlagen“,  

wo Sie alle Sortimentslisten zu unseren Produkten in digitaler Form vor�nden. Diese können Sie bequem herunterladen und haben  

somit jederzeit Zugri� darauf. Mit der Wahl der digitalen Version leisten Sie gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zum Schutz 

unserer Umwelt.

 

Unsere Webseite bietet Ihnen darüber hinaus umfassende Informationen zu unseren Produkten, einschließlich 

Datenblätter, Montageanleitungen, Videos und vieles mehr.

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Abbildungen beispielhaft, diese können abweichen. Je nach Verfügbarkeit behalten wir uns das Recht vor, leicht abgeänderte Artikel zu liefern, 

welche jedoch die technischen Spezi�kationen ebenfalls erfüllen. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung darf kein Teil dieser Unterlage verö�entlicht werden. Technische Änderungen vorbe-

halten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. Wir übernehmen keine Verantwortung für evtl. Fehler oder für die Folgen der Anwendung oder missbräuchlichen Weiterverwendung der Inhalte. 

Abbildungen beispielhaft. Alle Rechte vorbehalten.

Think before you print


